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1.  

Version 
Approved 

Date 
Description 

V1.0 2016/3 /25 新建立 

V1.1 2016/6/16  更新「2.1 引脚配置/说明」章节内容 

V1.2 2016/10/ 14 

1. 更新「10.4.1.3 定时器计数器 00 与 01 共享寄存器」中低耗电寄存器 0

表格。 

2. 更新「附录 C、封装信息」封装图标 

V1.3 2017/10/ 31 

1. 更新图 4.2 SFR1, SFR2, SFR3中地址 0x0EE7之命名 

2. 更新「7.4 个别中断允许标帜 EF25至 EF4」 章节之中断锁存器 ILD 表格

内笔误 

3. 更新「7.4 个别中断允许标帜 EF25至 EF4」 章节之中断允许寄存器 EIRD

位命名笔误 

4. 更新图 10.13 PWM00B脉冲输出之示意文字 

5. 校正「11.1 UART 控制」UART1状态寄存器 UART1SR 位命名笔误。 

V1.4 2019/11/ 8 

1. 移除 SOP8封装型态 

2. 工作电压修正为-40°C ~ 85°C:，「2.1 功能特性」、「3.1 极限参数」、「3.2

工作条件」、「3.3 直流 DC 特性」内容修正 

3. 修改图 2-2 移除 VREF相关备注 

4. 修改圖 4.1 MQ6811 的地址映像: 0x7E80-0x7EFF修改为系统保留. 

5. 更新图 7.1 中断控制图 

6. 更新图 9.1, òADC Vref为 2V 与 VDD ò 

7. 新增图 10.8  8 位定时器 (TC00, TC01)、 图 10.24 16 位定时器计数器

(TCA0)、图 11.1 通用异步收发器 (UART) 

8. 新增附录 D、(G) 工作电流特性相关 
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2.  

 

2.1  

 

É  

Â 工作电压范围: 2.0V ~ 5.5V  

Â 工作温度范围: -40°C ~ 85°C  

Â i87高效能8位单片机核心搭配完整指令集 

 

É  

Â 8K x 8位程序 / 128 x 8位数据Flash内存 

(重复烧写10万次，可模拟EEPROM) 

Â 256 x 8位数据存储器RAM(堆栈缓存器) 

Â 64 x 8位信息块存储器 

 

É  

Â 以内部RC振荡器為系统时钟源 

Â 内部高速RC振荡器，频率8MHz 

Â 内部低速RC振荡器，频率24kHz 

 

É 10 AD  

Â 3个AD转换器输入端口 

Â 1个内部1/4 VDD 电池量测输入端口 

Â 2个AD转换器内部参考电压源选择 

(VDD、2V) 

 

É UART  (TX/RX) 

 

É  (ISP)  

 

É 8 (LVD)  

 

É 17  

Â 15个内部中断源 

Â 2个外部中断输入引脚 

(中断相关细节请参阅7.1~7.5) 

 
 

É I/O  

Â 8个输入/ 输出双向I/O 端口 

Â 2个8位PWM输出 (或计数器输入) 

Â 1个16位PWM输出 

Â 3个外部系统唤醒引脚 

Â 8个可编程的上拉或下拉I/O 端口 

(引脚共享描述请参阅2.4) 

 

É  

Â 指令周期fcgck可设定为高频时钟频率fosc的

1/1 、1/2 、1/4 或1/8  

 

É  

Â 10 个工作模式：普通模式x2、低速模式x2

、空闲模式x3、睡眠模式x2、停止模式 

(详细细节请参阅4.3) 

 

É /  

Â 4个8位定时器 (TC0)，可组合设定为2个16

位定时器 

Â 1个16位定时器 (TCA)，具有脉宽测量模式 

Â 时基定时器(Time Base Timer，TBT) 

Â 看门狗定时器(Watch Dog Timer，WDT) 

Â 唤醒计数器(Warm-up Counter，WUC) 

Â 实时时钟(Real Time Clock，RTC) 

 

É  

Â MSOP 10 引脚 

 

 

 注: 使用 6811 系列产品前，请详细参阅附录 D 的使用注意事项。 
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 MQ6811MS010GABR 

IO  8 

 2.0~5.5V 

 -40~85C 

 3 

Flash *1  8K Bytes 

RAM 256 Bytes 

ADC 10-bit x 3-CH 

 
外部: 2 

内部: 15 

*2  8MHz 

/  

 

8bit x 4 
16bit x 1 

WDT,TBT, 
RTC,WUC 

PWM 

/PPG 
8bit x 2 

16bit x 1 

 

 
8 级(+/ - 0.1V) *3 

 UART x 1 

 MSOP10 

 

*1: Flash 烧写次数可达 10 万次  

*2: 内部晶振精确度在 25 度 C 达+/ - 1%，0~85 度 C 达+/ - 3%，-40~85 度 C 达+/ - 3%. 

*3: 产品具有 2 组 LVD，每组有 4 级电压，精准度最小可达+/ - 0.1V, 各级的详细规格请参阅规格书内容。 

*4: MQ6811SP008GABR (SOP 8) 需特別訂製，如有需求請洽業務。 
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2.2  

 

MQ6811 是一个高速度高性能的 8 位单片机。此单片机在一块芯片上使用了 i87 中央处理器 CPU内核，

内置 8K x 8 位程序 Flash存储器与 128 x8 位数据 Flash存储器、256 x 8 位数据存储器 RAM、信息块存

储器、多样的 I/O 端口功能、多组定时器与计数器、时钟产生器，以及高精度的 10 位 AD 转换器。MQ6811

具备多样化的单、双时钟源系统工作模式，用户可依性能、耗电等不同需求进行工作模式的优化调整。此

外，MQ6811 的程序开发支持汇编及 C 语言两种编程语言。 

 

由于本规格书中列及的存储器容量不超过 64K x 8 位，存储器地址将以 0x0000 至 0xFFFF的格式表示。 

 

如果端口的输出为低电平有效，该端口表示如 RESET, PWM00, PWM01, PPG00等，本规格书将以òBó加于

该端口名称的后方如 RESETB、PWM00B、PWM01B、PPG00B等作为表示。 

 

此外，本规格书以ó寄存器名称<位符号>ó的命名方式表示特定位的寄存器。举例来说，ILL<IL5>表示位符号

IL5 对应的 ILL寄存器。 

 
 

2.3  

 

 

图 2.1 MQ6811 系统模块图 
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2.4 /  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MSOP-10

1

2

3

4

5

10

9

8

7

6

VDD

(P41 / AIN1 / KWI1 / OCDIO)

/ (P76 / INT3)

VSS

P10 / RESETB

P81 / TC03 / PWM03B

P90 / TX

P91 / RX

P72 / TCA0 / PPGA0B

(P46 / AIN6 / KWI6) / 

(P70 / TC00 / PWM00B / PPG00B)

(P40 / AIN0 / KWI0 / OCDCK) 

/ (P75 / INT2)

产品型号 
MQ6811MS010GABR 
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注 1：KWI0, KWI1与 KWI6 可定义为系统唤醒的输入引脚，并分别和 P40, P41与 P46 共享引脚。 

注 2：AIN0, AIN1 与 AIN6 为 10 位 AD 转换器的模拟信号输入引脚。 

注 3：启用引脚的选择功能 1 需通过单片机烧录器进行设定。 

注 4：TC0x、PWM0xB与 PPG0xB (x=0到 3)的详细说明，请参考 10.4 节"8 位定时器/ 计数器"。 

注 5：TCA0及 PPGA0B的详细说明，请参考 10.5 节"16 位定时器/计数器"。 

10 

 

 

/  
1(注3) I/O   

1 P72/TCA0/PPGA0B -- I/O  
上拉 

下拉 

P72为双向可编程I/O 端口，可以软件编程设

定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 

16位定时器/计数器相关引脚TCA0/ PPGA0B

与P72共享引脚，PPGA0B为低电平有效。 

2 

 

P81/TC03/PWM03B 

/PPG03B 
-- I/O  

上拉 

下拉 

P81为双向可编程I/O 端口，可以软件编程设

定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 

8 位 定 时 器 / 计 数 器 相 关 引 脚 TC03/ 

PWM03B/PPG03B与 P81共 享 引 脚 ， 其 中

PWM03B/ PPG03B为低电平有效。 

3 

4 

P91/RX 

P90/TX 
-- I/O  

上拉 

下拉 

P90与P91为双向可编程I/O端口，可以软件编

程设定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 

通用异步接收/ 发送 (UART) 引脚TX及RX分

别与P90及P91共享引脚。 

5 

 

P46/AIN6/KWI6  

(注1, 注2, 注7) 

P70/TC00/PWM00B 

/PPG00B 
I/O  

AD转换输入 

唤醒输入 

P46/P70为双向可编程I/O端口。 

AD转换输入AIN6、唤醒输入KWI6、与8位定

时 器 / 计 数 器 相 关 引 脚 TC00/ 

PWM00B/PPG00B分别与P46/P70共享引脚，

其中 PWM00B/PPG00B为低电平有效。 

6 

 

7 

 

 

P41/AIN1/KWI1/ 

OCDIO 

P40/AIN0/KWI0/ 

OCDCK 

(注1,注2, 注7) 

P76/INT3 

 

P75/INT2 

 

 

I/O  

上拉 

下拉 

AD转换输入 

唤醒输入 

外部中断 

在线烧录 

P40/P75与P41/P76为双向可编程I/O 端口，

可以软件编程设定连接引脚内置上拉电阻或

下拉电阻。 

AD转换输入AIN0与AIN1、唤醒输入KWI0与

KWI1、及外部中断INT2与INT3分别与 P40 

/P75与P41/P76共享引脚。 

在线烧录OCDIO、OCDCK与 P40、P41共享

引脚。 

8 VDD -- 电源 -- VDD 电源输入 

9 VSS -- 电源 -- 接地电源输入 

10 P10/RESETB -- I/O  
上拉 

下拉 

P10为双向可编程I/O 端口，可以软件编程设

定连接引脚内置上拉电阻或下拉电阻。 

复位信号输入RESETB与P10共享引脚，为低电

平有效。上电后默认是复位功能，可以通过程

序设定为IO端口。 
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注 6:在线燒錄與仿真之引脚为 VSS、VDD、P10、P40 与 P41。在進行仿真時，請注意 P10、P40 與 P41 該腳位的功能無法使用。 

 

 

图 2.2 为在使用 MQ6811 时建议的外部参考线路，包含三个部份: 

 

1. 在电源脚 VDD 与 VSS加入 10uF 并联 0.1uF 的电容，目的是可以避免电源突波或杂讯的影响，有助于

强化产品的抗干扰(EFTB)能力。所加电容的位置应尽可能地接近 MQ6811 的 VDD 与 VSS脚位，不要

有过长的线路。 

 

2. 在使用 ADC 时，请在 AIN 讯号输入脚位串接一个 100ohm ，并且接一个 1nF 的电容到地。这是为了

过滤可能的杂讯。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

图 2.2  使用 MQ6811 时建议使用之外部线路 

 

 

MQ6811  
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3.  

3.1  

 

单片机操作时切勿超过以下任一项极限参数值。即使仅是极短时间，也可能造成单片机损坏或性能衰退，

严重者可能导致起火或爆炸、造成伤害。因此，请确保采用本单片机 MQ6811 设计开发之产品或系统不

超过以下极限参数值。 

 

 

  

   (VSS = 0V) 

   /    

工作电压范围 VDD  -0.3 to 6.0 V 

输入电压范围 VIN 全部 I/O 引脚 -0.3 to VDD + 0.3 V 

输出电压范围 VOUT 全部 I/O 引脚 -0.3 to VDD + 0.3 V 

输出电流 (单脚) 

IOUT1 P10 端口(IOL：输出拉电流) 15 

mA IOUT2 全部 I/O 引脚、P10 除外 (IOL：输出拉电流) 30 

IOUT3 全部 I/O 引脚 (IOH：输入灌电流) -15 

输出电流 (总和) 
ʅIOUT1 全部 I/O 引脚(IOL：输出拉电流) 60 

mA 
ʅIOUT2 全部 I/O 引脚 (IOH：输入灌电流) 30 

储存温度范围 TSTG  -40 to 125 °C 

工作温度范围 TOPR  -40 to 85 °C 
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3.2  

 

注 1：适用于 MQ6811MS010GABX (MSOP 10)。 

注 2：标准值条件为 TOPR = 25°C、VDD = 5.0V。 

 

注 1：适用于 MQ6811MS010GABX (MSOP 10)。 

注 2：标准值条件为 TOPR = 25°C、VDD = 5.0V。 

 

  

     (VSS = 0V, TOPR = -40 to 85°C) 

  /       

工作电压 VDD 
不使用 ADC -40 to 85°C 2.0 - 5,5 V 

使用 ADC -40 to 85°C 2.7 - 5.5 V 

输入高电压 VIH 全部 I/O 引脚 -40 to 85°C VDD x 0.70 - VDD V 

输入低电压 VIL 全部 I/O 引脚 -40 to 85°C 0 - VDD x 0.30 V 

     (VSS = 0V, TOPR = -40 to 85°C) 

  /       

系统时钟 

fOSC 内部高速时钟 

25°C 

VDD = 2.0 to 5.5V 
7.92 8.00 8.08 MHz 

0 to 85°C 

VDD = 2.0 to 5.5V 
7.84 8.00 8.16 MHz 

-40 to 85°C (注 1) 

VDD = 4.0 to 5.5V 
7.76 8.00 8.24 MHz 

fS 内部低速时钟  - 24 - KHz 

fcgck 系统齿轮时钟  0.25 - 8 MHz 
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3.3 (DC)  

 
注 1：适用于 MQ6811MS010GABX (MSOP 10)。 

注 2：标准值条件为 TOPR = 25°C、VDD = 5.0V。 

 

 
 

 
注 1：低速 2 模式下之工作电流值与空闲 0, 1, 2模式相同。 
注 2：标准值条件为 TOPR = 25°C、VDD = 5.0V。 

  

    (VSS = 0V, TOPR = -40 to 85°C) 

        

滞后电压 VHS 全部 I/O 引脚 VDD = 5.5V 

VIN = 5.5V / 0V 

-- 0.9 -- V 

输入电流 IIN 全部 I/O 引脚 (-40 to 85°C) -- -- ±2 A˃ 

上拉电阻 

RUP1 P10 启动 RESETB功能 

VDD = 5.5V 

VIN = 0V 

100 220 500 Kʍ 

RUP2 
全部 I/O 引脚 

P10 关闭 RESETB功能 
30 50 100 Kʍ 

下拉电阻 RDN 全部 I/O 引脚 
VDD / V IN = 5.5V -- 33 -- Kʍ 

VDD / V IN = 2.0V -- 100 -- Kʍ 

输出电流 

IOL1 P10 端口 VDD = 5.5V 

VOL = 0.55V 

9 12 16 mA 

IOL2 全部 I/O 引脚、P10 除外 15 22 30 mA 

IOH 全部 I/O 引脚 
VDD = 5.5V 

VOH = 4.95V 
9 12 16 mA 

    (VSS = 0V, TOPR = -40 to 85°C) 

       

工作电流 - 普通 1, 2 模式 

IDD 

VDD = 5.5V 

fcgck = 8.0 MHz 

fS = 24 KHz 

-- 3.4 4.6 
mA 

工作电流 - 空闲 0, 1, 2模式 -- 2.1 3.0 

待机电流 - 低速 1 模式 

VDD =3.0V 

fS = 24 KHz 

-- 38 163 

A˃ 
待机电流 - 睡眠 1 模式 -- 21 143 

待机电流 - 睡眠 0 模式 -- 22 143 

待机电流 - 停止模式 VDD = 5.5V -- 9 105 
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3.4 AD  

 

 
注 1：总误差包含量化误差以外的所有误差，其定义为距离理想 AD 转换曲线的最大偏差值。 

注 2：AIN 引脚的电压输入范围应在 VREF至 VSS之间。如在此范围之外，AD 转换值将为不确定值，且将影响其他 AD 通道之转换值。  

   (VSS = 0V, 2.7V < VDD ≦ 5.5V, TOPR =25°C) 

       

模拟信号参考电压 

Analog Reference Voltage 
VREF -- -- -- VDD V 

模拟信号输入电压 

Analog input voltage range  
VAIN -- VSS -- VDD V 

转换时间 

Conversion Time 
 

fcgck = 2MHz 
ADCCR2 <ACK> = ò000ó -- 16.0 -- s˃ 

微分非线性误差 (DNL) 

Differential Nonlinearity Error  
 -- -- -- ±2.0 LSB 

积分非线性误差 (INL) 

Integral Nonlinearity Error  
 -- -- -- ±2.0 LSB 

零点误差 

Zero Point Error 
 -- -- -- ±2.0 LSB 

全刻度误差 

Full Scale Error 
 -- -- -- ±2.0 LSB 

总误差 

Total Error 
 -- -- -- ±2.0 LSB 

   (VSS = 0V, 2.0V ≦ VDD≦ 2.7V, TOPR = 25°C) 

       

模拟信号参考电压 

Analog Reference Voltage 
VREF -- -- -- VDD V 

模拟信号输入电压 

Analog input voltage range  
VAIN -- VSS -- VDD V 

转换时间 

Conversion Time 
 

fcgck = 2MHz 
ADCCR2 <ACK> = ò001ó -- 32.0 -- s˃ 

微分非线性误差 (DNL) 

Differential Nonlinearity Error  
 -- -- -- ±4.0 LSB 

积分非线性误差 (INL) 

Integral Nonlinearity Error  
 -- -- -- ±4.0 LSB 

零点误差 

Zero Point Error 
 -- -- -- ±4.0 LSB 

全刻度误差 

Full Scale Error 
 -- -- -- ±4.0 LSB 

总误差 

Total Error 
 -- -- -- ±4.0 LSB 
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3.5 Flash  

 
 

   (VSS = 0V, 2.0V ≦ VDD ≦ 5.5V, TOPR = -40 to 85°C) 

      

Flash存储器保证烧写次数  -- -- 100,000 次 

Flash存储器烧写时间  -- -- 40 s˃ 

Flash存储器擦除时间 

整颗擦除 chip erase -- -- 40 

ms 区块擦除 sector erase 

(1 区块 = 128 字节) 
-- -- 5 
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4. (CPU) 

 

4.1  

 

MQ6811 使用 i87 中央处理器 CPU内核，具备 8K x 8位 Flash程序存储器、及 128x8 位 Flash数据存储

器。这个高速度高性能中央处理器 CPU的介绍可分成八个重点部份: (1)程序存储器/数据存储器与特殊功

能寄存器 (SFR) 的地址映像，(2) 工作模式，(3) 堆栈/ 堆栈指针，(4)程序计数器，(5)通用寄存器，(6)程

序状态字 (PSW)，(7)低耗能功能，以及(8)唤醒。 

 
 

4.2  

 

图 4.1 为 MQ6811 之寻址区域，包括 SFR1、SFR2、SFR3、RAM 与程序存储器(Flash)。除了主要的 8K x 

8 位 Flash程序存储器，MQ6811 另外提供一个 64x8 位信息块存储器，地址为 0x7E40 至 0x7E7F，可用

于储存重要的产品信息，比方烧录器(Writer)信息。 

 

SFR1(64 Bytes)

RAM (256 Bytes)

Reserved

0x0000

0x003F
0x0040

0x013F

0x0E40

SFR3 (192 Bytes)
0x0EFF

SFR2 (256 Bytes)
0x0F00

0x0FFF

Info. Block (64 Bytes) 

0x7E40

Reserved

0x7E7F

0xE000

0xFFFF

Reserved

Flash ROM (8K Bytes)

 
 

4.1  MQ6811  
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4.2.1  Flash 

 

程序存储器 Flash用于存储程序指令和固定的数据，其中存储的数据、表和中断指令等可用程序计数

器(PC)和查表指针(Table Pointer)进行寻址。MQ6811 有 8Kx8 位程序存储器，地址分别为 0xE000 到

0xFFFF (8Kx8位)。 

 

以下的存储器地址被保留用于特殊目的: 

 

0xFFFE被保留用于程序初始化。在单片机复位后，程序永远都会从这个地址开始执行。 

 

0xFFFC被保留用于软件/未定义指令中断服务程序。如果软件/未定义指令输出引脚被启用，而系统

在堆栈未填满的情况下被中断，程序会从 0xFFFC这个地址开始执行。 

 

0xFFF8 被保留用于看门狗(WDT)中断服务程序。如果看门狗输出引脚有效，而系统在堆栈未填满的

情况下被中断，程序会从 0xFFF8这个地址开始执行。 

 

0xFFF6被保留用于唤醒计数中断服务程序。如果唤醒输出引脚有效，而系统在堆栈未填满的情况下

被中断，程序会从 0xFFF6这个地址开始执行。 

 

0xFFF4被保留用于时基定时器(TBT)中断服务程序。如果时基输出引脚有效，而系统在堆栈未填满的

情况下被中断，程序会从 0xFFF4这个地址开始执行。 

 

0xFFEC被保留用于电压检测中断服务程序。如果电压检测输出引脚有效，而系统在堆栈上未填满的

情况下被中断，程序会从 0xFFEC这个地址开始执行。 

 

0xFFEA被保留用于 AD 转换器中断服务程序。如果 AD 转换器输出引脚有效，而系统在堆栈上未填

满的情况下被中断，程序会从 0xFFEA这个地址开始执行。 

 

0xFFE8被保留用于实时时钟(RTC)服务程序。如果实时时钟输出引脚有效，而系统在堆栈上未填满的

情况下被中断，程序会从 0xFFE8这个地址开始执行。 

 

0xFFE6被保留用于 TC00 中断服务程序。如果 TC00 输出引脚有效，而系统在堆栈上未填满的情况

下被中断，程序会从 0xFFE6这个地址开始执行。 

 

0xFFE4被保留用于 TC01 中断服务程序。如果 TC01 输出引脚有效，而系统在堆栈上未填满的情况

下被中断，程序会从 0xFFE4这个地址开始执行。 

 

0xFFE2被保留用于 TCA0 中断服务程序。如果 TCA0 输出引脚有效，而系统在堆栈上未填满的情况

下被中断，程序会从 0xFFE2这个地址开始执行。 

 

 

0xFFDA 被保留用于 INT2 中断服务程序。如果 INT2 输出引脚有效，而系统在堆栈上未填满的情况下
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被中断，则程序会从 0xFFDA 这个地址开始执行。 

 

0xFFD8被保留用于 INT3 中断服务程序。如果 INT3 输出引脚有效，而系统在堆栈上未填满的情况下

被中断，则程序会从 0xFFD8这个地址开始执行。 

 

0xFFD2被保留用于 UART接收器 1(INTRXD1)中断服务程序。如果 INTRXD1输出引脚有效，而系统

在堆栈上未填满的情况下被中断，程序会从 0xFFD2这个地址开始执行。 

 

0xFFD0被保留用于 UART发送器 1(INTTXD1)中断服务程序。如果 INTTXD1输出引脚有效，而系统

在堆栈上未填满的情况下被中断，程序会从 0xFFD0这个地址开始执行。 

 

0xFFCE被保留用于 TC02 中断服务程序。如果 TC02 输出引脚有效，而系统在堆栈上未填满的情况

下被中断，程序会从 0xFFCE这个地址开始执行。 

 

0xFFCC被保留用于 TC03 中断服务程序。如果 TC03 输出引脚有效，而系统在堆栈上未填满的情况

下被中断，程序会从 0xFFCC这个地址开始执行。 

 

 

4.2.2  RAM 

 

MQ6811 有 256x8 位的数据存储器(静态)，其在复位后的地址为 0x0040 到 0x013F 的数据区域内。

上电时数据存储器内的值是不固定的，必须用一个初始化程序将数据存储器初始化。 

 

 

4.2.3 SFR 

 

特殊功能寄存器在复位后的映像地址分别是 SFR1: 0x0000到 0x003F，SFR2: 0x0F00到 0x0FFF以及

SFR3: 0x0E40到 0x0EFF。这些特殊功能寄存器的用途包含端口、定时器、PWM、寻址、外部中断、

唤醒、分频器输出、程序状态字 PSW、AD 转换器与 UART相关的设定。 

 

注: 不要存取系统保留的特殊功能寄存器。 
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ADCVRF

 
 

4.2  SFR1 SFR2 SFR3 

  



汉芝电子股份有限公司 

iMQ Technology Inc. 

No.：TDDS01-M6811-CN Name：MQ6811 中文产品规格书 Version：V1.4 

 

Page̔ 21 /  201 
本出版物内容版权为汉芝电子所有，非经汉芝电子书面同意，不得变更内容及使用，汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益，恕不另行通知。
购买汉芝电子产品前，请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害
之相关领域，汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。 

 

4.3  

 

4.3.1   

 

工作模式控制线路控制高频振荡线路和低频振荡线路的开与关，并控制主系统时钟(fm)的开与关。

MQ6811 有三种工作模式 ð 单时钟模式、双时钟模式和停止模式。这些工作模式是由系统控制寄存

器 SYSCR1和 SYSCR2控制。图 4.3 是工作模式的转换图。 

  

4.3.1.1   

在单时钟的工作模式下，只使用高速时钟振荡线路。主系统时钟是由齿轮时钟 fcgck 产生。在此模

式下，机器周期为 1/fcgck 秒。 

 

 单时钟模式下，齿轮时钟是由高速时钟 fc 产生。 

 

 (a)  1 (NORMAL1)  

这种模式下，中央处理器 CPU 和外围线路的操作都会使用齿轮时钟 fcgck。复位释放后，

MQ6811 便处于此普通 1 的模式下。 

 

 (b)  1 (IDLE1)  

这种模式下，中央处理器 CPU和看门狗定时器停止工作，其他外围线路仍使用齿轮时钟 fcgck

工作。 

 

要启动空闲 1 模式，在普通 1 模式下设置 SYSCR2<IDLE>为 "1"。空闲 1 模式启动后，中央处

理器 CPU和看门狗定时器停止工作。中断允许寄存器 EIR变更中断锁存器为ó1ó时，系统会由

空闲 1 模式切换为普通 1 模式。 

 

中断主允许标帜(IMF)为ó1ó时(即允许中断)，程序的执行将停止并接受中断，直到中断服务程

序返回后，系统才回到正常操作。当 IMF 为"0"时(禁止中断)，程序会从刚才启动空闲 1 模式

指令的下一条指令继续执行。 

 

 (c)  0 (IDLE0)  

这种模式下，中央处理器 CPU和外围线路停止工作，只有振荡线路和时基定时器持续正常工

作。 

 

在空闲 0 模式下，外围线路停止工作并保持在空闲 0 模式启动当时的状态，或是保持在复位

释放时的相同状态。外围线路在空闲 0 模式下的工作状态，可参考每个外围线路的相关叙述。 

 

要启动空闲 0 模式，在普通 1 模式下设置 SYSCR2<TGHALT>为"1"。空闲 0 模式启动后，中央

处理器 CPU停止工作，时钟产生器对时基定时器之外的外围线路停止时钟输出。 

侦测到 TBTCR <TBTCK>设定的信号源下降沿后，系统会脱离空闲 0 模式，时钟产生器开始输
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出时钟至所有线路，系统回到普通 1 模式。 

不管 TBTCR <TBTEN>的设定为何，空闲 0 模式都可以被启动并重新启动。 

 

在 TBTCR<TBTEN>为ó1ó的状态下启动空闲 0 模式，INTTBT中断锁存器会在系统回到普通模

式之后被设定。如果 IMF 为"1"而 EF5(时基定时器的个别中断允许旗帜)也为"1ó，系统会在中

断处理完成后回到普通模式。 

如果 IMF 为"0"而 EF5(时基定时器的个别中断允许旗帜)也为"0ó，程序会从刚才启动空闲 0 模

式指令的下一条指令开始执行。 

 

 

4.3.1.2   

双时钟模式同时使用齿轮时钟 fcgck 和低速时钟 fs。 

 

在普通 2 或空闲 2 模式下，主系统时钟 fm 是由齿轮时钟 fcgck 产生。在低速 1/2 、睡眠 0/1 模式下，

主系统时钟 fm 是由低速时钟除以 4 产生。因此，普通 2 和空闲 2 模式下的机器周期为 1/fcgck 秒，

低速 1/2 、睡眠 0/1 模式下的机器周期为 4/fs 秒。 

 

注意，系统在复位后会回到单时钟模式。若要使用双时钟模式，必须在程序开始时打开低速时钟，启

动低速振荡。 

 

 (a)  2 (NORMAL2)  

这种模式下，中央处理器 CPU的工作使用齿轮时钟 fcgck，外围线路的操作使用齿轮时钟 fcgck

或低速时钟 fs 的 1/4 速度。 

 

 (b)  2 (SLOW2)  

这种模式下，高速时钟振荡线路持续工作，中央处理器 CPU和外围线路的操作都使用低速时

钟 fs 的 1/4 速度。 

 

低速模式下，部分外围线路切换回系统复位释放时的同状态。外围线路在低速模式下的工作

状态，可参考关于每个外围线路的叙述。 

 

设定 SYSCR2<SYSCK>可以让系统工作模式从普通 2 切换为低速 2，或是从低速 2 切换成普通

2。在低速 2 模式下，预比例器(Prescaler)和分频器的阶段 1~8 输出停止。 

 

 (c)  1 (SLOW1)  

这种模式下，高速时钟振荡线路停止工作，中央处理器 CPU和外围线路的操作都使用低速时

钟 fs 的 1/4 速度。 

 

低速 1 模式比低速 2 模式更省电。 

在低速模式下，部分外围线路切换回系统复位释放时的同状态。外围线路在低速 1/2 模式下

的工作状态，可参考关于每个外围线路的叙述。 
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使用外部晶振时，设定 SYSCR2<XEN>可让系统工作模式从低速 1 切换为低速 2，或是从低速

2 切换成低速 1。使用 HIRC时，设定 SYSCR2<OSCEN>可让系统工作模式从低速 1 切换为低

速 2，或是从低速 2 切换成低速 1。在低速 1 或是睡眠 1 模式下，预比例器和分频器的阶段

1~8 输出停止。 

 

 (d)  2 (IDLE2)  

这种模式下，中央处理器和看门狗定时器停止工作，其他外围线路的操作仍旧使用齿轮时钟

fcgck 或低速时钟 fs 的 1/4 速度。 

 

空闲 2 模式和空闲 1 模式的启动与释放方式相同。在空闲 2 模式释放后，系统会恢复为普通

2 模式。 

 

 (e)  1 (SLEEP1)  

这种模式下，高速时钟振荡线路停止工作，中央处理器 CPU和看门狗定时器停止工作，外围

线路的操作都使用低速时钟 fs 的 1/4 速度。 

 

在睡眠 1 模式下，部分外围线路切换回系统复位释放时的同状态。外围线路在睡眠 1 模式下

的工作状态，可参考关于每个外围线路的叙述。睡眠 1 模式和空闲 1 模式的启动与释放方式

相同。在脱离睡眠 1 模式后，系统会恢复为低速 1 模式。 

 

在低速 1 或是睡眠 1 模式下，预比例器和分频器的阶段 1~8 输出停止。 

 

 (f)  0 (SLEEP0)  

这种模式下，高速时钟振荡线路停止工作，中央处理器 CPU和外围线路都停止工作，只有时

基定时器使用低速时钟 fs 的 1/4 速度持续工作。 

 

在睡眠 0 模式下，外围线路停留在睡眠 0 模式启动时的当时状态，或是变回系统复位释放时

的同状态。外围线路在睡眠 0 模式下的工作状态，可参考关于每个外围线路的叙述。睡眠 0

模式和空闲 0 模式的启动与释放方式相同。在脱离睡眠 0 模式后，系统会恢复为低速 1 模式。 

 

在睡眠 0 模式下，中央处理器 CPU以及时基定时器以外的外围线路都停止工作。 

 

 

4.3.1.3   (STOP)  

这种模式下，系统内的所有操作都停止。这种模式下系统内部状态暂停以保持最低耗电。 

 

在停止模式下，外围线路停留在停止模式启动时的当时状态，或是变回系统复位释放时的同状态。外

围线路在停止模式下的工作状态，可参考关于每个外围线路的叙述。要进入停止模式，设置 SYSCR1 

<STOP>为"1"即可。 

 

要脱离停止模式，输入停止模式释放信号即可。在唤醒周期完成后，系统工作恢复为进入停止模式前

的系统工作模式，程序执行刚才启动停止模式指令的下一个指令。 
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4.3.1.4  

 
 

4.3   

  

 
  

CPU 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

开启 
停止 

复位 复位 复位 复位 

1/fcgck 秒 
1 工作 工作 

工作 
工作 

1 

停止 停止 0 
停止 

 停止 停止  

 

2 

开启 

开启 

高速 高速/ 低速 

工作 
工作 

1/fcgck 秒 
2 停止 停止 

2 低速 低速 

4/fs 秒 
1 

停止 

低速 低速 

1 

停止 停止 0 
停止 

 停止 停止  

4.1   

注 1：普通 1 和普通 2 模式统称为普通模式。低速 1 和低速 2 统称为低速模式。空闲 0、空闲 1 和空闲 2 模式统称为空闲模

式。睡眠 0 和睡眠 1 模式统称为睡眠模式。 
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注 2：利用 TBTCR<TBCK>设定的时钟源下降沿切换工作模式。 

 

4.3.2   

4.3.2.1   

停止模式由系统控制寄存器 SYSCR1和停止模式输入引脚信号控制。 

 

 (a)   

设置 SYSCR1<STOP>为"1"以启动停止模式。在停止模式下，以下状态会持续保持: 

 

1. 高速时钟振荡线路和低速时钟振荡线路都停止工作，所有内部工作停止。 

2. 数据存储器、寄存器和程序状态字保持进入停止模式前的状态。通过设置 SYSCR1 

<OUTEN>可以决定端口输出锁存器的输出。 

3. 预比例器和分频器被清除为"0"。 

4. 程序计数器保存停止模式指令(就是[SET (SYSCR1).7])的前两条指令地址。 

 

 (b)   

停止模式的脱离可由外部系统唤醒(KW)输入作为停止模式释放信号串连达成，亦可由 RESETB

引进行复位达成，或由上电复位(Power-on Reset)及电压检测线路复位达成。复位释放后，系

统开始进入唤醒时间。唤醒完成后，系统进入普通 1 模式。 

 

由外部系统唤醒 KW 引脚输入指定的电平，可使系统脱离停止模式。此电平可为高或低。关

于外部系统唤醒的详细说明，请参考ó4.9外部唤醒ó章节。 

 

注 1：在停止时间内(从停止模式启动到系统唤醒完成)，中断锁存器可能因外部中断引脚信号的改变而被设定在ó1ó，

进而造成系统在脱离停止模式后马上中断。为避免此问题，启动停止模式前建议停用所有中断。如果脱离停止模式

后要允许任何中断，先清空不需使用的中断锁存器。 

注 2：在唤醒操作开始后，就算外部唤醒引脚的输入电平和释放所需电平相反，系统不会再重启停止模式。 

 

 

 (c)   

停止模式的释放会依以下步骤进行: 

 

1. 振荡器开始工作。脱离停止模式后，进入不同工作模式下的振荡器工作状态栏于表 4.2。 

2. 系统进入唤醒操作，确保进入普通 1/2 和低速模式前的振荡时钟稳定。此时所有内部工

作仍旧停止。根据振荡器特性和唤醒计数器的设定不同，唤醒时间的长短也会不同。 

3. 系统唤醒完成后，系统会脱离停止模式，并执行停止模式启动指令后的下一条指令。此时，

预比例器和分频器被清为"0"。 

 

注：在低电压操作下进行系统脱离停止模式时，必须注意以下警告。在脱离停止模式前，供应电压必须达到工作电

压水平。RESETB引脚的输入电压必须设定在高电平，并且和供应电压一起升高。此时如果连接了外部时钟线路，
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RESETB引脚的输入电压会上升得比供应电压慢。如果 RESETB引脚的输入电压低于正向高电平(滞后输入)，系统会

有发生复位的危险。 

 

    

 1 
 

 
- 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

1 - 
 

 

 

 

4.2   

 

注：系统回复到普通 2 模式时，唤醒计数器的频率分频线路会使用高频时钟频率 fc 作为输入。 

 

 

4.3.2.2  1/2 1  

 

 
4.4  1/2 1  
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由系统控制寄存器 2(SYSCR2)和可屏蔽中断可控制空闲 1/2 和睡眠 1 模式。在这些模式下，系统会

保持以下状态: 

 

1. 中央处理器 CPU和看门狗定时器停止工作，外围线路继续工作。 

2. 数据存储器、寄存器、程序状态字和端口输出锁存器保持进入空闲 1/2 和睡眠 1 模式前

的状态。 

3. 程序计数器保存进入空闲 1/2 和睡眠 1 模式指令的前两条指令地址。 

 

 (a)  1/2 1  

启动空闲 1/2 和睡眠 1 模式前，先设定中断主允许标帜 IMF 为"0"，再设定个别中断允许标帜

EF 为ó1ó，以便进入空闲 1/2 和睡眠 1 模式后能依中断需求脱离。要启动空闲 1/2 或睡眠 1

模式，将 SYSCR2 <IDLE>设定为"1"。如果启动空闲 1/2 或睡眠 1 模式时的系统状况符合这些

模式的释放条件，SYSCR2<IDLE>会维持清空，空闲 1/2 或睡眠 1 模式不会被启动。 

 

注 1：如果看门狗定时器中断讯号在启动空闲 1/2 或睡眠 1 模式的前一刻发生，看门狗定时器中断会被执行而空闲

1/2 或睡眠 1 模式不会被启动。 

注 2：启动空闲 1/2 或睡眠 1 模式前，建议先设定脱离空闲 1/2 或睡眠 1 模式的允许中断要求信号，并设定个别中

断允许标帜。 

 

 (b)  1/2 1  

脱离空闲 1/2 和睡眠 1 模式的方法有两种: 普通释放模式和中断释放模式。这两种模式可藉

由中断主允许标帜 IMF 的设定选择。在脱离空闲 1/2 或睡眠 1 模式后，SYSCR2<IDLE>会被

自动清除为"0"，系统会回复启动空闲 1/2 或睡眠 1 模式之前的工作模式。 

 

空闲 1/2 和睡眠 1 模式的释放可由 RESETB引脚的复位达成，或由上电复位(Power-on Reset)

及电压检测线路复位达成。复位后，系统开始进入唤醒。待唤醒完成后，系统进入普通 1 模

式。 

 

1.  (IMF = "0") 

中断锁存器 IL 被个别中断允许标帜 EF 设定为ó1ó时，系统会脱离空闲 1/2 和睡眠 1 模

式，并继续执行启动空闲 1/2 模式或睡眠 1 模式指令的下一条指令。 

 

2.  (IMF = "1") 

中断锁存器 IL 被个别中断允许标帜 EF 设定为ó1ó时，系统会脱离空闲 1/2 和睡眠 1 模

式。中断处理完成后，再继续执行启动空闲 1/2 模式或睡眠 1 模式指令的下一条指令。 

 

 

4.3.2.3  0 0  

空闲 0 和睡眠 0 模式是由系统控制寄存器 2(SYSCR2)以及时基定时器控制寄存器 TBTCR控制。在

这些模式下，系统会保持以下状态: 
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1. 除了时基定时器外，其余外围线路停止工作。 

2. 数据存储器、寄存器、程序状态字和端口输出锁存器保持进入空闲 0 和睡眠 0 模式前的

状态。 

3. 程序计数器保存进入空闲 0 和睡眠 0 模式指令的前两条指令地址。 

 

 
4.5  0 0  

 

 

(a)  0 0  

要启动空闲 0 或睡眠 0 模式，将 SYSCR2<TGHALT>设定为"1"。 

 

(b)  0 0  

脱离空闲 0 和睡眠 0 模式的方法有两种: 普通释放模式和中断释放模式。这两种模式的选择

可藉由设定中断主允许标帜 IMF、时基定时器的个别中断允许标帜 EF5 和 TBTCR<TBTEN>。

脱离空闲 0 或睡眠 0 模式后，SYSCR2<TGHALT>会被自动清除为"0"，系统会回复启动空闲 0

或睡眠 0 模式之前的工作模式。 

 

空闲0 和睡眠0 模式的释放也可藉由 RESETB引脚的复位达成，或由上电复位(Power-on Reset)

及电压检测线路复位达成。复位后，系统开始进入唤醒。待唤醒完成后，系统进入普通 1 模
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式。 

1.  (IMFǯEF5ǯTBTCR<TBTEN> = "0") 

侦测到 TBTCR<TBTCK>时钟源的下降沿时，系统会脱离空闲 0 或睡眠 0 模式，并继续执

行启动空闲 0 模式或睡眠 0 模式指令的下一条指令。 

 

TBTCR <TBTEN>为ó1ó时会设定时基定时器中断锁存器。 

 

2.  (IMFǯEF5ǯTBTCR<TBTEN> = "1") 

侦测到 TBTCR<TBTCK>时钟源的下降沿时，系统会脱离空闲 0 或睡眠 0 模式。中断处理

完成后，系统会开始执行 INTTBT中断。 

 

注 1：TBTCR<TBTCK>的内部时钟源是异步的。因此，在系统从空闲 0 或睡眠 0 模式切换成普通 1 或低速 1 模式时，

模式转换的时间可能会比 TBTCR<TBTCK>设定的时间要短。 

注 2：如果看门狗定时器中断讯号在启动空闲 0 或睡眠 0 模式的前一刻发生，看门狗定时器中断会被执行而空闲 0

或睡眠 0 模式不会被启动。 

 

 

4.3.2.4   

由系统控制寄存器 2 (SYSCR2)控制低速模式。 

 

 (a)  2 1  

设定 SYSCR2<SYSCK>为"1"。 

 

设定 SYSCR2<SYSCK>为ó1ó后，主系统时钟 fm 会在 2/fcgck+10/fs 秒内切换成 fs/4。切换完

成后，等候 2 个以上的机器周期，接着将 SYSCR2<XEN>清除为"0"以关闭高速时钟振荡器。如

果低速时钟 fs 不稳定，需等低速时钟稳定之后再进行以上操作。 

 

 

 
4.6  fm ( fcgck fs/4) 

 
 

 

When the rising edge of fs/4 is detecad twice 

after SYSCR2 <SYSCK> is changed from 1 to 

0, fm is stopped for synchronization.
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 (b)  1 1  

设定 SYSCR2<XEN>为"1"，启动高速时钟 fc 振荡。确认高速时钟稳定后，清除 SYSCR2<SYSCK>

为"0"。 

清除 SYSCR2<SYSCK>为ó0ó后，主系统时钟 fm 会在 2.5/fcgck+8/fs 秒之内切换成 fcgck。切换

完成后，等候 2 个以上的机器周期，接着将 SYSCR2<XEN>清除为"0"以关闭低速时钟振荡器。 

 

低速模式的释放也可藉由 RESETB引脚的复位达成，或由上电复位(Power-on Reset)及电压检

测线路复位达成。复位后，系统开始进入唤醒。待唤醒完成后，系统进入普通 1 模式。 

 

 
4.7  fm ( fs/4 fcgck) 

 

注 1：务必按照以上步骤由低速 1 模式切换成普通 1 模式。 

注 2：切换 SYSCR2<SYSCK>后，务必等待 2 个以上的机器周期后再清除 SYSCR2<XTEN>为ó0ó。如果在 2 个机器周期

内清除 SYSCR2<XTEN>，系统时钟会重置。 

注 3：主系统时钟 fm 切换时，齿轮时钟 fcgck 会与速度为 fs/4 的低速时钟同步。为进行同步，主系统时钟会暂时停

止 2.5/fcgck 秒或是更短的时间。 

注 4：P0FC0为ó0ó时，设定 SYSCR2<XEN>为ó1ó会导致系统时钟重置。 

注 5：SYSCR2<XEN>设定为ó1ó时，再次设定 SYSCR2<XEN>为ó1ó并不会引起唤醒计数器动作。 

 

 

4.4  

 

4.4.1  

 

堆栈区位于存储器内。在系统执行子程序与中断程序时，堆栈区可用于暂时储存计数器 PC、程序状

态字 PSW以及其他相关数值。 

 

用[CALL mn]或[CALLV n]指令调用子程序时，中央处理器 CPU会先把返回地址堆栈(储存)于堆栈区

内，再跳转至子程序进入地址。执行软件中断指令 SWI及系统接受硬件中断要求时，中央处理器 CPU

会把程序状态字 PSW与返回地址依序储存于堆栈区内。 

 

执行子程序返回指令 RET从子程序返回时，中央处理器 CPU会从堆栈区中弹出(恢复)PC的值。执行

 

When the rising edge of fs/4 is detecad twice 

after SYSCR2 <SYSCK> is changed from 1 to 

0, fm is stopped for synchronization.
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中断返回指令 RETI或 RETN时，中央处理器 CPU会从堆栈区中恢复 PC和 PSW的值。 

 

堆栈区可以放在数据存储器的任何位置。 

 

4.4.2  

 

堆栈指针 SP是一个 16 位寄存器，用来存放堆栈区中下一个可用空闲区域的地址。执行堆栈指令 PUSH、

调用一个子程序或系统中断后，堆栈指针 SP会减 1。执行弹出指令 POP、由子程序返回或由中断返

回前，堆栈指针 SP会加 1。堆栈区中的地址次序安排是由高至低排列。 

 

 
4.8   

 
 

图 4.9 显示执行以下指令后，堆栈区和堆栈指针寄存器的内容变化。 

 

硬件复位时，堆栈指针寄存器的默认设定值为 0x00FF。 

 

与索引寄存器一样，堆栈指针寄存器可用装载/ 储存和 ALU 指令进行设定修改。堆栈指针寄存器也可

当作索引寻址的索引寄存器使用。 
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4.9   

4.5  

 

4.5.1  

 

程序计数器 PC是个 8 位寄存器，用来指示下一条要被执行的指令在程序存储器中的地址。复位后，

中央处理器 CPU会将保存在矢量表(0xFFFF和 0xFFFE)中的复位矢量，装载进程序计数器 PC。此复

位矢量是由使用者定义的，所以复位后程序可以从任指定地址开始执行。由于 iMQ i87 采用流水线技

术，中央处理器 CPU会预先读取指令，程序计数器 PC会指向执行中指令其地址两个字节后的地址。

举例来说，在执行 0xC123 的单字节指令时，PC值为 0xC125。 

 

 

 
4.10  PC 
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4.5.2  

 

跳转指令可分为相对跳转指令和绝对跳转指令两种。跳转范围限制在程序存储器内，而无法在数据存

储器内。以下说明是跳转指令对程序计数器数值的影响。 

 

4.5.2.1  5  (JRS cc, $+2+d) 

 

当地址 0xE8C4存储的指令为"JRS T, $+2+0x08"时，若 JF=1，则程序计数器 PC会加 0x08，并跳转

至地址 0xE8CE。由于 PC 会指向执行中指令其地址两个字节后的地址，因此在这个范例中，跳转

前的 PC值为 0xE8C4+2=0xE8C6。 

 

4.5.2.2  8  (JR cc, $+2+d/JR cc, $+3 +d) 

 

当地址 0xE8C4存储的指令为"JR Z,$+2+0x80"时，若 ZF=1，程序计数器 PC会减 128 (加 0xFF80)，

并跳转至地址 0xE846。 

 

4.5.2.3  16  (JP a) 

 

当地址 0xE8C4存储的指令为"JP 0xC235"时，程序计数器会跳转至 0xC235。使用绝对跳转指令可

在程序存储器的最大范围内转跳至任何位置。MQ6811 单片机中能够跳转的最大存储器范围是

8Kx8 位。 

 

 

4.6  

 

MQ6811 有 8 个 8 位通用寄存器映像，这些通用寄存器是 W、A、B、C、D、E、H 和 L。这些寄存器也

可相互配对成 16 位通用寄存器对 WA、BC、DE 和 HL。 

 

通用寄存器没有特定的对应地址。在系统上电或复位后，通用寄存器的数值属性为未定义。 
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4.11   

 
 

W、A、B、C、D、E、H 和 L 通用寄存器个别为 8 位装载/储存和 ALU 指令所使用。WA、BC、DE 和 HL

通用寄存器为 16 位装载/储存和 ALU 指令所使用。除了本节叙述的通用寄存器功能外，这些寄存器对也

提供下节叙述的其他功能。 

 

 

4.6.1 A  

 

利用 A 寄存器，位操作指令可指定一寄存器中的某个位，测试其数值或令其改变数值。 

 

A 寄存器也可以在 PC相对寄存器间接寻址(PC+A)时，当作偏移量寄存器使用。 

 

 

4.6.2 C  

 

在除法指令中，C 寄存器作除数寄存器用。除法运算后，余数被写回被除数寄存器对的高字节，商数

被写回被除数寄存器对的低字节。 

 

C 寄存器也可以在寄存器索引寻址(HL+C)时，当作偏移量寄存器使用。 

 

 

4.6.3 DE  

 

寄存器间接寻址时，DE 寄存器保存操作数所在的存储器地址。 

 

 

4.6.4 HL  
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寄存器间接寻址时，HL 寄存器保存操作数所在的存储器地址。索引寻址时，HL 寄存器当作索引寄存

器使用。 

 

 

4.6.5 16  IX IY 

 

 
4.12  16 IX IY 

 

 

MQ6811 有 2 个 16 位通用寄存器 IX 和 IY。寄存器间接寻址时，IX 和 IY寄存器保存操作数所在的存

储器地址。索引寻址时，IX 和 IY寄存器当作索引寄存器使用。 

 

系统上电和复位后，IX 和 IY寄存器的数值属性为未定义。IX 和 IY寄存器也可为装载/ 储存和 ALU 指

令作 16 位通用寄存器所使用。 

 
 

4.7  

 

程序状态字 PSW位于地址为 0x003F 的特殊功能寄存器 SFR中。程序状态字 PSW包含以下 6 个标帜位: 

 

Â 跳转状态标帜位 Jump Status Flag, JF 

Â 零标帜位 Zero Flag, ZF 

Â 进位标帜位 Carry Flag, CF 

Â 半进位标帜位 Half Carry Flag, HF 

Â 正负号标帜位 Sign Flag, SF 

Â 溢位标帜位 Overflow Flag, VF 

 

除了用专用指令读/ 写程序状态字 PSW外，通用的装载指令也可以用来存取程序状态字 PSW。 

 

PSW  

PSW 

(0x003F) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

JF ZF CF HF SF VF - - 

  

程序状态字 PSW包含 6 位状态信息，这些信息可以由中央处理器 CPU的操作进行设定与清除。除了 HF

外，程序状态字的标帜位可被设定为成条件跳转指令óJR cc, aó和óJRS cc, aó中的条件代码 cc。 
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4.3   (cc)  

 

指令óLD PSWó可清除 PSW中的其他位 (bits)，但无法以óLDó相关指令写入 0x003F 地址，需以特定指令进

行设定或清除。 

 

中断时程序状态字 PSW和程序计数器 PC会一起被堆栈(储存)进堆栈区。执行中断返回指令 RETI或 RETN

时，中央处理器 CPU会从堆栈区中恢复 PC和 PSW的值。 

 

在上店启动及复位时，PSW之状态值处于未定义状态。 

 

 

4.7.1 ZF 

 

上一个 ALU 指令结果或上一个装载/ 储存指令的操作数为 0x00(8 位 ALU 或装载/ 储存操作)或

0x0000(16 位 ALU 操作)时，零标帜位 ZF 会被设定为 1。上一个位操作指令将位数值设定为 0 时，

零标帜位 ZF 也会被设定为 1。除此之外，零标帜位 ZF 会被清除为 0。同时，上一个乘法指令的乘积

或上一个除法指令的余数的高 8 位为 0x00 时，零标帜位 ZF 会被设定为 1；否则 ZF 会被清空为 0。 
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4.7.2 CF 

 

进位标帜位 CF包括加法指令的进位与减法指令的补位。若上一个除法指令的除数为 0x00(除数为零

的错误)，或其商数等于或大于 0x100(商数溢位的错误)，进位标帜位 CF 会被设定为ó1ó。移位指令

(shift)和循环指令(rotate)的操作也会伴随着进位标帜位 CF的操作。在位操作指令中，进位标帜位 CF

是作单位布尔累加器用。进位标帜位 CF可以用指令进行设定、清除或内容取反。 

 

 

4.7.3 HF 

 

半进位标帜位 HF 包括 8 位加法指令的第 4 位进位或是 8 位减法指令的第 4 位补位。半进位标帜位

HF 用在二进制编码的十进制(binary-coded decimal, BCD)加法/减法指令中，以及十进制判断加和十

进制判断减指令的修正中(DAAr 和 DASr)。 

 

 

4.7.4 SF 

 

上一个算数指令结果的最高有效位(MSB)为ó1ó时，正负号标帜位 SF 会被设定为ó1ó，否则正负号标帜

位 SF会被清除为ó0ó。 

 

 

4.7.5 VF 

 

当一个算数指令的结果发生溢位时，溢位标帜位 VF 会被设定为ó1ó，否则溢位标帜位会被清除为ó0ó。

举例来说，两个正数相加得到负数或两个负数相加得到正数时，溢位标帜位 VF 会被设定为ó1ó。 

 

 

4.7.6 JF 

 

跳转状态标帜位 JF一般被设定为ó1ó，在特定指令操作下会被清除为ó0ó或是保留进位数值。跳转状态

标帜位 JF用于条件跳转指令的条件设定，如òJR T/F, aó和òJRS T/F, aó (T和 F 代表条件为真和伪)。 

 

:  

  WA 寄存器 = 0x219A 

  HL 寄存器 = 0x00C5 

  数据存储器地址 0x00C5 = 0xD7 
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  CF = 1, HF = 0, SF = 1, VF = 0 

 

表 4.4 显示 A 寄存器、WA 寄存器和程序状态字 PSW在各种指令操作下的结果。 

 

 
4.4  A ǯWA PSW  

 

 

4.8  

 

MQ6811 具备低耗电寄存器 POFFCRn，可藉由特定外围线路的开关控制以降低系统耗电。低耗电寄存器

POFFCRn(n = 0, 1, 2, 3)的每个位可以被分别设定为允许或禁止外围线路功能。 

设定低耗电寄存器 POFFCRn的对应位为ó0ó后，基本时钟便停止供应至外围线路，藉由外围功能的禁止以

降低系统耗电。外围功能禁止后无法使用。设定低耗电寄存器 POFFCRn的对应位为ó1ó后，基本时钟正常

供应至外围线路，允许外围功能的操作。 

 

复位后，低耗电寄存器 POFFCRn回复初始设定为ó0ó，所有外围功能被禁止而无法操作。在第一次启用外

围功能时，确认程序中该外围功能对应的低耗电寄存器 POFFCRn被设定为"1"后，才进行外围功能控制寄

存器的操作。 

 

进行外围功能操作的同时，不可改变低耗电寄存器 POFFCRn中对应该外围功能的对应位数值为ó0ó，否则

可能造成外围功能的操作不正常。 

 

 0 

POFFCR0 
(0x0F74) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - TC023EN TC001EN - - - TCA0EN 

读/写 R R R/W R/W R R R R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TC023EN TC023允许控制 
0: 禁止 

1: 允许 

TC001EN TC001允许控制 
0: 禁止 

1: 允许 

TAC0EN TCA0允许控制 
0: 禁止 

1: 允许 

 

 1 

POFFCR1 
(0x0F75) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - UART1EN - 

读/写 R R R R R R R/W R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

UART1EN UART1EN允许控制 
0: 禁止 

1: 允许 

 

 2 

POFFCR2 
(0x0F76) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - RTCEN - - - - - 

读/写 R R R/W R R R R R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

RTCEN RTC 允许控制 
0: 禁止 

1: 允许 

 

 3 

POFFCR3 
(0x0F77) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - INT4EN INT3EN INT2EN - - 

读/写 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

INT4EN INT4 控制 
0: 禁止 

1: 允许 

INT3EN INT3 控制 
0: 禁止 

1: 允许 

INT2EN INT2 控制 
0: 禁止 

1: 允许 
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4.9 KWU 

 

所谓唤醒，是控制引脚 KWI6、KWI1 到 KWI0 使系统脱离停止工作模式。 

 

4.9.1 KWU  

 

 

4.13   

4.9.2 KWU  

设定唤醒控制寄存器 KWUCR0 与 KWUCR1 可指定脱离停止模式引脚为唤醒引脚 KWI6、KWI1 到

KWI0，同时设定这些唤醒引脚的停止模式释放电平。 

 

 0 

KWUCR0 
(0x0FC4) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - KW1LE KW1EN KW0LE KW0EN 

读/写 - - - - R/W R/W R/W R/W 

复位后 - - - - 0 0 0 0 

 

KW1LE KWI1 引脚的停止模式释放电平 
0: 低电平 

1: 高电平 

KW1EN KWI1 引脚输入允许/ 禁止控制 
0: 禁止 

1: 允许 

KW0LE KWI0 引脚的停止模式释放电平 
0: 低电平 

1: 高电平 

KW0EN KWI0 引脚输入允许/ 禁止控制 
0: 禁止 

1: 允许 
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1 

KWUCR1 

(0x0FC5) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - KW6LE KW6EN - - - - 

读/写 - - R/W R/W - - - - 

复位后 - - 0 0 - - - - 

 

KW6LE KWI6 引脚的停止模式释放电平 
0: 低电平 

1: 高电平 

KW6EN KWI6 引脚输入允许/ 禁止控制 
0: 禁止 

1: 允许 

 

4.9.3 KWU  

藉由操作 KWIm 引脚 (m: 6、1 与 0)，用户可启动唤醒功能，使系统脱离停止模式。若要指定 KWIm

引脚作为停止模式释放引脚，必须先设定唤醒控制寄存器 KWUCRn (n: 0或 1)。 

 

4.9.3.1  KWUCRn P4PU  

要指定 KWIm 引脚作为停止模式释放引脚，必须设定唤醒控制寄存器 KWUCRn<KWmEN>为"1"。

KWIm 引 脚 对 应 的 唤 醒 控 制 寄 存 器 KWUCRn<KWmEN>被 设 定 为 "1"后 ， 可 藉 由 设 定

KWURn<KWmLE>寄存器以设定停止模式释放电平。若 KWUCRn<KWmLE>为"0"，输入低电平信号

可释放停止模式。若 KWUCRn<KWmLE>为"1"，输入高电平信号可释放停止模式。举例来说，若要

设定系统在 KWI0 脚位接收到高电平输入信号时脱离停止模式，设定 KWUCR0<KW0EN>为"1"，并

设定 KWUCR0 <KW0LE>为"1"。 

 

每个 KWIm 引脚都可连接内置上拉电阻。在连接内置上拉电阻前，P4 端口内置上拉电阻控制寄存

器 P4PU的对应位必须被设定为"1"。 

 

4.9.3.2   

要启动停止模式，设定 SYSCR1<RELM>为"1"(电平释放模式)并设定 SYSCR1<STOP>为"1"。要使用唤

醒功能，不要将 SYSCR1<RELM>设定为"0"(沿释放模式)。 

 

4.9.3.3   

要脱离停止模式，可在 KWIm 引脚上输入符合设定的停止模式释放电平。 

 

如果 KWIm 引脚在系统要进入停止模式时已位于释放电平，系统会执行以下的指令并停止启动停

止模式(无唤醒动作)。 

 

注：在唤醒控制寄存器 KWUCRn设定为输入允许的情况下，不要在 KWIm 引脚上输入模拟电压信号，否则会引起非预期的

系统耗电电流。  
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5.  

 

5.1  

 

复位线路可控制外部和内部的复位因素并使系统复位。 

 

5.1.1  

 

复位线路可控制外部和内部的复位因素并使系统复位。 

 

1.  外部复位输入(外部因素) 

2.  上电复位(内部因素) 

3.  电压检测复位 1 (内部因素) 

4.  电压检测复位 2 (内部因素) 

5.  看门狗定时器复位(内部因素) 

6.  系统时钟复位(内部因素) 

7.  Flash待机复位(内部因素) 

 

 

5.1   

 

 

5.1.2  

 

复位控制线路是由系统控制寄存器 3(SYSCR3)，系统控制寄存器 4(SYSCR4)，系统控制状态寄存器 

(SYSSR4)和内部因素复位检测状态寄存器(IRSTSR)所控制。 
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 3 

SYSCR3 
(0x0FDE) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - - RSTDIS 

读/写 R R R R R R R R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

RSTDIS 外部复位输入允取寄存器 
0: 允许外部复位输入 

1: 禁止外部复位输入 

 

注 1：已经允许的 SYSCR3<RSTDIS>只能由上电复位进行初始化，不能由外部复位输入或内部因素复位进行初始化。利用上电

复位、外部复位或内部因素复位可以恢复 SYSCR3的初始设定数值。 

注 2：在 0xB2 被写进系统控制寄存器 4 (SYSCR4)之前， SYSCR3<RSTDIS>的数值都无效。 

注 3：设定 SYSCR3<RSTDIS>后，必须在普通 1 模式下而 fcgck 为 fc/4 (CGCR <FCGCKSEL> = 00)的情况下，写 0xB2 进 SYSCR4

寄存器(允许 SYSCR3<RSTDIS>的设定)，否则 SYSCR3<RSTDIS>可能会在非预期的情况下被启动。 

注 4：SYSCR3读出的第 7 位到第 3 位皆为ó0ó。 

 

 4 

SYSCR4 
(0x0FDF) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 SYSCR4 

读/写 Write only 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

SYSCR4 写入 SYSCR3数据控制码 

0xB2 

 

0x71 

 

其他 

允许 SYSCR3<RSTDIS>内容 

 

允许 IRSTSR<FCLR>内容 

 

无效 

 

注 1：SYSCR4是个唯写入寄存器，无法用读取-修改-写入指令如位操作指令进行存取。 

注 2：设定 SYSCR3<RSTDIS>后，必须在普通模式下而 fcgck 为 fc/4 (CGCR <FCGCKSEL> = 00)的情况下，写 0xB2 进 SYSCR4

寄存器(允许 SYSCR3<RSTDIS>的设定)，否则 SYSCR3<RSTDIS>可能会在非预期的情况下被启动。 

注 3：设定 IRSTSR<FCLR>后，必须在普通模式下而 fcgck 为 fc/4 (CGCR<FCGCKSEL>=00)的情况下，写 0x71 进 SYSCR4，否则

IRSTSR<FCLR>可能会在非预期的情况下被启动。 

 

 

 4 

SYSSR4 
(0x0FDF) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - - RSTDISS 

读/写 R R R R R R R R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

RSTDISS 外部复位输入允许寄存器 
0: 已允许的 SYSCR3<RSTDIS>数值为"0" 

1: 已禁止的 SYSCR3<RSTDIS>数值为"1" 
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注 1：已经允许的 SYSCR3<RSTDIS>只能由上电复位进行初始化，不能由外部复位输入或内部因素复位进行初始化。利用上电

复位、外部复位或内部因素复位可以恢复 SYSCR3的初始设定数值。 

注 2：SYSCR4读出的第 7 位到第 3 位皆为ó0ó。 

 

 

IRSTSR 

(0x0FCC) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 FCLR FLSRF - - LVD2RF LVD1RF SYSRF WDTRF 

读/写 W R - - R R R R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

FCLR 标帜初始化控制 
0: - 

1: 清除内部因素复位标帜为ò0ó. 

FLSRF Flash待机复位侦测标帜 
0: - 

1: 侦测 Flash待机复位 

LVD2RF 电压检测复位 2 侦测标帜 
0: - 

1: 侦测电压检测复位 2 

LVD1RF 电压检测复位 1 侦测标帜 
0: - 

1: 侦测电压检测复位 1 

SYSRF 系统时钟复位侦测标帜 
0: - 

1: 侦测系统时钟复位 

WDTRF 看门狗定时器复位侦测标帜 
0:- 

1: 侦测看门狗定时器复位 

 

注 1：利用上电复位进行 IRSTSR的初始设定。 

注 2：由于内部因素复位检测状态寄存器 IRSTSR可能因噪声干扰或其他因素无法正常工作，进行系统设计时需务必特别注意。 

注 3：利用上电复位或内部复位因素进行 IRSTSR<FCLR>的初始设定。 

注 4：设定 IRSTSR<FCLR>为ó1ó并将 0x71 写入 SYSCR4可以启动 IRSTSR<FCLR>的设定，并清除内部因素复位检测状态寄存器

IRSTSR为ó0ó。在完成 IRSTSR的初始设定后，IRSTSR<FCLR>会被自动清除为ó0ó。 

注 5：设定 IRSTSR<FCLR>后，必须在普通模式下而 fcgck 为 fc/4 (CGCR <FCGCKSEL> = 00)的情况下，写 0x71 进 SYSCR4寄

存器(允许 IRSTSR<FCLR>的设定)，否则 IRSTSR<FCLR>可能会在非预期的情况下被启动。 

注 6：IRSTSR读出的第 7 位为ó0ó。 

 

 

5.1.3  

进行复位时，上电复位、外部复位输入以及内部因素复位信号会被输入至时钟产生器的唤醒线路中。 

 

进行复位时，唤醒计数器线路、中央处理器 CPU以及外围线路都会重置。 

 

系统脱离复位后，唤醒计数器会开始计数高速时钟 fc，并且随后进行系统唤醒。 

 

在系统脱离复位后的唤醒过程中，系统会从 Flash存储器中装载梯形电阻的调整修正(trimming) 数据，

并藉此调整上电复位和电压检测线路所需的比较电平。 

 

完成系统唤醒后，中央处理器 CPU会开始执行复位矢量地址 0xFFFE到 0xFFFF存放的程序。 



汉芝电子股份有限公司 

iMQ Technology Inc. 

No.：TDDS01-M6811-CN Name：MQ6811 中文产品规格书 Version：V1.4 

 

Page̔ 45 /  201 
本出版物内容版权为汉芝电子所有，非经汉芝电子书面同意，不得变更内容及使用，汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益，恕不另行通知。
购买汉芝电子产品前，请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害
之相关领域，汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。 

 

 

若在系统唤醒的过程中输入复位信号，唤醒计数器线路会重置。 

 

上电复位、外部复位输入和内部因素复位的复位操作是相同的，但是和某些特殊功能寄存器与电压检

测线路的起始操作并不同。 

 

进行复位时，外围线路的状态如下表 5.1 所示。 

 

    

程序计数器 PC 0xFFFE  0xFFFE  0xFFFE  

堆栈指针 SP 0x00FF 0x00FF 0x00FF 

数据存储器 RAM 不确定 不确定 不确定 

通用功能寄存器 

 (W、A、B、C、D、E、H、L、IX和IY) 
不确定 不确定 不确定 

跳转状态标帜位 JF 不确定 不确定 不确定 

零标帜位 ZF 不确定 不确定 不确定 

进位标帜位 CF 不确定 不确定 不确定 

半进位标帜位 HF 不确定 不确定 不确定 

正负号标帜位 SF 不确定 不确定 不确定 

溢位标帜位 VF 不确定 不确定 不确定 

中断主允许标帜 IMF 0 0 0 

个别中断允许标帜 EF 0 0 0 

中断锁存器 IL 0 0 0 

高速时钟振荡线路 振荡允许 振荡允许 振荡允许 

低速时钟振荡线路 振荡禁止 振荡禁止 振荡禁止 

唤醒计数器 复位 开始 停止 

时序产生器预比例器与分频器 0 0 0 

看门狗定时器 禁止 禁止 允许 

电压检测线路 禁止或允许 禁止或允许 禁止或允许 

I/O 端口引脚状态 高阻 高阻 高阻 

特殊功能寄存器 参考SFR说明 参考SFR说明 参考SFR说明 

 

5.1   

 

注：电压检测线路只能由上电复位 (Power-on Reset) 进行功能禁止。 
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5.1.4  

 

复位信号是依以下的因素产生: 

 

5.1.4.1  (RESETB ) 

P10 端口可作 RESETB引脚使用。上电后，P10 端口可用作 RESETB引脚。 

 
 

5.2  ( ) 

 

 
 

5.3  ( ) 
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若供应电压比建议操作电压范围低，举例来说，系统上电过程中供应电压较建议操作电压低的情况

下， RESETB引脚设定为低电平时，系统会在振荡稳定后的 5µs后进行复位。 

 

如果供应电压在建议操作电压范围内，而 RESETB引脚在振荡稳定的情况下维持在低电平 5µs，系

统会进行复位。 

 

在以上两种情况下，改变 RESETB引脚的为高电平系统复位后，系统会在脱离复位后开始进行唤醒

操作。 

 

注：当供应电压等于或低于上电复位线路的检测电压时，就算 RESETB引脚为"H"，系统也不会脱离上电复位。 

 

 

5.1.4.2   

上电复位是种发生在系统上电时的一种内部因素复位。 

 

供应电压升高的过程中，供应电压若低于或等于上电复位线路的释放电压，会产生复位信号。如果

供应电压高于该释放电压，复位信号会被解除。 

 

供应电压降低的过程中，供应电压若低于或等于上电复位线路的检测电压，会产生复位信号。相关

说明请参考"5.2 上电复位线路"。 

 

 

5.1.4.3   

电压检测复位是一种内部因素复位。当供应电压达到预先设定的侦测电压值时，电压检测复位便会

发生。相关说明请参考"5.3 电压检测线路"。 

 

 

5.1.4.4   

看门狗定时器复位是一种内部因素复位。当看门狗定时器发生溢位时，看门狗定时器复位便会发生。

相关说明请参考"10.1 看门狗定时器"。 

 

 

5.1.4.5   

系统时钟复位是一种内部因素复位。在振荡允许寄存器被侦测到进入让中央处理器 CPU 当机的组

合设定时，系统时钟复位便会发生。相关说明请参考"6 系统时钟控制器"一章。 
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5.1.4.6  Flash  

Flash 待机复位是一种内部因素复位，由 Flash 处于待机模式下、对 Flash 存储器数据的读或写所

产生。相关说明请参考"12Flash存储器"一章。 

 

 

5.1.4.7   

在系统完成内部因素复位后，读取内部因素复位检测状态寄存器 IRSTSR可以了解造成该复位的因

素(上电复位除外)。 

 

 内部因素复位检测状态寄存器可由上电复位进行初始化设定。 

 

设定 IRSTSR<FCLR>为"1"并将 0x71 写入 SYSCR4寄存器，可允许 IRSTSR<FCLR>并同时将内部因素

复位检测状态寄存器 IRSTSR清除为"0"。完成内部因素复位检测状态寄存器 IRSTSR的初始设定后，

IRSTSR<FCLR>会自动被清除为"0"。 

 

 注 1：由于内部因素复位检测状态寄存器 IRSTSR可能因噪声干扰或其他因素无法正常工作，进行系统设计时需务必特别注

意。 

注 2：设定 IRSTSR<FCLR>后，必须在普通模式下而 fcgck 为 fc/4 (CGCR <FCGCKSEL> = 00)的情况下，写 0x71 进 SYSCR4寄

存器(允许 IRSTSR<FCLR>的设定)，否则 IRSTSR<FCLR>可能会在非预期的情况下被启动。 

 
 

5.1.4.8  P10  

若要使用 P10 进行外部复位，在系统上电且复位释放后的唤醒操作完成前，保持 P10 在高电平。 

 

上电复位后的系统唤醒操作完成后，设定 P1CR0为"0ó，并将上拉电阻连接至 P10 端口。接着清除

SYSCR3<RSTDIS>为"0ó，并且将 0xB2 写入 SYSCR4寄存器。如此可允许外部复位功能并使用 P10 端

口为复位输入引脚。 

 

要使用 P10 作 IO 引脚，设定 SYSCR3<RSTDIS>为"1"，并且将 0xB2 写入 SYSCR4寄存器。 

 

注 1：P10 引脚稳定地位于高电平时，才可进行由外部复位输入引脚切换成 IO 引脚，或是由 IO 引脚切换成外部复位输入引

脚的功能切换操作。在 P10 引脚处于低电平时，进行引脚功能的切换可能会导致复位。 

注 2：若外部复位输入被当作 IO 端口使用，则清除 SYSCR3<RSTDIS>为"0ó的程序在执行时会发生问题。此程序执行的异常，

可能造成系统的外部复位输入操作异常。 

注 3：设定 SYSCR3<RSTDIS>后，必须在普通 1 模式下而 fcgck 为 fc/4 (CGCR <FCGCKSEL> = 00)的情况下，写 0xB2 进

SYSCR4寄存器(允许 SYSCR3<RSTDIS>的设定)，否则 SYSCR3<RSTDIS>可能会在非预期的情况下被启动。 
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5.2  

 

供应电源开启时，上电复位线路会产生一个复位信号。当供应电压低于上电复位线路的侦测电压时，上电

复位信号便被产生。 

 

5.2.1  

 

上电复位线路包含参考电压产生线路和比较器。供应电压经梯形电阻进行分压后，比较器会取之与参

考电压产生线路所产生的参考电压进行比较。 

 

 

5.4   

 

 

5.2.2  

 

供应电压升高的过程中，供应电压若低于或等于上电复位线路的释放电压，会产生复位信号。如果供

应电压高于该释放电压，复位信号会被解除。 

 

供应电压降低的过程中，供应电压若低于或等于上电复位线路的检测电压，会产生复位信号。 

 

到上电复位信号产生之前，唤醒线路和中央处理器 CPU处于复位状态。 

 

上电复位信号的释放会启动唤醒线路。等唤醒操作完成(过完唤醒时间后)，中央处理器 CPU和外围线

路会脱离复位。 

 

在上电复位释放电压检测到唤醒操作完成之间，必须将供应电压升高至操作范围内。若供应电压在系

统完成唤醒前没有进入操作范围，MCU 工作可能会发生不正常的状况。 
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5.5   

 

注：供应电压(VDD)若不稳定，可能会造成上电复位线路工作不正常。进行系统设计时，必须将相关的电气特性列入考虑。 

 
 

5.3  

 

电压检测线路会检测供应电压的下降，并且产生电压检测中断(INTLVD)要求信号与电压检测复位信号。 

 

注：供应电压(VDD)若不稳定，可能会造成电压检测线路工作不正常。进行系统设计时，必须将相关的电气特性列入考虑。 

 

 

5.3.1  

 

电压检测线路包含参考电压产生线路，检测电压电平选择线路，比较器与控制寄存器。 

 

供应电压(VDD)在经过梯形电阻的分压后，会被输入检测电压选择线路。依据 VDxLVL的电平，检测

电压选择线路会产生选择电压，而比较器会将之与参考电压作比较。供应电压(VDD)低于检测电压

VDxLVL时，电压检测中断要求信号或电压检测复位信号会被产生。(x = 1, 2) 

 

藉由软件编程，可选择当供应电压(VDD)低于检测电压(VDxLVL)时，电压检测线路产生的是电压检测

复位信号，还是电压检测中断(INTLVD)要求信号。 

 

注：由于电压检测所使用之比较器不包含滞后架构，当供应电压(VDD)接近检测电压(VDxLVL)时，可能频繁产生电压检测中

断(INTLVD)要求信号。因为供应电压(VDD)降低至检测电压与回升至检测电压，皆会产生电压检测中断(INTLVD)要求信号。 

 

 

 



汉芝电子股份有限公司 

iMQ Technology Inc. 

No.：TDDS01-M6811-CN Name：MQ6811 中文产品规格书 Version：V1.4 

 

Page̔ 51 /  201 
本出版物内容版权为汉芝电子所有，非经汉芝电子书面同意，不得变更内容及使用，汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益，恕不另行通知。
购买汉芝电子产品前，请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害
之相关领域，汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。 

 

 

 
5.6   

 

 

5.3.2  

 

电压检测线路是由电压检测控制寄存器 1 与 2 控制。 

 

 

 1 

VDCR1 
(0x0FC6) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 VD2F VD2SF VD2LVL VD1F VD1SF VD1LVL 

读/写 R/W R R/W R/W R R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

VD2F 
电压检测 2 标帜 

(VDD <VD2LVL 时，保持状态) 

 读 写 

0 
1 

0: VDD Ó VD2LVL 
1: VDD < VD2LVL 

将 VD2F 清除为ò0ó 

- 

VD2SF 
电压检测 2 状态标帜 

(VDD 和 VD2LVL 两者之间的数值关系) 

0 
1 

0: VDD Ó VD2LVL 
1: VDD < VD2LVL 

VD2LVL 检测电压选择 2 

00 
01 
10 
11 

2.85V +/- 0.15 V 
2.65V +/- 0.15 V 
2.35V +/- 0.10 V 
2.00V +/- 0.10 V 
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VD1F 
电压检测 1 标帜 

(VDD <VD1LVL 时，保持状态) 

 读 写 

0 
1 

0: VDD Ó VD1LVL 
1: VDD < VD1LVL 

将 VD1F 清除为ò0ó 

- 

VD1SF 
电压检测 1 状态标帜 

(VDD 和 VD1LVL 两者之间的数值关系) 

0 
1 

0: VDD Ó VD1LVL 
1: VDD < VD1LVL 

 

VD1LVL 检测电压选择 1 

00 
01 
10 
11 

4.50V +/- 0.20 V 
4.20V +/- 0.20 V 
3.70V +/- 0.20 V 
3.15V +/ - 0.20 V 

 

注 1：上电复位后，电压检测控制寄存器 VDCR1会被回复至初始设定。 

注 2：若用软件进行 VD2F 与 VD1F 清除的同时，也因电压检测而必须被设定，将以电压检测的设定为主。 

注 3：无法用软件将 VD2F 与 VD1F 设定为"1ó。 

 

 

 2 

VDCR2 
(0x0FC7) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - VD2MOD VD2EN VD1MOD VD1EN 

读/写 R R R R R/W R/W R/W R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

VD2MOD 选择电压检测 2 的工作模式 
0: 产生电压检测中断(INTLVD)要求信号 

1: 产生电压检测复位信号 2 

VD2EN 允许/ 禁止电压检测 2 的操作 
0: 禁止电压检测 2 的操作 

1: 允许电压检测 2 的操作 

VD1MOD 选择电压检测 1 的工作模式 
0: 产生电压检测中断(INTLVD)要求信号 

1: 产生电压检测复位信号 

VD1EN 允许/ 禁止电压检测 1 的操作 
0: 禁止电压检测 1 的操作 

1: 允许电压检测 1 的操作 

 

注 1：上电复位后，电压检测控制寄存器 VDCR2会被回复至初始设定。 

注 2：VDCR2读出的第 7 与第 6 位为"0ó。 

 

 

5.3.3  

 

电压检测线路有两组检测电压 (VDxLVL, x = 1, 2) 可供设定。允许/禁止电压检测以及供应电压(VDD)

低于检测电压 VDxLVL时系统该执行的操作，都可透过程序进行设定。 
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5.3.3.1  /  

设定 VDCR2<VDxEN>为"1"可允许电压检测操作。设定 VDCR2<VDxEN>为"0"则会禁止电压检测操

作。上电复位或外部复位输入后，电压检测控制寄存器 VDCR2<VDxEN>将立刻被清除为"0"。 

 

注：供应电压(VDD)低于检测电压 VDxLVL时，设定 VDCR2<VDxEN>为"1ó会产生电压检测中断要求信号或是电压检测复位

信号。 

 

5.3.3.2   

设定 VDCR2<VDxMOD>为"0"时，电压检测操作模式为产生电压检测中断(INTLVD)要求信号之产生。

设定 VDCR2<VDxMOD>为"1"时，电压检测操作模式为产生电压检测复位信号。 

 

(a)  (INTLVD)  (VDCR2<VDxMOD>= "0") 

当 VDCR2<VDxEN>为"1"，在供应电压(VDD)降低至检测电压 VDxLVL时，系统会产生电压检

测中断(INTLVD)要求信号。 

 

注 1：由于电压检测所使用之比较器不包含滞后架构，当供应电压(VDD)接近检测电压(VDxLVL)时，可能频繁产生电

压检测中断(INTLVD)要求信号。因为供应电压(VDD)降低至检测电压与回升至检测电压，皆会产生电压检测中断

(INTLVD)要求信号。 

注 2：若在空闲 0 模式或睡眠 0 模式下发生供应电压(VDD)低于检测电压 VDxLVL，则电压检测中断(INTLVD)要求信

号将于 TBT完成特定时间之计数、且系统脱离空闲 0 模式或睡眠 0 模式后产生。在停止模式下，电压检测中断(INTLVD)

要求信号则在外部唤醒 KW 引脚释放停止模式后产生。 

 

 

5.7  (INTLVD)  

 

(b)   (VDCR2<VDxMOD>="1") 

当 VDCR2<VDxEN>为"1"，在供应电压(VDD)低于检测电压 VDxLVL时，系统会产生电压检测

复位信号。 

 

上电复位或外部复位输入后，VDCR1 与 VDCR2 会被回复至初始设定。只要供应电压(VDD)

低于检测电压 VDxLVL，电压检测复位信号会被连续产生。 
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5.8   

 
 

5.3.3.3   

设定电压检测控制寄存器 VDCR1<VDxLVL>以选择检测电压电平。 

 

 

5.3.3.4   

供应电压(VDD)和检测电压 VDxLVL之间的数值关系可藉由读取 VDCR1<VDxF>和

VDCR1<VDxSF>进行确认。 

 

若设定 VDCR2<VDxEN>为ó1ó，则供应电压(VDD)降低至低于检测电压 VDxLVL时，

VDCR1<VDxF>会被设定为ó1ó并且保持该状态。就算供应电压(VDD)升高至等于或高于检测电压

VDxLVL，VDCR1<VDxF>也不会被清除为ó0ó。 

 

在 VDCR1<VDxF>被设定为ó1ó之后，就算清除 VDCR2<VDxEN>为ó0ó，VDCR1<VDxF>仍会维持原

状态。要清除 VDCR1<VDxF>为ó0ó，必须将 VDCR1<VDxF>写为ó0ó。 

 

若设定 VDCR2<VDxEN>为ó1ó，则供应电压(VDD)降低至低于检测电压 VDxLVL时，

VDCR1<VDxSF>会被设定为ó1ó。在供应电压(VDD)升高至等于或高于检测电压 VDxLVL后，

VDCR1<VDxSF>会被清除为ó0ó。 

 

和 VDCR1<VDxF>的特性不同，VDCR1<VDxSF>并不会保持设定状态。 

 

注 1：若在停止模式、空闲 0 模式或睡眠 0 模式下发生供应电压(VDD)低于检测电压 VDxLVL，则在系统切换回普通或低

速模式后，电压检测标帜和电压检测状态标帜会被改变。 

注 2：依电压检测时序，电压检测状态标帜(VDxSF)可能比电压检测标帜(VDxF)提早至多 2/fcgck(秒)改变状态。 
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5.9   

 

 

5.3.4  

 

5.3.4.1  (INTLVD)  

设定操作模式为产生电压检测中断(INTLVD)要求信号时，进行以下设定： 

 

1. 清除电压检测线路中断允许标帜为ó0ó。 

2. 设定 VDCR1<VDxLVL>以选择检测电压。(x = 1, 2) 

3. 清除 VDCR2<VDxMOD>为ó0ó，设定操作模式为产生电压检测中断(INTLVD)要求信号。 

4. 设定 VDCR2<VDxEN>为ó1ó，允许电压检测操作。 

5. 等待 5µs或更长的时间，直至电压检测线路稳定。 

6. 确定 VDCR1<VDxSF>设定为ó0ó。 

7. 清除电压检测线路中断锁存器为ó0ó，设定中断允许标帜为ó1ó以允许中断。 

 

注：若检测电压 VD1LVL 的设定数值接近供应电压(VDD)，电压检测要求信号会被频繁地产生。在系统跳离电压检测中断

处理时，依系统电源供应的波动状况执行适当的等待处理并清空中断锁存器。 

 

欲在允许电压检测中断(INTLVD)要求信号时停止电压检测线路，则进行以下设定： 

 

1. 清除电压检测线路中断允许标帜为ó0ó。 

2. 清除 VDCR2<VDxEN>为ó0ó，停止电压检测操作。 

 

注：若停止电压检测线路时未清除中断允许标帜，可能会发生不预期的中断要求。 

 

 

The flag is not set because VDCR2 <VD1EN> is ɼ0ɽ.

Write ɼ0ɽto VDCR1 <VD1F>

VDCR2 <VD1EN>

VDCR1 <VD1F>

VDCR1 <VD1SF>
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5.3.4.2   

设定操作模式为产生电压检测复位信号时，进行以下设定： 

 

1. 清除电压检测线路中断允许标帜为ó0ó。 

2. 设定 VDCR1<VDxLVL>以选择检测电压。(x = 1, 2) 

3. 清除 VDCR2<VDxMOD>为ó0ó，设定操作模式为产生电压检测中断(INTLVD)要求信号。 

4. 设定 VDCR2<VDxEN>为ó1ó，允许电压检测操作。 

5. 等待 5µs或更长的时间，直至电压检测线路稳定。 

6. 确定 VDCR1<VDxSF>设定为ó0ó。 

7. 清除 VDCR1<VDxF>为ó0ó。 

8. 设定 VDCR2<VDxMOD>为ó1ó，以设定操作模式为产生电压检测复位信号。 

 

注 1：电压检测控制寄存器 VDCR1和 VDCR2仅在上电复位或外部复位输入后才会回复至初始设定。在电压检测复位后到

清除 VDCR2<VDxEN>为ó0ó的过程中，若供应电压(VDD)低于检测电压 VDxLVL，电压检测复位信号会立即产生。 

注 2：供应电压(VDD)低于检测电压 VDxLVL时，电压检测线路会连续产生电压检测复位信号。 

 

欲在允许电压检测复位信号时停止电压检测线路，则进行以下设定： 

 

1. 清除电压检测线路中断允许标帜为ó0ó。 

2. 除 VDCR2<VDxMOD>为ó0ó，设定操作模式为产生电压检测中断(INTLVD)要求信号。 

3. 清除 VDCR2<VDxEN>为ó0ó，停止电压检测操作。 

 

注：若停止电压检测线路时未清除中断允许标帜，可能会发生不预期的中断要求。 
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6.  

 

6.1   

 

系统时钟控制器由时钟产生器(clock generator)、时钟齿轮(clock gear)、时序产生器(timing generator)、

唤醒定时器(warm up counter) 与工作模式控制线路组成。 

 

 
 

6.1   

 

 

 

6.2   

 

系统时钟控制器是由系统控制寄存器 1(SYSCR1)、系统控制寄存器 2(SYSCR2)、唤醒计数器控制寄存器

(WUCCR)、唤醒计数器数据寄存器(WUCDR)和时钟齿轮控制寄存器(CGCR)所控制。 

 

1 

SYSCR1 
(0x0FDC) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 STOP RELM OUTEN DV9CK - - - - 

读/写 R/W R/W R/W R/W R R R R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0- 

 

STOP 启动停止模式 
0: CPU和外围线路工作 

1: CPU和外围线路停止工作(启动停止模式) 

 

Internal high frequency RC circuit CLK gear

(*¼,*½,*1)

CGCR<FCGCKSEL>

Timing generator

System clock

Warm up counter

WUCCR WUCDR

INTWUC interrupt

fcgck Operation mode

control circuit

Internal low frequency RC circuit 1/4

TBTCR SYSCR1

XTEN

SYSCR2

STOP

Oscillation / stop control

fosc

fs
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RELM 选择停止模式释放方式 
0: 沿释放模式 (用上升沿信号脱离停止模式) 

1: 高电平释放模式 (用高电平信号脱离停止模式) 

OUTEN 选择停止模式的端口输出状态 
0: 高阻抗 

1: 输出维持不变 

DV9CK 选择 9 级分频器的输入时钟 
0: fcgck/29 

1: fs/4 

 

注 1：fosc 是内部高速时钟(Hz)， fcgck 是齿轮时钟(Hz)，fs 是低速时钟(Hz)。 

注 2：SYSCR1读出的第 3 到 0 位皆为ó0ó。 

注 3：在 SYSCR1<OUTEN>为ó0ó的条件下启动停止模式，则端口内部输入会被固定在ó0ó。此时可依停止模式启动时的引脚状

态，设定外部中断于下降沿。 

注 4：处理 2 个字节数长度数据的指令(如 LDW)，在工作切换至停止模式时，第 2 个字节的写入会发生问题。 

注 5：在外部低速时钟振荡线路未稳定之前，不要设定 SYSCK1<DV9CK>为ó1ó。 

注 6：在低速 1/2 或睡眠 1 模式下，不管 SYSCR1<DV9CK>的值为何，9 级分频器的输入时钟都是 fs/4。 

 

2 

SYSCR2 
(0x0FDD) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 OSCEN - XTEN SYSCK IDLE TGHALT - - 

读/写 R/W - R/W R/W R/W R/W R R 

复位后 1 - 0 0 0 0 0 0 

 

OSCEN 控制内部高速时钟 (fosc) 
0: 关闭内部高速时钟振荡线路 

1: 开启内部高速时钟振荡线路 

XTEN 控制低速时钟(fs ) 
0: 停止振荡 

1: 继续或开始振荡 

SYSCK 选择系统时钟 
0: 齿轮时钟 fcgck (普通 1/2 或空闲 1/2 模式) 

1: 低速时钟 fs/4 (低速 1/2 或睡眠 1 模式) 

IDLE 
控制 CPU和 WDT 定时器 

(空闲 1/2 或睡眠 1 模式) 

0: CPU和 WDT 定时器工作 

1: CPU和 WDT 定时器停止(启动空闲 1/2 或睡眠 1 模式) 

TGHALT 
控制时序产生器 TG 

(空闲 0 或睡眠 0 模式) 

0: TG供应时钟给所有外围线路 

1: 除 TBT外，TG停止供应时钟给所有外围线路(启动空间 0 或睡眠 0 模

式) 

 

注 1：fosc 是内部高速时钟(Hz)，fcgck 是齿轮时钟(Hz)，fs 是低速时钟(Hz)。 

注 2：WDT 是看门狗定时器(watchdog timer) ，TG是时序产生器(timing generator) 。 

注 3：不要同时设定 SYSCR2<IDLE>和 SYSCR2<TGHALT>为ó1ó。 

注 4：处理 2 个字节数长度数据的指令(如 LDW)，在工作切换至空闲模式时，第 2 个字节的写入会发生问题。 

注 5：系统脱离空闲 1/2 或睡眠 1 模式时，SYSCR2<IDLE>会自动被清除为ó0ó。 

注 6：系统脱离空闲 0 或睡眠 0 模式时，SYSCR2<TGHALT>会自动被清除为ó0ó。 

注 7：切换速度时，先设好要设定的速度(时钟)，再关闭原本的速度(时钟)。 
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WUCCR 
(0x0FCD) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 WUCRST - - - WUCDIV WUCSEL 

读/写 W - - - R/W R/W 

复位后 0 0 0 0 1 1 0 0 

 

WUCRST 复位/ 停止唤醒计数器 
0: - 

1: 清除并停止定时器 

WUCDIV 设定唤醒计数器时钟源的分频状态 

00: 时钟源 

01: 时钟源/2  

10: 时钟源/ 22 

11: 时钟源/ 23 

WUCSEL 选择唤醒计数器的时钟源 

00: 选择内部高速时钟 (fosc) 

01: 系统保留 

10: 选择内部低速时钟(fs) 

11: 系统保留 

 

注 1：fosc 是内部高速时钟(Hz)，fcgck 是齿轮时钟(Hz)，fs 是低速时钟(Hz)。 

注 2：WUCCR<WUCRST>会自动清除为ó0ó。在设定为ó1ó之后，不需靠再次设定清除。 

注 3：WUCCR读出的第 7 到第 4 位为"0ó。 

注 4：在开始唤醒前，设定 WUCCR的时钟源、分频器以及 WUCDR的唤醒时间。 

 

 

 

WUCDR 
(0x0FCE) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 WUCDR 

读/写 R/W 

复位后 0 1 1 0 0 1 1 0 

 

WUCDR 唤醒时间设定 

 

注：不要在 WUCDR设定为 0x00 的条件下启动唤醒计数器。 

 

 

 

CGCR 
(0x0FCF) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - FCGCKSEL 

读/写 - - - - - - R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 
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FCGCKSEL 时钟齿轮设定 

00: 选择fcgck = fosc/4 

01: 选择fcgck = fosc/2 

10: 选择fcgck = fosc 

11: 系统保留 

 

注 1：fosc 是内部高速时钟(Hz)，fcgck 是齿轮时钟(Hz)。 

注 2：在低速模式下，不要改变 CGCR<FCTCKSEL>。 

注 3：CGCR读出的第 7 到第 2 位为ó0ó 

 
 

6.3   

 

6.3.1   

 

时钟产生器可产生基本时钟，供应给中央处理器 CPU和外围线路使用。时钟产生器包含两种振荡线

路: 高速振荡线路产生高速时钟，和低速振荡线路产生低速时钟。将系统时钟切换到使用低速时钟的

低耗电工作模式可以降低功耗。 

 

MQ6811 内建内部精准高速 RC振荡器(8MHz)和低速 RC振荡器(24KHz)。 

 

为防止 CPU在软件控制振荡的切换时死机，若 SYSCR2 <XTEN> = ò0ó 且 SYSCR2 <SYSCK> = ò1ó，系

统会进行内部复位。 

 

注：从 SYSCR2<SYSCK>改变到主系统时钟实际切换需要一段时间。如果正在工作中的振荡线路在主系统时钟切换前停止工作，

系统内部状态就会如以上表 6.1 所示，进而造成系统时钟复位。详细说明请参考ó4.3.2 工作模式控制ó。 

 
 

6.3.2   

 

时钟齿轮线路选择高速时钟(fosc)分频后的齿轮时钟(fcgck)，再将此齿轮时钟提供给时序产生器 TG。

设定 CGCR <FCGCKSEL>以选择分频后的齿轮时钟值。 

 

从 CGCR <FCGCKSEL>的设定到齿轮时钟 fcgck 切换完成需要 2 个机器周期。 

 

CGCR<FCGCKSEL>设定改变后，齿轮时钟 fcgck 可能立即会变得比时钟宽度要长。在复位释放后，齿

轮时钟 fcgck 会立即变成高速时钟 fosc 的 1/4 。 

 

注：在低速模式下不要改变 CGCR<FCGCKSEL>。这可能会造成齿轮时钟停止切换。 
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CGCR <FCGCKSEL>  fcgck 

00 fosc / 4  

01 fosc / 2  

10 fosc 

11 系统保留 

 

6.1  fcgck 

 

 

6.3.3   

 

时序产生器线路利用齿轮时钟 fcgck 或低速时钟 fs 的 1/4 产生中央处理器 CPU和外围线路工作所需

的系统时钟。时序产生器有以下功能: 

 

 1.  产生主系统时钟 fm 

 2.  产生定时器计数器、时基定时器(TBT)和其他外围线路工作所需的时钟 

 

 

6.3   

 
 

时序产生器由一个主系统时钟产生器、一个预比例器、一个 21 级分频器、以及一个机器周期计数器

组成。 

 

 

6.3.3.1   

用主系统时钟产生器线路选择齿轮时钟 fcgck 或是低速时钟 fs 的 1/4 作为操作 CPU的主要系统时

钟 fm。 

 

SYSCR2<SYSCK>设定为"0"可选择主系统时钟为齿轮时钟 fcgck。SYSCR2<SYSCK>设为ó1ó可选择主

系统时钟为低速时钟 fs 的 1/4 。 
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6.3.3.2   

预比例器和分频器可将齿轮时钟 fcgck 分频。分频后的时钟可用来操作定时器计数器、时基定时

器和其他的外围线路。 

 

当 SYSCR1<DV9CK>和 SYSCR2<SYSCK>都设为"0"时，第 8 级分频器的输出会是第 9 级分频器的输

入时钟。 

 

SYSCR1<DV9CK>或 SYSCR2<SYSCK>设为"1"时，第 9 级分频器的输入时钟会是 fs/4。 

 

SYSCR2<SYSCK>设为"1"时，第 1 级到第 8 级分频器与预比例器的输出停止。在复位和从停止模式

释放并完成系统唤醒时，预比例器和分频器都会被清除为ó0ó。 

 

6.3.3.3   

指令的执行是由主系统时钟同步。 

 

最小的指令执行单位称为ó机器周期ó。一个机器周期对应一个主系统时钟。 

 

i87 系列共有 11 种不同类型的指令: 单周期指令到 10 周期指令共十种，以及 13 周期指令一种。

单周期指令到 10 周期指令需要 1 个到 10 个机器周期去执行指令；13 周期指令的执行则需要 13

个机器周期。 

 
 

6.4   

 

 

6.4   
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唤醒计数器线路的功能是计算内部高速时钟 fosc 和内部低速时钟 fs。唤醒计数器线路包括一个源时钟选

择线路，一个 3 级分频器线路和一个 14 级计数器。 

 

唤醒计数器是用来控制上电复位释放到供应电压稳定之间的时间，控制系统脱离停止模式后或是控制振荡

电路稳定前工作模式改变的时间。 

 

 

6.4.1  ð  

6.4.1.1   

唤醒计数器控制上电复位释放后到供应电压稳定前，以及复位释放后到高速时钟振荡线路稳定工

作前的时间。 

 

上电时，如果供应电压超过上电复位释放电压，会产生唤醒计数器复位讯号。此时，中央处理器

CPU和外围线路会停留在复位状态。 

 

复位信号会设定 WUCCR<WUCSEL>为"0"，设定 WUCCR<WUCDIV>为"11"，把高速时钟 fc 当作唤

醒计数器的输入时钟。 

 

复位释放时，内部高速时钟 fosc 会被送进唤醒计数器，14 级计数器会开始计数内部高速时钟。 

 

唤醒计数器的高 8 位等同于 WUCDR时，计数器停止。 

 

复位释放后，WUCDR回到初设定 102 (10 进位值)，唤醒时间为 102×29/fc 秒。 

 

注：振荡线路的时钟输出用于唤醒计数器的输入时钟。振荡器频率不稳定的话，唤醒时间有一定误差。 

 

 

6.4.1.2   

唤醒计数器控制系统在脱离停止模式时，硬件控制振荡后到时钟振荡线路稳定工作前的时间。 

 

不管 WUCCR<WUCSEL>设定为何，启动停止模式时用于产生主系统时钟的高速时钟 fc 或低速时

钟 fs，会成为分频器线路的输入时钟。在启动停止模式之前，先设定 WUCCR<WUCDIV>选择分频

设定并设定 WUCDR唤醒时间。 

 

脱离停止模式后，14 级计数器开始计数分频线路的输入时钟。 

 

在唤醒计数器的高 8 位等同于 WUCDR时，计数器停止，系统恢复操作停止模式启动指令的下一

条指令。 
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注 1：在软件启动振荡唤醒的过程中，如果系统操作切换成停止模式，唤醒计数器会暂停在当时的数值，并且在停止模式释

放后继续计数。在这种状况下，停止模式释放后的唤醒时间会不够。为了避免以上状况发生，不要在软件启动振荡唤醒的

过程中切换成停止模式。 

注 2：唤醒计数器以振荡线路的时钟输出作为其时钟输入。振荡器时钟不稳定，唤醒时间就会有误差。务必设定足够的时间

让振荡线路正常工作。 

 

 

6.4.2 ð  

 

唤醒计数器控制软件启动振荡后到振荡稳定前，工作模式从普通 1 切换成普通 2 或是从低速 1 切换

成低速 2 的时间。设定 WUCCR<WUCSEL>以选择分频器线路的输入时钟，设定 WUCCR<WUCDIV>

以选择 14 级计数器的输入时钟。 

 

设定 WUCDR唤醒时间后，设定 SYSCR2<OSCEN>或 SYSCR2<XTEN>为"1"可让原先停止振荡的振荡线

路开始工作，并让 14 级计数器开始计数选择的输入时钟。当计数器的高 8 位等同于 WUCDR时，计

数器会停止并且被清除，同时产生 INTWUC中断。 

 

设定 WUCCR<WUCRST>为"1"可停止唤醒。在此设定下，计数工作停止，唤醒计数器被清除，WUCCR 

<WUCRST>被清除为"0"。在 WUCCR<WUCRST>被设定为"1"时，SYSCR2<OSCEN>和 SYSCR2<XTEN>

的状态将被保留。要重新启动唤醒，SYSCR2<OSCEN>或 SYSCR2<XTEN>必须被清除为"0"。 
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注 1：在 SYSCR2<OSCEN>或 SYSCR<XTEN>从ó0ó变成ó1ó时，唤醒计数器开始计数。如果 SYSCR2<OSCEN>或 SYSCR2<XTEN>

原本就是ó1ó，再设定 SYSCR2<OSCEN>或 SYSCR2<XTEN>为ó1ó并不会启动计数器。 

注 2：唤醒计数器以振荡线路的时钟输出作为其时钟输入。振荡器时钟不稳定，唤醒时间就会有误差。务必设定足够的时间让

振荡线路正常工作。 
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7.  

 

不含复位，MQ6811 总共有 17 个中断源，并有带优先级的中断嵌套功能。MQ6811 的内部中断源中，3 个是

非屏蔽中断，其余的都是可屏蔽中断。 

 

中断源具备用以保持中断要求的中断锁存器(Interrupt Latches, IL)，以及各自独立的矢量地址。产生一个中断

要求时，该中断锁存器 IL 被设定为ó1ó，并要求中央处理器 CPU接受该中断要求。对于可屏蔽中断，可用程序

改变中断主允许标帜 IMF 和个别中断允许标帜 EF 选择允许中断或禁止中断。如果同时有多个可屏蔽中断发

生，这些中断会依照优先等级从高到低排序执行。中断的优先级是由硬件决定，如表 6.1 所示。 

 

和可屏蔽中断不同，非屏蔽中断并没有优先级之分。 

 

7.1   

 

注 1：若要使用看门狗定时器中断 INTWDT，必须清空 WDTCR<WDTOUT>为ó0ó。详细说明请参考"10.1 看门狗定时器"。 

 
 

     

内/外 Reset 非屏蔽 - 0xFFFE 1 

内 INTSWI 非屏蔽 - 0xFFFC 2 

内 INTUNDEF 非屏蔽 - 0xFFFC 2 

内 INTWDT 非屏蔽 ILL<IL3> 0xFFF8 2 

内 INTWUC IMF AND EIRL<EF4>=1 ILL<IL4> 0xFFF6 5 

内 INTTBT IMF AND EIRL<EF5>=1 ILL<IL5> 0xFFF4 6 

内 INTLVD IMF AND EIRH<EF9>=1 ILH<IL9> 0xFFEC 7 

内 INTADC IMF AND EIRH<EF10>=1 ILH<IL10> 0xFFEA 8 

内 INTRTC IMF AND EIRH<EF11>=1 ILH<IL11> 0xFFE8 9 

内 INTTC00 IMF AND EIRH<EF12>=1 ILH<IL12> 0xFFE6 10 

内 INTTC01 IMF AND EIRH<EF13>=1 ILH<IL13> 0xFFE4 11 

内 INTTCA0 IMF AND EIRH<EF14>=1 ILH<IL14> 0xFFE2 12 

外 INT2 IMF AND EIRE<EF18>=1 ILE<IL18> 0xFFDA 13 

外 INT3 IMF AND EIRE<EF19>=1 ILE<IL19> 0xFFD8 14 

内 INTRXD1 IMF AND EIRE<EF22>=1 ILE<IL22> 0xFFD2 15 

内 INTTXD1 IMF AND EIRE<EF23>=1 ILE<IL23> 0xFFD0 16 

内 INTTC02 IMF AND EIRD<EF24>=1 ILD<IL24> 0xFFCE 17 

内 INTTC03 IMF AND EIRD<EF25>=1 ILD<IL25> 0xFFCC 18 
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7.1   
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7.1  IL25 IL3 

 

除了软件中断与未定义指令中断外，每个中断源都具备一个中断锁存器。当有中断要求产生时，中断锁存

器会被设成"1"，接着 CPU会被要求允许中断。如果中断申请被允许，中断锁存器会紧接着被清为"0"。系

统复位时，所有中断锁存器的初始值都是"0"。 

 

中断锁存器在 SFR的地址为 0x0FE0，0x0FE1，0x0FE2和 0xFE3。每个锁存器都能用指令分别被清为"0"。

然而，中断锁存器 IL3 无法用指令清除。 

 

不要用任何ó读-修改-写ó的指令，因为在此指令执行中发生的中断要求可能会被清除。 

 

中断锁存器不能用指令设定为ó1ó。把ó1ó写入中断锁存器，相当于不允许中断锁存器的清除动作，也就不

能设定中断锁存器了。 

 

中断锁存器的值可以由指令读取，用户可使用软件监控中断要求的状态。 

 

注: 在主要程序中，务必在控制中断锁存器 IL 前先清空中断主允许标帜 IMF 为"0ó (用 DI 指令禁止中断)。在执行 IL(利用 IL 指令启动

中断)后，设定 IMF 为"1ó。在中断服务程序中，IMF 会自动变为"0ó。如果在中断服务程序中使用多个中断，在设定 IMF 为ó1ó之前须

先控制 IL。 

 
 

7.2  EIR 

 

中断允许寄存器 EIR可允许和禁止非屏蔽中断(软件中断、未定义指令中断和看门狗中断)以外的中断。不

管中断允许寄存器 EIR的值为何，非屏蔽中断都会被系统接受。 

 

EIR包括中断主允许标帜 IMF和个别中断允许标帜 EF。这些寄存器的地址在 SFR区中的 0x003A，0x003B，

0x003C 和 0x003D，可用指令进行读/ 写(包括ó读-修改-写ó的指令，如位控制指令或是操作指令)。 

 

 

7.3  IMF 

 

中断主允许标帜 IMF 可以允许和禁止所有可屏蔽中断。清空 IMF 为ó0ó可禁止所有可屏蔽中断。设定 IMF

为ó1ó则允许所有可屏蔽中断依据个别中断允许标帜 EF的设定进行中断。 

 

当一个中断被允许时，IMF 会堆栈并接着清除为ó0ó，以暂时禁止后续的可屏蔽中断被系统接受。执行完该

中断服务程序后，堆栈的数据会重载 IMF，返回中断指令[RETI]/[RETN]。 

 

IMF 位于 EIRL的位 0(地址为 SFR中的 0x003A)，可用指令进行读/写。通常 IMF 可用[EI]和[DI]指令分别

进行设定与清除。复位过程中，IMF 被设为ó0ó。 
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7.4  EF25 EF4 

 

个别中断允许标帜可允许或禁止其对应的可屏蔽中断。设定个别中断允许标帜的对应位为ó1ó可允许该中

断，设定个别中断允许标帜的对应位为ó0ó则会禁止该中断。 

复位中，所有个别中断允许标帜被清除为ó0ó。重新设定个别中断允许标帜为ó1ó后，对应的非屏蔽中断才

会被接受。 

 

注：在主程序中，务必在控制中断允许标帜 EF前先清除中断主允许标帜 IMF 为"0ó (用 DI 指令禁止中断)。设定 EF(利用 EI指令启动

中断)后，再设定 IMF 为"1ó。在中断服务程序中，IMF 会自动被清为"0ó。如果在中断服务程序中使用多个中断，在设定每个 EF后，

记得要设定 IMF 为ó1ó。 

 

 ILL 

ILL 
(0x0FE0) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - IL5 IL4 IL3 - - - 

读/写 R R R/W R/W R R R R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 - - INTTBT INTWUC INTWDT - - - 

 

 

 ILH 

ILH 
(0x0FE1) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - IL14 IL13 IL12 IL11 IL10 IL9 - 

读/写 R R/W R/W R/W R/W R/W R/W R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 - INTTCA0 INTTC01 INTTC00 INTRTC INTADC INTLVD - 

 

 

 ILE 

ILE 
(0x0FE2) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 IL23 IL22 - - IL19 IL18 - - 

读/写 R/W R/W R R R/W R/W R R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 INTTXD1 INTRXD1 - - INT3 INT2 - - 
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 ILD 

ILD 
(0x0FE3) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - IL25 IL24 

读/写 R R R R R R R/W R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 - - - - - - INTTC03 INTTC02 

IL25 IL4 

中断锁存器 

   

0 
 
 
1 
 

没有中断要求 

 
 

中断要求 

 

清除中断要求 

(注 2 和注 3) 

 

不清除中断要求 

( 中断非由写入"1ó设定) 

IL3 
0 
1 

没有中断要求 

中断要求 
- 

 

注 1：IL3 为唯读寄存器，对此寄存器进行写入不会影响中断锁存器。 

注 2：在主程序中，务必在控制中断锁存器 IL 前先清空中断主允许标帜 IMF 为"0ó (用 DI 指令禁止中断)。执行 IL(利用 IL 指令启动中

断)后，设定 IMF 为"1ó。在中断服务程序中，IMF 会自动被清为"0ó。如果在中断服务程序中使用多个中断，在设定每个 IL 后，记得

要设定 IMF 为ó1ó。 

注 3：不要用ó读-修改-写ó的指令，如位操作指令，去清空 IL。 

注 4：执行 ILL的读取指令时，位 0 到位 2 数值读取为ó0ó。其他未使用的位数值读取为ó0ó。 

 

 

 EIRL 

EIRL 
(0x003A) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - EF5 EF4 - - - IMF 

读/写 R R R/W R/W R R R R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 - - INTTBT INTWUC - - - IMF 

 

 

 EIRH 

EIRH 
(0x003B) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - EF14 EF13 EF12 EF11 EF10 EF9 - 

读/写 R R/W R/W R/W R/W R/W R/W R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 - INTTCA0 INTTC01 INTTC00 INTRTC INTADC INTLVD - 
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 EIRE 
EIRE 

(0x003C) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 EF23 EF22 - - EF19 EF18 - - 

读/写 R/W R/W R R R/W R/W R R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 INTTXD1 INTRXD1 - - INT3 INT2 - - 

 

 

 EIRD 
EIRD 

(0x003D) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - EF25 EF24 

读/写 R R R R R R R/W R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 - - - - - - INTTC03 INTTC02 

 

EF25至 EF4 
个别中断允许标帜 

(每一位均有个别定义) 

0: 不允许接受可屏蔽中断 

1: 允许接受可屏蔽中断 

IMF 中断主允许标帜 
0: 不允许接受可屏蔽中断 

1: 允许接受可屏蔽中断 

 

注 1: 不要同时设定 IMF 和中断允许标帜 EF15到 EF4为ó1ó。 

注 2: 在主要程序中，务必在控制中断允许标帜 EF前先清空中断主允许标帜 IMF 为"0ó (用 DI 指令禁止中断)。执行 EF(利用 EI 指令

启动中断)后，设定 IMF 为"1ó。在中断服务程序中，IMF 会自动被清为"0ó。如果在中断服务程序中使用多个中断，在设定每个 EF后，

记得要设定 IMF 为ó1ó。 

注 3: 执行 EIRL的读取指令时，位 3 到位 1 数值为ó0ó。其他未使用的位数值为ó0ó。 
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7.5   

 
外部中断是以侦测输入信号的改变产生中断要求。MQ6811 内建数字噪声抑制电路可减少噪声引起的误

中断。 

 

7.5.1   

 

外部中断控制线路包含噪声抑制器，沿侦测线路，电平侦测线路和中断信号产生线路。 

 

外部中断控制线路后处理每一个外部中断信号，经过沿侦测和电平侦测线路后，再由噪声抑制器去除

噪声。 

 
 

7.2  2/3  
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7.5.2   

 

外部中断由以下寄存器控制: 

 

 3 

POFFCR3 
(0x0F77) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - INT3EN INT2EN - - 

读/写 R R R R R/W R/W R R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

INT3EN INT3 控制 
0 
1 

禁止 

允许 

INT2EN INT2 控制 
0 
1 

禁止 

允许 

 

注 1：清除 INTxEN(x=2到 3)可停止外部中断的时钟供应，这会使所有外部中断的控制寄存器无效。使用外部中断时，将 INTxEN

设为ó1ó，接着再设定每个外部中断的控制寄存器。 

注 2：改变 INTxEN时可能会产生中断要求信号。在改变 INTxEN前，先清空对应的中断允许寄存器为ó0ó以禁止中断的发生。

当工作模式从普通 1/2 或空闲 1/2 切换成低速 1/2 或睡眠 1 模式时，在模式转换后先等候 12/fs 秒，接着清空中断锁存器。

当工作模式从低速 1/2 或睡眠 1 切换成普通 1/2 或空闲 1/2 模式时，在模式转换后先等候 2/fcgck+3/fspl 秒，接着清空中断

锁存器。 

注 3：POFFCR3的位 7 到位 4 以及位 1 到位 0 读值为ó0ó。 

 

 2 

EINTCR2 
(0x0FD9) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - INT2LVL INT2ES INT2NC 

读/写 R R R R R/W R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 

 

INT2LVL 
外部中断 2 中断要求信号经过噪声

抑制器后的信号电平 

0: 起始状态或信号电平为òLó 

1: 信号电平为 òHó 

INT2ES 
设定外部中断 2 的中断要求形成条

件 

00: 由通过噪声抑制器后的信号上升沿产生中断要求 

01: 由通过噪声抑制器后的信号下降沿产生中断要求 

10: 由通过噪声抑制器后的信号上升沿及下降沿产生中断要求 

11: 由通过噪声抑制器后的高电平信号产生中断要求 

INT2NC 
设定外部中断 2 的噪声抑制器取样

间隔 

普通 1/2 ，空闲 1/2  低速 1/2 ，睡眠 1 

00: fcgck [Hz] 
01: kcgck / 22 [Hz] 
10: kcgck / 23 [Hz] 
11: kcgck / 24 [Hz] 

00: fs/4 [Hz] 
01: fs/4 [Hz] 
10: fs/4 [Hz] 
11: fs/4 [Hz] 
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 3 

EINTCR3 
(0x0FDA) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - INT3LVL INT3ES INT3NC 

读/写 R R R R R/W R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 

 

INT3LVL 
外部中断 3 中断要求信号经过噪声

抑制器后的信号电平 

0: 起始状态或信号电平为òLó 

1: 信号电平为 òHó 

INT3ES 
设定外部中断 3 的中断要求形成条

件 

00: 由通过噪声抑制器后的信号上升沿产生中断要求 

01: 由通过噪声抑制器后的信号下降沿产生中断要求 

10: 由通过噪声抑制器后的信号上升沿及下降沿产生中断要求 

11: 由通过噪声抑制器后的高电平信号产生中断要求 

INT3NC 
设定外部中断 3 的噪声抑制器取样

间隔 

普通 1/2 ，空闲 1/2  低速 1/2 ，睡眠 1 

00: fcgck [Hz] 
01: kcgck / 22 [Hz] 
10: kcgck / 23 [Hz] 
11: kcgck / 24 [Hz] 

00: fs/4 [Hz] 
01: fs/4 [Hz] 
10: fs/4 [Hz] 
11: fs/4 [Hz] 

注 1：fcgck: 齿轮时钟，fs: 低速时钟。 

注 2：工作模式的转换可能会引发中断要求。在改变工作模式前，先清空对应的中断允许寄存器为ó0ó以禁止中断的发生。当工作模

式从普通 1/2 或空闲 1/2 切换成低速 1/2 或睡眠 1 模式时，在模式转换后先等候 12/fs 秒，接着清空中断锁存器。当工作模式从低

速 1/2 或睡眠 1 切换成普通 1/2 或空闲 1/2 模式时，在模式转换后先等候 2/fcgck+3/fspl 秒，接着清空中断锁存器。 

注 3：EINTCR2 和 EINTCR3的转换可能会引发中断要求。在进行 EINTCRx的转换前，先清空对应的中断允许寄存器为ó0ó以禁止中

断的发生。当工作模式从普通 1/2 或空闲 1/2 切换成低速 1/2 或睡眠 1 模式时，在模式转换后先等候 12/fs 秒，接着清空中断锁存

器。当工作模式从低速 1/2 或睡眠 1 切换成普通 1/2 或空闲 1/2 模式时，在模式转换后先等候 2/fcgck+3/fspl 秒，接着清空中断

锁存器。 

注 4：EINTCRx<INTxLVL>的内容会跟着每次中断要求信号的产生而更新。 

注 5：EINTCR2和 EINTCR3的位 7 到位 5 读出数值为ó0ó。 
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7.5.3   

 

外部中断 2 到 3 的中断要求信号及噪声抑制时间都是可以设定的。 

 

   
 

 

 

1/2 1/2  1/2 1 

INT2 INT2 
IMF=1 

EF18=1 

下降沿 

上升沿 

下降沿/上升沿 

电平óHó 

短于2/fspI: 噪声 

介于2/fspl和3/fspI+1/fcgck 之间: 不确定 

长于3/fspI+1/fcgck: 有效信号 

短于4/fs: 噪声 

介于4/fs和8/fs之间: 不确定 

长于8/fs: 有效信号 INT3 INT3 
IMF=1 

EF19=1 

 

7.2  

 

注：fcgck: 齿轮时钟，fs: 低速时钟，fspl: 取样间隔。 

 

 

7.5.3.1   

不使用外部中断时，可使用低耗能寄存器 POFFCR3达到降低耗能的功效。设定 POFFCR3<INTxEN>

为 "0"会 停 止 外 部 中 断 所 需 的 基 本 时 钟 并 节 省 耗 能 ， 此 时 外 部 中 断 功 能 也 被 禁 止 。 设 定

POFFCR3<INTxEN>为"1"可以启动外部中段所需的基本时钟并且允许外部中断功能。 

 

复位后，POFFCR3<INTxEN>会被初始化为"0"并禁止外部中断功能。在第一次使用外部中断功能时，

确认已于软件初始设定(在操作外部中断控制寄存器前)将 POFFCR3<INTxEN>设为"1"。 

 

注：改变 INTxEN时可能会产生中断要求信号。在改变 INTxEN前，先清空对应的中断允许寄存器为ó0ó以禁止中断的发生。

当工作模式从普通 1/2 或空闲 1/2 切换成低速 1/2 或睡眠 1 模式时，在模式转换后先等候 12/fs 秒，接着清空中断锁存器。

当工作模式从低速 1/2 或睡眠 1 切换成普通 1/2 或空闲 1/2 模式时，在模式转换后先等候 2/fcgck+3/fspl 秒，接着清空中

断锁存器。 
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7.5.3.2  2 3 

外部中断 2 到 3 侦测 INT2 到 INT3 引脚的下降沿、上升沿，上升沿及下降沿或是高电平，然后产

生中断要求信号。 

 

 (a)  

于 EINTCRx <INTxES>选择中断 2 到 3 的中断要求信号产生条件。 

 

EINTCRx <INTxES>  

00 上升沿 

01 下降沿 

10 上升沿及下降沿 

11 高电平中断 

7.3  

 

 

(b)  

使用 EINTCRx<INTxLVL>可以读取中断要求产生时通过噪声抑制器的信号电平。当侦测沿的

设定是ó上升沿和下降沿ó，读取 EINTCRx<INTxLVL>可侦测产生中断的是上升沿还是下降沿。 

 

 

 
 

7.4  EINTCRx<INTxLVL> (x = 3) 
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 (c)  

在普通 1/2 或空闲 1/2 模式下由 fcgck 取样信号时，取样的间隔是由 EINTCRx<INTxNC>选

择。如果连续三次取样的信号电平相同，则此信号会被视为有效信号。如果不同，则被视为

噪声。 

 

EINTCRx <INTxES>  

00 fcgck 

01 fcgck/2 2 

10 fcgck/2 3 

11 fcgck/2 4 

 

7.4   

 

 
 

7.5   (x = 3) 

 
 

在低速 1/2 或睡眠模式下，信号取样速度是 fs/4。如果连续二次取样的信号电平相同，则此

信号会被视为有效信号。 

 

在空闲 0，睡眠 0 或停止模式下，噪声抑制取样停止，系统无法由外部中断。在系统切换回

普通 1/2 ，空闲 1/2 ，低速 1/2 或睡眠 1 模式后，噪声抑制取样会重新启动。 

 
 

注 1：在噪声连续干扰外部中断引脚信号的条件下，噪声抑制功能会发生异常。此时可依外部输入噪声周期设定

EINTCRx<INTxNC>。 

注 2：当外部中断引脚被当作输出端口使用时，此端口的输入信号会被固定在óLó，进而引起外部中断。要正确使用

此引脚为输出端口，清除对应中断允许寄存器为ó0ó，禁止中断要求的产生。 

注 3：工作模式的转换可能会引发中断要求。在改变工作模式前，先清空对应的中断允许寄存器为ó0ó以禁止中断的

发生。当工作模式从普通 1/2 或空闲 1/2 切换成低速 1/2 或睡眠 1 模式时，在模式转换后先等候 12/fs 秒，接着清

空中断锁存器。当工作模式从低速 1/2 或睡眠 1 切换成普通 1/2 或空闲 1/2 模式时，在模式转换后先等候

2/fcgck+3/fspl 秒，接着清空中断锁存器。 

 

 



汉芝电子股份有限公司 

iMQ Technology Inc. 

No.：TDDS01-M6811-CN Name：MQ6811 中文产品规格书 Version：V1.4 

 

Page̔ 78 /  201 
本出版物内容版权为汉芝电子所有，非经汉芝电子书面同意，不得变更内容及使用，汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益，恕不另行通知。
购买汉芝电子产品前，请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害
之相关领域，汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。 

 

8. I/O  

 

MQ6811 有 5 个平行 I/O 端口 (最多 8 个 I/O 引脚) 如下表所示： 

 

   /   

PortP1 P10 1 输入/ 输出 同时用作外部复位输入、外部中断输入以及停止模式释放信号输入 

PortP4 
P46 

P41、P40 
3 输入/ 输出 同时用于模拟信号输入以及外部唤醒输入 

PortP7 
P76、P75 

P72、P70 
4 输入/ 输出 

同时用于定时器计数器输入/ 输出，分频器输出、模拟信号输入以及

外部中断输入 

PortP8 P81 1 输入/ 输出 同时用于定时器计数器输入/ 输出 

Port P9 P91到P90 2 输入/ 输出 同时用于UART输入/ 输出 

8.1  I/O  

 

      注: P40与 P75 共享 pin7；P41 与 P76 共享 pin6; P46 与 P70 共享 pin5。 

8.1  /  

 

 

 
 

 (b) Output Timing

(a) Input Timing
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每个输出端口有一个锁存器可以保持书出的数据。输入端口不具备锁存器，所以外部输入数据必须被保持到读

取的时候，或是在处理前必须多读几次。图 8.1 是输入/输出的时序范例。 

 

I/O 端口进行外部数据的读取，是在指令读执行的读取周期内完成。此时序无法由外部识别，因此如震颤

(chattering) 之类的快信号输入必须由程序处理。在执行写 I/O 端口的指令时，数据是在写入周期的下一个周

期输出至 I/O 端口。 

 
 

8.1  I/O  

 

以下控制寄存器供输入输出 I/O 端口使用。x 表示端口编号。寄存器可设定与否与端口相关。细节须参考

每个端口的说明。 

 

PxDR  

此寄存器用于设定输出数据。端口设定为输出模式时，PxDR的设定数值会由端口输出。 

 

PxPRD  

此寄存器用于读输入数据。端口设定为输入模式时，端口输入状态可藉由 PxPRD读出。 

 

PxCR  

此寄存器切换端口的输入与输出。端口可以在输入模式和输出模式切换。 

 

PxFC  

此寄存器可设定每个端口的选择功能输出。选择功能输出可以被允许或是禁止。 

 

PxPU  

此寄存器决定端口在输入模式下是否接上内部上拉电阻。 

 
PxPD  

此寄存器决定端口在输入模式下是否接上内部下拉电阻。 
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8.2  I/O  

 

个别 I/O 端口的设定方式，请参考下表。 

 

   
 

PxCR PxFC  

Port P1 

P10 端口输入 0 

无对应寄存器 (注1) P10 端口输出 1 

P10 复位输入 *  

Port P4 
P46 

P41、P40 

端口输入 0 *   

端口输出 1 0  

KWI6 *  *  KWUCR1 

KWI1到KWI0 *  *  KWUCR0 

AIN6、AIN1、AIN0 0 1  

Port P7 

P76、P75 

P72、P70 

端口输入 0 *   

端口输出 1 0  

P76 INT3输入 0 
无对应寄存器 

 

P75 INT2输入 0  

P72 

TCA0输入 0 *   

PPGA0B输入 1 1  

P70 

TC00输入 0 *   

PPG00/PWM00B输出 1 1  

PortP8 P81 

端口输入 0 *   

端口输出 1 0  

TC03输入 0 *   

PPG03/PWM03B输出 1 1  

PortP9 

P91到P90 

端口输入 0 *   

端口输出 1 0  

P91 

RXD1输入 0 0 UATCNG <UAT1IO>="0" 

TXD1输出 1 1 UATCNG <UAT1IO>="1" 

P90 

TXD1输出 1 1 UATCNG <UAT1IO>="0" 

RXD1输入 0 0 UATCNG <UAT1IO>="1" 

 

8.2  I/O  

 
 

注 1：上电后，P10 引脚的功能成为外部复位输入。若要使用 P10 引脚为 I/O 端口，参考ó5.1 复位控制线路ó章节。 

注 2：上表中，ó1ó 表示设定为ó1ó，"0ó表示设定为"0ó，ó*ó表示设定为 1 或 0 时该端口/引脚的功能一致，"无对应寄存器"代表该位没

有对应的寄存器存在。 
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8.3  I/O  

8.3.1  P1 (P10)  

 

P1 端口是个 1 位 I/O 端口 (P10)，可设定为输入或输出。 

 

P1 端口在 VDD 端有个可编程的上拉电阻，且在 VSS端有可编程的下拉电阻。此上拉电阻与下拉电

阻在端口设定为输入模式下可供使用。 

 

复位后，P10 引脚设定为 I/O 端口。要使用 P10 引脚为外部复位输入功能，参考ó5.1 复位控制线路

"。 

 

端口 P10 

选择功能 RESETB 

 

8.3  P1  

 

 

P1  

P1DR 

(0x0001) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - - P10 

读/写 R R R R R R R R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 
0        输出模式下输出低电平 

1        输出模式下输出高电平 

 
 

P1  

P1CR 

(0x0F1B) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - - P1CR0 

读/写 R R R R R R R R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 
0        输入模式 (端口输入) 

1        输出模式 (端口输出) 

 

 

 

 

 

P1  
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P1PU 

(0x0F28) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - - P1PU0 

读/写 R R R R R R R R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 

0        内置上拉电阻不连接 

1        

连接内置上拉电阻。此电阻

只在输入模式下连接。在其

他条件下设定"1ó都不会连

接此上拉电阻。 

 

 

P1  

P1PD 

(0x0F01) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - - P1PD0 

读/写 R R R R R R R R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 

0        内置下拉电阻不连接 

1        

连接内置下拉电阻。此电阻

只在输入模式下连接。在其

他条件下设定"1ó都不会连接

此下拉电阻。 

注：如果 P1PU0与 P1PD0同时被设定为ó1ó时，端口将只连接至上拉电阻。 

 

 

P1  

P1PRD 

(0x000E) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - - P1PRD0 

读/写 R R R R R R R R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能        

设定于输入模式下可读取

该端口的内容。非输入模

式下的读取值为"0ó。 
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8.3.2  P4 (P46ǯP41 P40)  

 

P4 端口是个 3 位 I/O 端口，每位可被个别设定为输入或输出。此端口也可作唤醒输入与 AD 转换器

模拟信号输入使用。 

 

P4 端口在 VDD 端有个可编程的上拉电阻，且在 VSS端有可编程的下拉电阻。此上拉电阻与下拉电

阻在端口设定为输入模式下可供使用。 

 

端口 P46 P41 P40 

选择功能 
AIN6 

KWI6 

AIN1 

KWI1 

AIN0 

KWI0 

 

8.4  P4  

 

P4  

P4DR 

(0x0004) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - P46 - - - - P41 P40 

读/写 R R/W R R R R R/W R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 
0 输出模式下输出低电平 

1 输出模式下输出高电平 

 

 

P4  

P4CR 

(0x0F1E) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - P4CR6 - - - - P4CR1 P4CR0 

读/写 R R/W R R R R R/W R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 
0 

输入模式 (端口输入) 

- AIN6 (I) - - - - AIN1 (I) AIN0 (I) 

1 输出模式 (端口输出) 

 

注：符号"Ió表示选择功能输入。 
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P4  

P4FC 

(0x0F38) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - P4FC6 - - - - P4FC1 P4FC0 

读/写 R R/W R R R R R/W R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 
0 端口功能 

1 - AIN6 (I) - - - - AIN1 (I) AIN0 (I) 

 

 

P4  

P4PU 

(0x0F2B) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - P4PU6 - - - - P4PU1 P4PU0 

读/写 R R/W R R R R R/W R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 

0 内置上拉电阻未连接 

1 
连接内置上拉电阻。只有在唤醒输入KWIi被允许或端口处于输入模式下(P4FCi=ó0ó与P4CRi="0")会连接内

置上拉电阻。其他条件下，设定ó1ó仍不会连接内置上拉电阻。 

 

 

P4  

P4PD 

(0x0F04) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - P4PD1 P4PD0 

读/写 R R R R R R R/W R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 
0 内置下拉电阻未连接 

1 连接内置下拉电阻。此电阻只在输入模式下连接。在其他条件下设定"1ó都不会连接此下拉电阻。 

注：如果 P4PUx与 P4PDx同时被设定为ó1ó时，端口将只连接至上拉电阻。(x = 6、1 到 0) 
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P4  

P4PRD 

(0x0011) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - P4PRD6 - - - - P4PRD1 P4PRD0 

读/写 R R R R R R R R 

复位后 *  *  *  *  *  *  *  *  

功能 如果端口处于输入模式，端口的内容可被读出。否则读出数值为ó0ó。 

 
设定条件 

P4PRDi 读取数值 
P4CRi P4FCi 

0 0 端口内容 

0 或 1 1 ò0ó 

1 0 或 1 ò0ó 

8.5  P4PRD  

 

注 1：*: 0 或 1。 

注 2：i= 6, 1~0。 
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8.3.3  P7 (P76, P75, P72, P70)  

 

P7 端口是个 4 位 I/O 端口，每位可被个别设定为输入或输出。此端口也可作外部中断输入，分频器

输出与定时器计数器的输入/输出使用。 

 

P7 端口在 VDD 端有个可编程的上拉电阻，且在 VSS端有可编程的下拉电阻。此上拉电阻与下拉电

阻在端口设定为输入模式下可供使用。 

 

端口 P76 P75 P72 P70 

选择功能 INT3 INT2 
PPGA0B 

TCA0 

PPG00B 

PWM00B 

TC01 

 

8.6  P7  

 

P7  

P7DR 

(0x0007) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - P76 P75 - - P72 - P70 

读/写 R R/W R/W R R R/W R R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 
0 输出模式下输出低电平 

1 输出模式下输出高电平 

 

 

P7  

P7CR 

(0x0F21) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - P7CR6 P7CR5 - - P7CR2 - P7CR0 

读/写 R R/W R/W R R R/W R R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 

0: 
输入模式(端口输入) 

- INT3 (I) INT2 (I) - - TAC0 (I) - TC00 (I) 

1: 
输出模式(端口输出) 

-  - - - PPGA0B (O) - 
PPG00B (O) 

PMW00B (O) 

注：符号"Ió表示选择功能输入。符号óOó表示选择功能输出。 
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P7  

P7FC 

(0x0F3B) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - P7FC2 - P7FC0 

读/写 R R R R R R/W R R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 

0      端口功能 

1      PPGA0B (O)  
PPG00B (O) 

PWM00B (O) 

 

 

 

P7  

P7PU 

(0x0F2E) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - P7PU6 P7PU5 - - P7PU2 - P7PU0 

读/写 R R/W R/W R R R/W R R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 
0 内置上拉电阻未连接 

1 连接内置上拉电阻。此电阻只在输入模式下连接。在其他条件下设定"1ó都不会连接此上拉电阻。 

 

 

P7  

P7PD 

(0x0F07) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - P7PD6 P7PD5 - - P7PD2 - P7PD0 

读/写 R R R/W R R R/W R R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 
0 内置下拉电阻未连接 

1 连接内置下拉电阻。此电阻只在输入模式下连接。在其他条件下设定"1ó都不会连接此下拉电阻。 

 

注：如果 P7PUx与 P7PDx同时被设定为ó1ó时，端口将只连接至上拉电阻。(x = 6 到 5、及 2、0) 

 

P7  

P7PRD 

(0x0014) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - P7PRD6 P7PRD5 - - P7PRD2 - P7PRD0 

读/写 R R R R R R R R 

复位后 0 *  *  0 0 *  0 *  

功能 如果端口处于输入模式，端口的内容可被读出。否则读出数值为ó0ó。 

 

  



汉芝电子股份有限公司 

iMQ Technology Inc. 

No.：TDDS01-M6811-CN Name：MQ6811 中文产品规格书 Version：V1.4 

 

Page̔ 88 /  201 
本出版物内容版权为汉芝电子所有，非经汉芝电子书面同意，不得变更内容及使用，汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益，恕不另行通知。
购买汉芝电子产品前，请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害
之相关领域，汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。 

 

8.3.4  P8 (P81)  

8 端口是个 1 位 I/O 端口，每位可被个别设定为输入或输出。此端口也可作定时器计数器的输入/输

出使用。 

 

P8 端口在 VDD 端有可编程的上拉电阻，且在 VSS端有可编程的下拉电阻。此上拉电阻与下拉电阻

在端口设定为输入模式下可供使用。 

 

端口 P81 

选择功能 

PPG03B 

PWM03B 

TC03 

 

8.7  P8  

 
 

P8  

P8DR 

(0x0008) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - P81 - 

读/写 R R R R R R R/W R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 
0 输出模式下输出低电平 

1 输出模式下输出高电平 

 

 

P8  

P8CR 

(0x0F22) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - P8CR1 - 

读/写 R R R R R R R/W R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 

0 
输入模式 (端口输入) 

      TC03 (I)  

1 
输出模式 (端口输出) 

      
PPG03B (O) 

PWM03 (O) 
 

注：符号"Ió表示选择功能输入。符号óOó表示选择功能输出。 
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P8  

P8FC 

(0x0F3C) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - P8FC1  

读/写 R R R R R R R/W  

复位后 0 0 0 0 0 0 0  

功能 

0 端口功能 

1       
PPG03B (O) 

PWM03 (O) 
 

 

 

P8  

P8PU 

(0x0F2F) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - P8PU1 - 

读/写 R R R R R R R/W R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 
0 内置上拉电阻不连接 

1 连接内置上拉电阻。此电阻只在输入模式下连接。在其他条件下设定"1ó都不会连接此上拉电阻。 

 

 

P8  

P8PD 

(0x0F08) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - P8PD1 - 

读/写 R R R R R R R/W R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 
0 内置下拉电阻不连接 

1 连接内置下拉电阻。此电阻只在输入模式下连接。在其他条件下设定"1ó都不会连接此下拉电阻。 

 

注：如果P8PUx与P8PDx同时被设定为ó1ó时，端口将只连接至上拉电阻。(x = 0, 1) 

 

 

P8  

P8PRD 

(0x0015) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - P8PRD1 - 

读/写 R R R R R R  R R 

复位后 0 0 0 0 0 0 *  0 

功能 如果端口处于输入模式或是漏极开路输出模式，端口的内容可被读出。否则读出数值为ó0ó。 
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8.3.5  P9 (P91 P90)  

 

P9 端口是个 2 位 I/O 端口，每位可被个别设定为输入或输出。此端口也可作 UART功能使用。 

 

P9 端口在 VDD 端有可编程的上拉电阻，且在 VSS端有可编程的下拉电阻。此上拉电阻与下拉电阻

在端口设定为输入模式下可供使用。 

 

端口 P91 P90 

选择功能 
RXD1 

TXD1 

TXD1 

RXD1 

8.8  P9  

 

P9  

P9DR 

(0x0009) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - P91 P90 

读/写 R R R R R R R/W R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 
0       输出模式下输出低电平 

1       输出模式下输出高电平 

 

 

P9  

P9CR 

(0x0F23) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - P9CR1 P9CR0 

读/写 R R R R R R R/W R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 

0 
      输入模式 (端口输入) 

      RXD1 (I) RXD1 (I) 

1 

      输出模式 (端口输出) 

      TXD1 (O) TXD1 (O) 

 

注：符号"Ió表示选择功能输入。符号óOó表示选择功能输出。若要设定 UART TX/RX脚位功能，也要配合去设定「UART输入输出

控制寄存器(UATCNG)」。 
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P9  

P9FC 

(0x0F3D) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - P9FC1 P9FC0 

读/写 R R R R R R R/W R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 
0       端口功能 

1       TXD1 (O) TXD1 (O) 

 

 

P9  

P9PU 

(0x0F30) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - P9PU1 P9PU0 

读/写 R R R R R R R/W R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 
0 内置上拉电阻不连接 

1 连接内置上拉电阻。此电阻只在输入模式下连接。在其他条件下设定"1ó都不会连接此上拉电阻。 

 

 

P9  

P9PD 

(0x0F09) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - P9PD1 P9PD0 

读/写 R R R R R R R/W R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 
0 内置下拉电阻不连接 

1 连接内置下拉电阻。此电阻只在输入模式下连接。在其他条件下设定"1ó都不会连接此下拉电阻。 

 

注：如果P9PUx与P9PDx同时被设定为ó1ó时，端口将只连接至上拉电阻。(x = 0, 1) 

 

P9  

P9PRD 

(0x0016) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - P9PRD1 P9PRD0 

读/写 R R R R R R  R  R 

复位后 0 0 0 0 0 0 *  *  

功能 如果端口处于输入模式或是漏极开路输出模式，端口的内容可被读出。否则读出数值为ó0ó。 
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UART  

UATCNG 

(0x0E57) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - UAT1IO - 

读/写 R R R R R R R/W R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

功能 

0       
设定P90为 TXD; 

P91为RXD 
 

1       
设定P90为 RXD; 

P91为TXD 
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9. 10 AD  

 

MQ6811 具有一个准 10 位的 SAR型 AD 转换器，共有 3 个输入端口(AIN0、AIN1、AIN6)，及 1 个内部 1/4 

VDD 电池量测输入。 

 
 

9.1  AD  

 

MQ6811 内置的 10 位 AD 转换器架构如图 9.1 所示。此 AD 转换器包含控制寄存器 ADCCR1和 ADCCR2，

转换数值寄存器 ADCDRL和 ADCDRH，一个数模转换器 DAC，一个取样保留(sample-hold)线路，一个比

较器与一个连续比较线路等。 

 

AIN1

AIN6

 
 

9.1  10 AD  

 

注: 使用 AD 转换器前，须设定适当的 I/O 端口寄存器。详细资料请参考ó8 I/O端口ó章节。 

 
 

9.2  AD  

 

AD 转换器具备以下 4 个寄存器: 

 

1. ADC控制寄存器 1 (ADCCR1) 
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设定 ADCCR1寄存器以选取要进行模数转换的模拟信号通道，选取 AD 转换工作模式，并控

制 AD 转换器的工作开始。 

2. ADC控制寄存器 2 (ADCCR2) 

设定 ADCCR2寄存器以选取 AD 转换时间，并监控 AD 转换器的工作状态。 

 

3. ADC参考电压寄存器 (ADCVRF) 

 设定 ADCVRF寄存器以选取 ADC 参考电压来源。 

 

4. AD 转换数值寄存器 (ADCDRH和 ADCDRL) 

ADCDRH和 ADCDRL寄存器储存 AD 转换器所产生的数字数值。 

 

ADC 1 

ADCCR1 

(0x0034) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 ADRS AMD AINEN SAIN 

读/写 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

ADRS AD 转换开始 
0: - 

1: AD 转换开始 

AMD AD 工作模式 

00: 禁止 AD 工作，或强迫 AD 停止工作 

01: 单次模式 

10: 系统保留 

11: 重复模式 

AINEN 模拟信号输入控制 
0: 禁止模拟信号输入 

1: 允许模拟信号输入 

SAIN 模拟信号输入通道选择 

0000: AIN0 输入 

0001: AIN1 输入 

0110: AIN6 输入 

1001: 1/4 VDD 输入 

1010: 系统保留 

1011: 系统保留 

1100: 接地 

其他: - 

 

注 1：在模数转换进行中(ADCCR2<ADBF>=ó1ó)，不要进行以下 ADCCR1的操作: 

- 改变模拟信号输入通道的选择 SAIN 

- 设定模拟信号输入控制 AINEN 为"0" 

- 改变 AD 工作模式 AMD (除非要强制 ADC 停止工作，设定 AMD 为"00") 

- 设定 AD 转换开始 ADRS为"1" 

注 2：要关闭所有模拟信号输入通道，设定 AINEN 为"0"即可。 

注 3：尽管模拟信号输入引脚也可作 I/O 端口使用，但为了维持模拟转换的准确性，建议在模数转换进行中不要执行输入输出指令。

此外，不要在模拟信号输入引脚的相邻端口输入电平振荡幅度大的信号。 

注 4：在切换至停止、空闲 0 或是低速模式时，ADRS、AMD 和 AINEN 被初设定为ó0ó。如果在回复普通模式后要使用 AD 转换器，
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必须再设定 ADRS、AMD 和 AINEN。 

注 5：在启动模数转换后，ADRS会自动被清除为ó0ó (读取数值为"0")。 

 

ADC 2 

ADCCR2 

(0x0035H) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 EOCF ADBF - - - ACK 

读/写 R R R R R R/W R/W R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

EOCF AD 转换完成标帜 
0: 转换前或转换进行中 

1: 转换完成 

ADBF AD 转换进行中(BUSY)标帜 
0: AD 转换中止 

1: AD 转换进行中 

ACK AD 时间选取 参考表 9.1 

注 1：AD 转换中止(ADCCR2<ADBF>=ó0ó)时，确认 ACK被正确设定 

注 2：确认 ADCCR2的第 3 位写入值为ó0ó。 

注 3：在切换至停止、空闲 0 或是低速模式时，EOCF和 ADBF 被初设定为ó0ó。 

注 4：读取 AD 转换数值寄存器 ADCDRH后，EOCF会被清除为"0"。另一个 EOCF会被清除为ó0ó的条件是，完成单次模式 AD 转换

后，没有读取 ADCDRH就开始进行 AD 转换。 

注 5：执行 ADCCR2的读取时，第 3 位到第 5 位读取的数值为 0。 

 

  Frequency (fcgck) 

ACK 

setting 

Conversion 

time 
16MHz 8MHz 4MHz 2MHz 1MHz 0.5MHz 0.25MHz 

000 32/fcgck  - - - 16.0 us 32.0 us 64.0 us 128.0 us 

001 64/fcgck  - - 16.0 us 32.0 us 64.0 us 128.0 us - 

010 128/fcgck  - 16.0 us 32.0 us 64.0 us 128.0 us - - 

011 256/fcgck  16.0 us 32.0 us 64.0 us 128.0 us - - - 

100 512/fcgck  32.0 us 64.0 us 128.0 us - - - - 

101 1024/fcgck  64.0 us 128.0 us - - - - - 

11*  Reserved 

9.1  ACK fcgck AD  

 

注 1：上表中ò-ò代表无法在该条件下完成 AD 转换。fcgck: 高速时钟(Hz) 

注 2：不同模拟信号参考电压(VREF)所对应之最短 AD 转换时间如下: 

- VREF = 2.7V到 5.5V，转换时间应大于等于 12.8 s˃ 

注 3：若使用其他 fcgck, 请自行设定 ACK以计算 conversion time，但请保持 conversion time 大于等于 16us。 

注 4：以上 AD 转换时间不包含以下时间: (表 9.2 为最长 AD 启动时间与 ACK设定之间的关系) 

- 由 ADCCR1<ADRS>被设定为 1"起、到 AD 转换开始为止的时间 

- 由 AD 转换完成起、到转换数值存入 ADCDRL与 ADCDRH为止的时间 
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9.2  ACK AD  

 

AD  

ADCVRF 

(0x0EE7) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - VRFSEL 

读/写 R R R R R R/W R/W R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

VRFSEL AD 转换参考电压选择 

000: 

001: 

010: 

011: 

100: 

101: 

110: 

111: 

ADC 参考电压 = 2.0V，该电压由内部线路产生 

系统保留 

系统保留 

ADC 参考电压 = VDD，该电压由内部线路产生 

系统保留 

系统保留 

系统保留 

系统保留 

 

 

AD  ( ) 

ADCDRL 

(0x0036) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 AD07 AD06 AD05 AD04 AD03 AD02 AD01 AD00 

读/写 R R R R R R R R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

AD  ( ) 

ADCDRH 

(0x0037) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - AD09 AD08 

读/写 R R R R R R R R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

注 1：在 INTADC中断或 ADCCR2<EOCF>变ó1ó之后，必须进行 ADCDRL或 ADCDRH的读取。 

注 2：在单次模式中，不要在 AD 转换进行中读取 ADCDRL或 ADCDRH。若单次 AD 转换在读取 ADCDRL和读取 ADCDRH的操作

间完成，INTADC中断要求会被取消，造成转换结果遗失。 

注 3：在切换至停止、空闲 0 或是低速模式时，ADCDRL和 ADCDRH被初设定为ó0ó。 

注 4：若设定 ADCCR1<AMD>为ó00ó，ADCDRL和 ADCDRH被初设定为ó0ó。 

注 5：ADCDRH的第 2 位到第 7 位读取数值为ó0ó。 

注 6：在重复模式中，若 AD 转换在读取 ADCDRL和读取 ADCDRH的操作间完成，前一次的转换数值会保留在 AD 转换数值寄存

器中而不会被改写。此时，INTADC中断要求会被取消，造成转换结果遗失。 
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9.3  AD  

 

MQ6811 内置的 10 位 AD 转换器具有两种操作模式: 单次模式以及连续模式。 

 

9.3.1   

 

单次模式下，AD 转换器只对指定模拟信号输入引脚的电压进行一次 AD 转换。 

 

设定 ADCCR<AMD>为ó01ó后，设定 ADCCR<ADRS>为ó1ó可启动 AD 转换。AD 转换启动后，

ADCCR1<ADRS>便自动被清除。AD 转换启动后，ADCCR2<ADBF>被设定为"1"。在 AD 转换完成或

AD 转换被强制停止的条件下，ADCCR2<ADBF>会被清除为"0"。 

 

AD 转换完成后，转换结果会被储存在 AD 转换数值寄存器 ADCDRL和 ADCDRH中。同时，ADCCR2 

<EOCF>会被设定为"1"，并产生 AD 转换完成中断(INTADC)。进行 AD 转换时，应该时常依 INTADC

中断处理程序读取 AD 转换数值寄存器。读取 ADCDRH后，ADCCR2<EOCF>会被清除为ó 0"。 

 
 

 
 

9.2   

 

注：在 AD 转换进行中(ADCCR2<ADBF>=ó1ó)不要对 ADCCR1寄存器进行以下操作，否则 AD 转换可能无法正确完成: 

- 改变 ADCCR1<SAIN>设定 

-设定 ADCCR1<AINEN>为"0" 

-改变 ADCCR1<AMD>设定(除非要强制 ADC 停止工作，设定 AMD 为"00") 

-设定 ADCCR1<ADRS>为"1" 
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9.3.2   

 

重复模式下，AD 转换器重复对 ADCCR1<SAIN>指定模拟信号输入引脚的电压进行 AD 转换。 

 

设定 ADCCR1<AMD>为ó11ó后，设定 ADCCR1<ADRS>为ó1ó可启动 AD 转换。AD 转换启动后，

ADCCR1<ADRS>便自动被清除。第一次 AD 转换完成后，转换结果会被存在 AD 转换数值寄存器

ADCDRL和 ADCDRH中。同时，ADCCR2 <EOCF>会被设定为"1"，并产生 AD 转换完成中断(INTADC)。

在此中断产生后，第二次(下一个)AD 转换随即开始。 

 

AD 转换数值寄存器 ADCDRL和 ADDRH 必须在下一次 AD 转换结束前读取。如果下一个 AD 转换在

读取 ADCDRL和读取 ADCDRH间完成，前一次的转换数值会保留在 AD 转换数值寄存器中而不会被

改写。此时，INTADC中断要求会被取消，造成转换结果遗失(如图 9.3 所示)。 

 

要停止 AD 转换，设定 ADCCR1<AMD>为ó00ó。此时，转换数值不会被存在 AD 转换数值寄存器中。

AD 转换开始时，ADCCR2<ADBF>会被设定为ó1ó。如果 AMD 设定为ó00ó，ADCCR2<ADBF>会被清

除为ó0ó。 
 

 

9.3   

 
 

9.3.3  AD AD  

 

设定 ADCCR1<AMD>为ó00ó，即可在单次模式下强制停止进行中的 AD 转换操作，或是在重复模式

下停止进行中的 AD 转换操作。 
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设定 ADCCR1<AMD>为"00"，则寄存器 ADCCR2<EOCF>、ADCCR2<ADBF>、ADCDRL和 ADCDRH

都会被初设定为"0"。 

 

9.4  AD  

 

1. 依以下方式设定 AD 转换器控制寄存器 1 (ADCCR1): 

- 设定 SAIN，选择进行 AD 转换的模拟信号输入通道。 

- 设定模拟信号输入控制 AINEN 为"允许模拟信号输入"。 

- 设定 AMD，选择 AD 转换模式为单次或重复模式。 

2. 依以下方式设定 AD 转换器控制寄存器 2 (ADCCR2): 

- 设定 ACK，选择 AD 转换时间。关于如何设定转换时间的信息，参考 AD 转换器控制寄

存器 2 和表 9.1。 

3. 完成以上设定后，设定 AD 转换器控制寄存器 1(ADCCR1)的 AD 转换开始(ADRS)为"1"，则单次模式

下的 AD 转换会立即开始。 

4. AD 转换完成后，AD 转换控制寄存器 2(ADCCR2)的 AD 转换终止标帜 EOCF会被设定为"1"，AD 转

换结果会被存在 AD 转换数值寄存器 ADCDRH和 ADCDRL内，并产生 INTADC中断要求。 

5. 读取 ADCDRH后，ADCCR2<EOCF>会被清除为ó 0"。如果在读取 AD 转换数值寄存器 ADCDRH前再

次执行 AD 转换，EOCF也会被清除为"0"。此时，前次转换结果会被保留至 AD 转换完成。 

 
 

9.5  / 0/  

 

启动停止/空闲 0/ 低速模式时，寄存器 ADCCR1<ADRS,AMD,AINEN>、ADCCR2<EOCF,ADBF>、ADCDRL 

和 ADCDRH会被初设定为"0"。如果在 AD 转换过程中启动以上模式，AD 转换操作会暂停，AD 转换器会

停止工作，相关寄存器也会回复初始设定。脱离停止/空闲 0/ 低速模式后，AD 不会自动恢复操作。若需要

操作 AD 转换，须重新设定相关寄存器。 

 

若在 AD 转换过程中启动停止/空闲 0/ 低速模式，模拟信号参考电压会自动中断供应。 

 
 

9.6  AD  

 

模拟信号输入电压与经过 AD 转换器转换产生的 10 位数字数值关系图，如图 9.4 所示。 
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9.4  AD ( ) 
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9.7   

 

9.7.1   

 

模拟信号输入引脚 AINx (x = 6, 1, 0) 的电平必须必须控制在 VREF和 VSS之间。若任何单一模拟信

号输入引脚的输入电平超过此范围，除该引脚的 AD 转换数值不正确外，其他模拟信号输入引脚的转

换数值也会被影响。 

 

 

9.7.2  I/O  

 

模拟信号输入引脚 AINx (x = 6, 1, 0)也可作 I/O 端口用。但相邻的 AIN 输入请勿执行输入或输出的动

作，也就是使用任何单一模拟信号输入引脚(端口)作 AD 转换时，不可在其他模拟信号输入引脚(端口)

执行输入输出指令，否则可能会造成 AD 转换精度下降。此现象也适用模拟信号输入引脚之外的其他

引脚；任一引脚接收外界输入或产生输出信号时都可能产生噪声，并影响相邻引脚的特性。 

 

 

9.7.3  

此外，请避免使用太弱的 ADC 输入讯号，也就是 ADC 的输入电压讯号最好不要再经过电阻分压，而

且电压讯号到 MCU 的 AIN 脚位路径上的等效电阻不要过大。这是因为若 ADC 输入信号太弱，ADC

取样的精准度号容易因系统噪声而受到影响。 

 

图 9.5 是模拟信号输入引脚的内部等效线路。模拟信号输入源的外部阻抗越高，受噪声的影响就越严

重。为了减少噪声问题的发生，请确认信号源的输出阻抗小于 5Kʍ ( 100ʍ )。建议加

上外部电容器。 

 

 

注：I = 8 到 0 

 

9.5    
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10.  /  

 

10.1 (WDT) 

 

看门狗定时器是个防止系统故障的系统，用于快速检测 CPU的故障如由噪声造成的死循环等，并使 CPU

恢复正常状态。 

 

看门狗定时器信号可设定成看门狗中断要求信号，或是看门狗定时器复位信号。 

 

注：看门狗定时器可能因噪声干扰或其他因素无法正常工作，进行系统设计时需务必特别注意。 

 
 

10.1.1   

 

 
 

10.1   

 

 

10.1.2   

 

看门狗定时器由看门狗定时器控制寄存器 WDCTR，看门狗定时器控制码寄存器 WDCDR，看门狗定

时器计数器监控 WDCNT 和看门狗定时器状态 WDST所控制。 

 

在系统复位及唤醒操作完成后，看门狗定时器会自动被启动。 
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WDCTR 
(0x0FD4) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - WDTEN WDTW WDTT WDTOUT 

读/写 R R R/W R/W R/W R/W 

复位后 1 0 1 0 0 1 1 0 

 

WDTEN 允许/ 禁止看门狗定时器 
0: 禁止 

1: 允许 

WDTW 设定 8 位上数计数器清空时间 

00: 于 8 位上数计数器溢位时间的全时段内，写入清空码会清除 8 位

上数计数器。 

01: 于 8 位上数计数器溢位时间的前 1/4 时段内，写入清空码会产生

看门狗定时器中断要求。超过溢位时间的 1/4 时间后，写入清空码会

清除 8 位上数计数器。 

10: 于 8 位上数计数器溢位时间的前 1/2 时段内，写入清空码会产生

看门狗定时器中断要求。超过溢位时间的 1/2 时间后，写入清空码会

清除 8 位上数计数器。 

11: 于 8 位上数计数器溢位时间的前 3/4 时段内，写入清空码以产生

看门狗定时器中断要求。超过溢位时间的 3/4 时间后，写入清空码会

清除 8 位上数计数器。 

WDTT 设定 8 位上数计数器溢位时间 

 
普通模式 

低速模式 
DV9CK=0 DV9CK=1 

00: 218/ fcgck 211/ fs 211/ fs 

01: 220/ fcgck 213/ fs 213/ fs 

10: 222/ fcgck 215/ fs 215/ fs 

11: 224/ fcgck 217/ fs 217/ fs 

WDTOUT 
选择 8 位上数计数器的溢位检

测信号 

0 : 看门狗定时器中断要求信号 

1 : 看门狗定时器复位要求信号 

 

注 1：fcgck 为齿轮时钟[Hz]，fs 为低速时钟(Hz)。 

注 2：WDCTR<WDTEN>为ó1ó的情况下，WDCTR<WDTW>，WDCTR<WDTT>和 WDCTR<WDTOUT>寄存器设定无法改变。若要禁

止看门狗定时器的操作，清除 WDCTR<WDTEN>为"0"并且将禁止码(0xB1)写入看门狗定时器控制码寄存器 WDCDR 内。在设定

WDCTR<WDTEN>为ó1ó时，可以同时设定 WDCTR<WDTW>，WDCTR<WDTT>和 WDCTR<WDTOUT>寄存器。 

注 3：WDCTR的第 7 位和第 6 位读出数值分别为ó1ó和ó0ó。 

 

 

WDCDR 
(0x0FD5) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 WDTCR2 

读/写 W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

WDTCR2 写入看门狗定时器控制码 

0x4E: 清空码，清除看门狗定时器 

 

0xB1: 禁止码，当 WDCTR<WDTEN>为ó0ó时，禁止看门

狗定时器操作同时清除 8 位上数计数器 

 

其他: 无效 
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8  

WDCNT 
(0x0FD6) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 WDCNT 

读/写 R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

WDCNT 监控 8 位上数计数器监控数值 读取 8 位上数计数器数值 

 

 

WDST 
(0x0FD7) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - WINTST2 WINTST1 WDTST 

读/写 R R R R R R R R 

复位后 0 1 0 1 1 0 0 1 

 

WINTST2 
看门狗定时器中断要求信号因素

状态 2 

0: 无看门狗定时器中断要求信号产生 

1: 有看门狗定时器中断要求信号产生，原因为 8 位上数计数器发

生溢位 

WINTST1 
看门狗定时器中断要求信号因素

状态 1 

0: 无看门狗定时器中断要求信号产生 

1: 有看门狗定时器中断要求信号产生，原因为清空时间外的 8 位

上数计数器释放 

WDTST 看门狗定时器操作状态 
0: 操作禁止 

1: 操作允许 

 

注 1：藉由读取 WDST将 WDST<WINTST2>和 WDST<WINTST1>清除为"0"。 

注 2：复位后的数值可由 WDST的第 7 位到第 3 位读出。 

 

 

10.1.3   

 

藉由检测 8 位上数计数器的溢位以及在清空时间之外的 8 位上数计数器释放，看门狗定时器可检测

中央处理器 CPU的故障和死循环。 

 

藉由随机读取 8 位上数计数器的计数值并和前一次读取数值比较，可检测看门狗定时器的停止与其

他异常状态。 

 

10.1.3.1  /  

设定 WDCTR<WDTEN>为ó1ó可允许看门狗定时器的操作，8 位上数计数器会开始进行源时钟的计

数。 
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在系统复位及唤醒操作完成后，WDCTR<WDTEN>会被初始设定为"1"。此时看门狗定时器被启动。 

 

若要禁止看门狗定时器操作，将 WDCTR<WDTEN>清除为"0"并将 0xB1 写入看门狗定时器控制码寄

存器 WDCDR。要禁止看门狗定时器操作，将 8 位上数计数器清除为"0"。 

 

注：在 WDCTR<WDTEN>为ó1ó的情况下，若将禁止码 0xB1 写入 WDCDR的同时发生 8 位上数计数器的溢位，看门狗定时

器操作会优先被禁止，而不会执行溢位检测。 

 

要重新允许看门狗定时器操作，设定 WDCTR<WDTEN>为"1"即可。不需写入控制码进 WDCDR寄

存器。 

 

 

10.2  WDCTR<WDTEN>  

 

注：8 位上数计数器的源时钟的工作和 WDCTR<WDTEN>并不同步。因此，8 位上数计数器在 WDCTR<WDTEN>设定为ó1ó

之后第一次的溢位时间，可能比设定要短最多一个源时钟周期。要清空 8 位上数计数器，必须在溢位时间减去一个源时钟

周期的时间内进行。 

 

 

10.1.3.2  8  

用 WDCTR<WDTW>寄存器设定 8 位上数计数器的清空时间。 

 

WDCTR<WDTW>设定为"00"时，清空时间等同于 8 位上数计数器的溢位时间，可于任意时间进行

8 位上数计数器的清除。 

 

WDCTR<WDTW>设定不为"00"时，清空时间被定在 8 位上数计数器溢位时间内的某特定时段。在

清空时间外进行 8 位上数计数器的操作释放，会产生看门狗定时器中断要求信号。 

 

此时，看门狗定时器不会被清空而是继续计数。若 8 位上数计数器没有在清空时间内被清空，依据

WDCTR<WDTOUT>的设定，计数器发生溢位时会产生看门狗定时器复位要求信号或是看门狗定时

器中断要求信号。 
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10.3  WDCTR<WDTW> 8  

 

 

10.1.3.3  8  

用 WDCTR<WDTT>寄存器设定 8 位上数计数器的溢位时间。 

 

8 位上数计数器发生溢位时，依据 WDCTR<WDTOUT>的设定，会产生看门狗定时器复位要求信号

或看门狗定时器中断要求信号。 

 

若选择看门狗定时器中断要求信号为故障检测信号，看门狗定时器不会停止计数，甚至在发生溢位

后仍继续。 

 

在停止模式(包括唤醒)中或空闲/ 睡眠模式中，看门狗定时器会暂时停止计数，并且在系统脱离停止

/空闲/睡眠模式后继续计数。为避免 8 位上数计数器在系统脱离停止/空闲/睡眠模式后发生即刻溢

位的状况，建议在进行工作模式切换前，先清空 8 位上数计数器。 

 

 
 

10.1   ( fcgck = 8MHz; fs = 32.768KHz ) 

 
 

注: 8 位上数计数器的源时钟的工作和 WDCTR<WDTEN>并不同步。因此，8 位上数计数器在 WDCTR<WDTEN>设定为ó1ó之后

第一次的溢位时间，可能比设定要短最多一个源时钟周期。要清空 8 位上数计数器，必须在溢位时间减去一个源时钟周期的

时间内进行。 
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10.1.3.4  8  

用 WDCTR<WDTOUT>选择 8 位上数计数器的溢位被检测到后所产生的信号种类。 

 

(a) (WDCTR<WDTOUT> "0") 

WDCTR<WDTOUT>为"0"时，8 位上数计数器发生溢位时会产生看门狗定时器中断要求信号。 

 

看门狗定时器中断属于非屏蔽中断，不管中断主允许标帜 IMF 的设定为何，系统都会接受看

门狗定时器中断要求。 

 

注：看门狗定时器中断产生时，另一个中断(包括另一个看门狗定时器中断)如果已先被系统接受，系统会接受新的看

门狗定时器中断并保留先前的中断。若看门狗定时器中断在没有执行 RETN指令的情况下连续产生，单片机可能会

因多层的中断交错发生故障。 

 

(b) (WDCTR<WDTOUT> "1") 

设定 WDCTR<WDTOUT>为"1"时，8 位上数计数器发生溢位时会产生看门狗定时器复位要求

信号。 

 

看门狗定时器复位要求信号会引起系统复位与后续的唤醒操作。 

 

 

10.1.3.5   

将看门狗定时器控制码写入看门狗定时器控制码寄存器 WDCDR。 

 

于 WDCDR写入清空码 0x4E，则 8 位上数计数器会被清除为ó0"并继续源时钟的计数。 

 

WDCTR<WDTEN>为"0"时，于 WDCDR写入禁止码 0xB1，会禁止看门狗定时器的操作。 

 

为避免 8 位上数计数器发生溢位现象，在短于 8 位上数计数器溢位时间也同时是清空时间的时段

内，清空 8 位上数计数器。 

 

藉由设计不会发生计数器溢位的程序，程序的故障及死循环可藉由看门狗定时器中断要求信号所引

起的中断进行检测。 

 

利用看门狗定时器复位要求信号进行单片机的复位，可以在发生故障和死循环后使 CPU 恢复正常

操作。 

 

 

10.1.3.6  8  

读取 WDCNT 可读出 8 位上数计数器的计数数值。 
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藉由随机读取 8 位上数计数器的计数值并和前一次读取数值比较，可检测看门狗定时器的停止与其

他异常状态. 

 

 

10.1.3.7   

读取 WDST可了解看门狗定时器状态。 

 

允许看门狗定时器操作时，WDST<WDTST>读取值为"1"。禁止看门狗定时器操作时，WDST<WDTST>

读取值为ó0ó。 

 

8 位上数计数器发生溢位并产生看门狗定时器中断要求信号时，WDST<WINTST2>读取值为"1"。 

8 位上数计数器在清空时间外的释放产生看门狗定时器中断要求信号实，WDST<WINTST1>读取值

为 "1"。 

 

在看门狗定时器中断服务程序中读取 WDST<WINTST2>和 WDST<WINTST1>，可了解引起看门狗定

时器中断要求信号的因素。 

 

读取 WDST 时，WDST<WINTST2>和 WDST<WINTST1>会被清空为"0"。如果 WDST<WINTST2>或

WDST<WINTST1>因条件吻合要转变成ó1ó的同时进行 WDST 的读取，  WDST<WINTST2>或

WDST<WINTST1>会被设定为ó1ó，而不是被清空为ó0ó。 

 

 
 

10.4   
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10.2 (TBT) 

 

时基定时器 TBT 产生按键扫描，动态显示及其他处理所需的时基。时基定时器同时提供时基定时器中断

INTTBT。 

 

10.2.1   

 

 
 

10.5   

 

10.2.2   

 

时基定时器由时基定时器控制寄存器 TBTCR所控制。 

 

 

TBTCR 
(0x0039) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - TBTEN TBTCK 

读/写 R R R R R/W R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

TBTEN 允许/ 禁止时基定时器中断要求 
0: 禁止 

1: 允许 

TBTCK 
选择时基定时器中断频率 

单位: Hz 

 
普通 1/2 ，空闲 1/2 模式 低速 1/2 模式 

睡眠 1/2 模式 DV9CK=0 DV9CK=1 

000: fcgck/222 fs/215 fs/215 

001: fcgck/220 fs/213 fs/213 
010: fcgck/215 fs/28 系统保留 

011: fcgck/213 fs/26 系统保留 

100: fcgck/212 fs/25 系统保留 

101: fcgck/211 fs/24 系统保留 

110: fcgck/210 fs/23 系统保留 

111: fcgck/28 系统保留 系统保留 
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注 1：fcgck，齿轮时钟[Hz]，fs，低速时钟[Hz]。 

注 2：系统切换至停止模式时，TBTCR<TBTEN>会被清空为ó0ó，TBTCR<TBTCK>设定不变。 

注 3：TBTCR<TBTEN>为ó0ó时，必须设定 TBTCR<TBTCK>。 

注 4：在普通 1/2 或空闲 1/2 工作模式下，若 SYSCR1<DV9CK>为ó1ó，中断要求会因为 fs 和 fcgck 的同步而有些许振荡。 

注 5：TBTCR的第 7 位到第 4 位读出数值为ó0ó。 

 

 

10.2.3   

 

设定 TBTCR<TBTCK>以选择时基定时器的源时钟频率。改变 TBTCR<TBTCK>的设定，必须在 TBTCR 

<TBTEN>为ó0ó的情况下，否则时基定时器中断 INTTBT要求的发生时序会不合预期。 

 

设定 TBTCR<TBTEN>为ó1ó时，中断要求信号会在原时钟的下降沿产生。清空 TBTCR<TBTEN>为ó0ó则

不会产生任何中断要求信号。 

 

系统切换至停止模式时，TBTCR<TBTEN>会被清空为ó0ó。 

 

不论 TBTCR<TBTEN>设定为何，时基定时器的源时钟维持工作。 

 

允许时基定时器中断要求后，在源时钟的第一个下降沿会产生一个时基定时器中断 INTTBT。因此，

设定 TBTCR<TBTEN>为ó1ó到第一个中断要求发生之间的时间，会比 TBTCR<TBTCK>设定的频率周期

要短。 

 

 
 

10.6   

 
 

系统在普通模式和低速模式之间切换时，由于齿轮时钟 fcgck 和低速时钟 fs 之间的同步，中断要求无

法在预期的时间点发生。建议在 TBTCR<TBTEN>设定为ó0ó时进行进行系统工作模式的转换。 
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10.2   

( : fcgck=8.0MHz fs=32.768kHz) 

 

  



汉芝电子股份有限公司 

iMQ Technology Inc. 

No.：TDDS01-M6811-CN Name：MQ6811 中文产品规格书 Version：V1.4 

 

Page̔ 112 /  201 
本出版物内容版权为汉芝电子所有，非经汉芝电子书面同意，不得变更内容及使用，汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益，恕不另行通知。
购买汉芝电子产品前，请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害
之相关领域，汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。 

 

10.3 (RTC) 

 

实时时钟可利用低速时钟依特定间隔产生中断要求。 

 

藉由软件计算中断产生的次数，可实现时钟功能。除了睡眠 0 模式外，实时时钟只能用于有低速时钟工作

的工作模式下。 

 

10.3.1   

 

 
 

10.7   

 

 

10.3.2   

 

实时时钟是由以下寄存器控制。 

 2 

POFFCR2 
(0x0F76) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - RTCEN - - - - - 

读/写 R R R/W R R R R R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

RTCEN RTC 控制 
0: 禁止 

1: 允许 

 

 

RTCCR 
(0x0FC8) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - RTCSEL RTCRUN 

读/写 R R R R R/W R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 
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RTCSEL 选择中断产生间隔 

000:215/ fs(1.000[s]@fs=32.768kHz) 

001:214/ fs(0.500[s]@fs=32.768kHz) 

010:213/ fs(0.250[s]@fs=32.768kHz) 

011: 212/fs (125.0[ms]@fs=32.768kHz) 

100:211/ fs(62.50[ms]@fs=32.768kHz) 

101:210/ fs(31.25[ms]@fs=32.768kHz) 

110: 29/ fs(15.62[ms]@fs=32.768kHz) 

111:28/ fs(7.81[ms]@fs=32.768kHz) 

 

 

 

 

RTCRUN 允许/ 禁止实时时钟工作 
0: 禁止 

1: 允许 

 

注 1：fs: 低速时钟[Hz]。 

注 2：只有在 RTCCR<RTCRUN>设定为"0"时，才可重复写入 RTCCR<RTCSEL>。如果在 RTCCR<RTCRUN>为ó1ó时再次设定

RTCCR<RTCSEL>，则原有设定依旧维持。启动实时时钟时可同时进行 RTCCR<RTCSEL>的设定，但停止实时时钟时无法同时进

行 RTCCR<RTCSEL>的设定。 

注 3：若允许实时时钟工作时，1) SYSCR2<XTEN>被清除为ó0ó造成低速时钟停止工作，或 2)工作模式切换成停止模式或睡眠 0

模式，则 RTCCR<RTCSEL>设定值维持不变，RTCCR<RTCRUN>被清除为"0"。 
 

 

10.3.3   

10.3.3.1   

设定低耗电寄存器 POFFCR2可在不使用实时时钟时节省系统耗电。设定 POFFCR2<RTCEN>为"0"

可停止提供实时时钟工作所需的基本时钟并节省耗电。设定 POFFCR2<RTCEN>"1"则会允许提供实

时时钟工作所需的基本时钟，允许实时时钟工作。 

 

系统复位后，POFFCR2<RTCEN>会回复为初始设定值"0"，并使实时时钟工作停止。第一次使用实时

时钟前，必须在程序初始设定中，设定 POFFCR2<RTCEN>为"1"(在实时时钟控制寄存器开始工作前)。 

 

实时时钟工作时，不要改变 POFFCR2<RTCEN>寄存器的设定为"0"，否则实时时钟的操作可能会不

合预期。 

 

 

10.3.3.2  /  

设定 RTCCR<RTCRUN>为"1"以允许实时时钟工作。设定 RTCCR<RTCRUN>为"0"以禁止实时时钟工

作。在系统复位释放后，RTCCR<RTCRUN>会被清除为"0"。 

 

 

mailto:@fs
mailto:@fs
mailto:@fs
mailto:@fs
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10.3.3.3   

设 定 RTCCR<RTCSEL>选 择 中 断 产 生 间 隔 。 只 有 在 RTCCR<RTCRUN>为ó0ó时 才 可 重 新 设 定

RTCCR<RTCSEL>。在 RTCCR<RTCRUN>为ó1ó时，就算改变 RTCCR<RTCSEL>的设定，原本的设定依

旧有效。 

 

启动实时时钟工作的同时，可重新设定 RTCCR<RTCSEL>。不过，在停止实时时钟工作的同时，无法

重新设定 RTCCR<RTCSEL>。 

 

 

10.3.4   

10.3.4.1   

于 RTCCR<RTCSEL>寄存器设定中断产生间隔，并同时设定 RTCCR<RTCRUN>为"1"。设定 RTCCR 

<RTCRUN>为"1"时，实时时钟的二进制计数器开始依低速时钟计数。计数数值达到 RTCCR<RTCSEL>

所设定的中断产生间隔时，会产生实时时钟中断要求 INTRTC，而计数器会继续往上计数。 

 

 

10.3.4.2   

将 RTCCR<RTCRUN>清除为"0"。RTCCR<RTCRUN>被清除为"0"时，实时时钟的二进制计数器也会被

清除为"0ó，同时停止低速时钟的计数。 
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10.4 8 (TC0) 

 

MQ6811 单片机具备 4 个高效能 8 位定时器计数器 00、01、02 和 03(TC0)。每个定时器可用于时间测量

和指定脉宽的脉冲输出。2 个 8 位定时器计数器可组合设定为 1 个 16 位定时器。 

 

本章节的内容以其中 2 个 8 位定时器计数器 00 与 01 为主。欲使用 8 位定时器计数器 02 与 03，只需参

考表 10.4 与 10.5、并以对应的特殊功能寄存器(SFR)地址及引脚名称取代 00 与 01 即可。 

 

请注意，虽然 MQ6811 具备 4 个 8 位定时器计数器 00、01、02 和 03(TC0)，但只有定时器计数器 00 

(TC00/PWM00B/PPG00B)与定时器计数器 03 (TC03/PWM03B/PPG03B) 具有引脚拉出。 

 

 16  
T0xREG 

( ) 

T0xPWM 

( ) 

T0xMOD 

( ) 

T0xxCR 

( ) 
 

定时器计数器00 低8位 
T00REG 

(0x0026) 

T00PWM 

(0x0028) 

T00MOD 

(0x002A) T001CR 

(0x002C) 

POFFCR0 

<TC001EN> 
定时器计数器01 高8位 

T01REG 

(0x0027) 

T01PWM 

(0x0029) 

T01MOD 

(0x002B) 

定时器计数器02 低8位 
T02REG 

(0x0F88) 

T02PWM 

(0x0F8A) 

T02MOD 

(0x0F8C) T023CR 

(0x0F8E) 

POFFCR0 

<TC023EN> 
定时器计数器03 高8位 

T03REG 

(0x0F89) 

T03PWM 

(0x0F8B) 

T03MOD 

(0x0F8D) 

10.3  SFR  

 

  PWM  PWM  

定时器计数器00 TC00 PWM00B PPG00B 

定时器计数器03 TC03 PWM03B PPG03B 

10.4   
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 10.8  8  (TC00, TC01) 
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10.4.1  8  

10.4.1.1  00 

定时器计数器 00 是由定时器计数器 00 模式寄存器 T00MOD 和 2 个 8 位定时器寄存器 T00REG

与 T00PWM控制。 

 

00 

T00REG 
(0x0026) 

15 14 13 12 11 10 9 8 

位符号 T00REG 

读/写 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

复位后 1 1 1 1 1 1 1 1 

00 

T00PWM 

(0x0028) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 T00PWM 

读/写 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

复位后 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

注: 关于 T00PWM在 8 位和 12 位脉宽调制 PWM 模式的架构，参考"10.4.3.3 8 位脉宽调制 PWM 输出模式"和"10.4.3.7 12

位脉宽调制 PWM 输出模式"。 
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00  

T00MOD 

(0x002A) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 TFF0 DBE0 TCK0 EIN0 TCM0 

读/写 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

复位后 1 1 0 0 0 0 0 0 

 

TFF0 定时器 F/F0 控制 
0: 清除 

1: 设定 

DBE0 双缓存器控制 
0: 禁止双缓存器 

1: 允许双缓存器 

TCK0 工作时钟选择 

 

普通 1/2 ，空闲 1/2 模式 
低速 1/2 模式 

睡眠 1 模式 
SYSCR1 

<DV9CK>=0 

SYSCR1 

<DV9CK>=1 

000: fcgck/211 fs/24 fs/24 

001: fcgck/210 fs/23 fs/23 
010: fcgck/28 fcgck/28 - 

011: fcgck/26 fcgck/26 - 

100: fcgck/24 fcgck/24 - 

101: fcgck/22 fcgck/22 - 

110: fcgck/2 fcgck/2 - 

111: fcgck fcgck fs/22 

EIN0 源时钟选择 
0: 选择内部时钟作为源时钟 

1: 选择外部时钟作为源时钟(TC00引脚的下降沿) 

TCM0 工作模式选择 

00: 8 位定时器/ 事件计数器模式 

01: 8 位定时器/ 事件计数器模式 

10: 8 位脉宽调制 PWM 输出模式 

11: 8 位可编程脉冲产生 PPG模式 

 

注 1：fcgck，齿轮时钟[Hz]，fs，低速时钟[Hz]。 

注 2：在定时器停止时才设定 T00MOD。定时器工作时设定 T00MOD 寄存器是无效的。 

注 3：在 8 位定时器/事件计数器模式下，TFF0设定无效；若 PWM00B和 PPG00B引脚被设定为功能输出引脚，该二引脚

的输出为高电平。 

注 4：设定 EIN0 为ó1ó以选择外部时钟输入作为源时钟时，TCK0的设定将被忽略。 

注 5：T001CR<TCAS>为ó1ó时，定时器 00 工作在 16 位模式下。此时 T00MOD 设定无效，无法在此模式下单独使用定时器

00。若 PWM00B和 PPG00B引脚被设定为功能输出引脚，该二引脚的输出为高电平。 

注 6：以 T001CR<TCAS>选择 16 位模式时，设定 T001CR<T01RUN>寄存器以控制定时器的启动。此时写入 T001CR<T00RUN>

并不会启动定时器 00。 

10.4.1.2  01 

定时器计数器 01 是由定时器计数器 01 模式寄存器 T01MOD 和 2 个 8 位定时器寄存器 T01REG

与 T01PWM控制。 

  



汉芝电子股份有限公司 

iMQ Technology Inc. 

No.：TDDS01-M6811-CN Name：MQ6811 中文产品规格书 Version：V1.4 

 

Page̔ 119 /  201 
本出版物内容版权为汉芝电子所有，非经汉芝电子书面同意，不得变更内容及使用，汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益，恕不另行通知。
购买汉芝电子产品前，请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害
之相关领域，汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。 

 

01 

T01REG 
(0x0027) 

15 14 13 12 11 10 9 8 

位符号 T01REG 

读/写 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

复位后 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

01 

T01PWM 
(0x0029) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 T01PWM 

读/写 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

复位后 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

注：关于 T01PWM在 8 位和 12 位脉宽调制 PWM 模式的架构，参考"10.4.3.3 8 位脉宽调制 PWM 输出模式"和"10.4.3.7 12

位脉宽调制 PWM 输出模式"。 

 

01  

T01MOD 
(0x002B) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 TFF1 DBE1 TCK1 EIN1 TCM1 

读/写 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

复位后 1 1 0 0 0 0 0 0 

 

TFF1 定时器 F/F1 控制 
0: 清除 

1: 设定 

DBE1 双缓存器控制 
0: 禁止双缓存器 

1: 允许双缓存器 

TCK1 工作时钟选择 

 
普通 1/2 ，空闲 1/2 模式 低速 1/2 模式 

睡眠 1 模式 SYSCR1 <DV9CK>=0 SYSCR1 <DV9CK>=1 

000: fcgck/211 fs/24 fs/24 

001: fcgck/210 fs/23 fs/23 
010: fcgck/28 fcgck/28 - 

011: fcgck/26 fcgck/26 - 

100: fcgck/24 fcgck/24 - 

101: fcgck/22 fcgck/22 - 

110: fcgck/2 fcgck/2 - 

111: fcgck fcgck fs/22 

EIN1 源时钟选择 
0: 选择内部时钟作为源时钟 

1: 选择外部时钟作为源时钟(TC01引脚的下降沿) 

TCM1 工作模式选择 

 
T001CR <TCAS>="0" 

(8 位模式) 

T001CR <TCAS>="1" 

(16 位模式) 

00: 8 位定时器/ 事件计数器模式 16 位定时器/ 事件计数器模式 

01: 8 位定时器/ 事件计数器模式 16 位定时器/ 事件计数器模式 

10: 8 位脉宽调制 PWM 模式 12 位脉宽调制 PWM 模式 

11: 8 位可编程脉冲产生 PPG模式 16 位可编程脉冲产生 PPG模式 
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注 1：fcgck，齿轮时钟[Hz]，fs，低速时钟[Hz]。 

注 2：在定时器停止时才设定 T01MOD。定时器工作时设定 T01MOD 寄存器是无效的。 

注 3：在 8 位定时器/ 事件计数器模式下，TFF1设定无效；若 PWM01B和 PPG01B引脚被设定为功能输出引脚，该二引脚的

输出为高电平。 

注 4：设定 EIN1 为ó1ó以选择外部时钟输入作为源时钟时，TCK1的设定将被忽略。 

 

10.4.1.3  00 01  

定时器计数器 00 和 01 共享低耗电寄存器 POFFCR0与定时器 00/01 控制寄存器。 

 

0 

POFFCR0 

(0x0F74) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - TC023EN TC001EN - - - - 

读/写 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

TC023EN TC02、TC03控制 
0: 禁止 

1: 允许 

TC001EN TC00，TC01 控制 
0: 禁止 

1: 允许 

 

 

00/01  

T001CR 

(0x002C) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - OUTAND TCAS T01RUN T00RUN 

读/写 R R R R R/W R/W R/W R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

OUTAND 定时器 00/01 输出控制 

0: PWM00B 和 PPG00B 引脚输出来自定时器 00，PWM01B 和

PPG01B引脚输出来自定时器 01 

 

1: PWM01B 和 PPG01B输出来自定时器 00 和定时器 01 输出经过

AND 逻辑运算后的结果，而 PWM00B 和 PPG00B引脚输出则仍来

自定时器 00 

TCAS 定时器 00/01 组合控制 
0: 独立使用定时器 00 和定时器 01 (8 位模式) 

1: 组合定时器 00 和 01 (16 位模式) 

T01RUN 
定时器 01 控制 

定时器 00/01 控制(16 位模式) 

0: 停止并清除定时器 

1: 开始 

T00RUN 定时器 00 控制 
0: 停止并清除定时器 

1: 开始 

注 1：系统切换至停止模式时，T00RUN和 T01RUN寄存器会被清空为ó0ó并停止定时器。系统脱离停止模式后，需再次设定

T001CR以使用定时器 00 和 01。 

注 2：T001CR寄存器的第 7 位到第 4 位读出数值为ó0ó。 

注 3：OUTAND 设定为ó1ó时，只有 PWM01B 和 PPG01B引脚会有输出，PWM00B 和 PPG00B引脚不会有定时器输出。若
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PWM00B和 PPG00B引脚被设定为功能输出引脚，这些引脚的输出维持在高电平。 

注 4：只有在 T01RUN与 T00RUN设定皆为ó0ó时，才可改变 OUTAND 与 TCAS的设定。若 TC01RUN或 TC00RUN其一为ó1ó

或两者皆为ó1ó，无法改变 OUTAND 与 TCAS的设定。改变 TC01RUN和 TC00RUN设定从ó0ó到ó1ó时，可以同时进行 OUTAND

和 TCAS的设定改变。 

 

10.5.1.4   

下表整理了 8 位定时器的工作模式与可用源时钟。 

 

 
10.5  ( 1/2 1/2 )  

 

注 1：ƺ: 可用， -: 不可用。 

注 2：于 TC01端进行 16 位模式中源时钟的设定。 

注 3：低速时钟 fs 停止工作时，不可选 fs 为源时钟，否则定时器将无法工作并维持停止。 

注 4：i=0，1。在 16 位模式下，i=0。 

 

 

10.6  ( 1/2 1 ) 

注 1：ƺ: 可用，-: 不可用。 

注 2：于 TC01端进行 16 位模式中源时钟的设定。 

注 3：i=0，1。在 16 位模式下，i=0。 
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10.4.2   

 

设定定时器计数器 00 和 01 的低耗电寄存器 POFFCR0<TC001EN>为ó0ó，在不需使用定时器时停止

定时器计数器 00 和 01 的基本时钟供应，以节省系统耗电；此时定时器无法使用。设定 POFFCR0 

<TC001EN>为"1"可启动定时器计数器 00 和 01 的基本时钟供应，并启动定时器工作。 

 

复位后，POFFCR0<TC001EN>会被回复至初始设定"0"，定时器的工作停止。第一次使用定时器前，

必须在程序初始设定中，设定 POFFCR0<TC001EN>为"1" (在定时器控制寄存器工作前)。 

 

不要在定时器工作时改变 POFFCR0<TC001EN>的设定为"0"，否则定时器计数器 00 和 01 的工作可

能会不合预期。 
 

 

10.4.3   

 

定时器计数器 TC00和 TC01在 8 位模式下可分别独立使用，或组合设定为 16 位模式。(TC02与 TC03

亦相同) 

 

8 位模式包括 4 种工作模式: 8 位定时器模式，8 位事件计数器模式，8 位脉宽调制 PWM 输出模式，

以及 8 位可编程脉冲产生 PPG输出模式。 

 

16 位模式包括 4 种工作模式: 16 位定时器模式，16 位事件计数器模式，12 位脉宽调制 PWM 输出模

式，以及 16 位可编程脉冲产生 PPG输出模式。 

 

 

10.4.3.1  8  

在 8 位定时器模式中，计数器会依内部时钟往上计数，并于特定的时间点规律地产生中断。TC00

的工作叙述如下，这些叙述也同样适用于 TC01，TC02与 TC03的工作(将 TC00换成 TC01，TC02

或 TC03即可)。 

 

(a)  

设定 T00MOD<TCM0>为ó00ó或ó01ó，并设定 T001CR<TCAS>与 T00MOD<EIN0>为ó0ó，将

TC00设置为 8 位定时器模式。设定 T00MOD<TCK0>选择源时钟。以定时器寄存器 T00REG

设定符合检测的 8 位计数数值。 

 

设定 T00MOD<DBE0>为"1"以使用双缓存器。 

 

设定 T001CR<T00RUN>为"1"以启动定时器工作。定时器启动后，T00MOD 的写入变成无效。

在启动定时器前，必须先完成所有必要模式设定。 
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(b)  

设定 T001CR<T00RUN>为"1"，让 8 位计数器依选择的内部源时钟往上计数。当计数器数值达

到 T00REG的设定数值时， INTTC00中断要求会被产生，计数器会被清空为"0x00"。清空后，

计数器会再度开始计数。定时器工作时，若设定 T001CR<T00RUN>为"0"，计数器停止工作同

时被清除为ó0x00ó。 

 

(c)  

设定 T00MOD<DBE0>让 T00REG寄存器使用双缓存器。若要允许/ 禁止使用双缓存器，分别

设定 T00MOD<DBE0>为ó1ó和"0"。 

 

1.   

若于定时器工作时执行 T00REG寄存器的新设定值写入，新设定值会先存储于双缓存器

中，而不会立即改变 T00REG的设定。T00REG会比较计数器数值与原设定值。当计数

器数值达到 T00REG的原设定值时，INTTC00中断要求会被产生，双缓存器存储的新设

定值会被存入 T00REG。后续的定时器比对检测工作就会依新的设定值进行。 

 

若于定时器停止时执行 T00REG寄存器的新设定值写入，新设定值会直接存储于双缓存

器与 T00REG寄存器内。 

 

2.   

若于定时器工作时执行 T00REG寄存器的新设定值写入，新设定值会直接改变 T00REG

的设定。后续的定时器比对检测工作会依新的设定值进行。 

 

若 T00REG的新设定值小于计数器数值，比对检测会在计数器的计数溢位后才执行。因

此，中断要求间隔可能会比设定的时间要长。 

 

若 T00REG的新设定值等于该值写入时的计数器数值，比对检测会在 T00REG设定值写

入后即刻执行。因此，中断要求间隔可能不会是源时钟的整数倍(图 10.9)。如果操作上

有问题，建议启动双缓存器。 

 

若于定时器停止时执行 T00REG 寄存器的新设定值写入，新设定值会直接存储于

T00REG 寄存器内。 

 

不管 T00MOD<DBE0>的设定为何，读取 T00REG 得到的数值都会是最近一次写入

T00REG的设定值。 
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10.9   

 

 
 

10.10  T00REG  
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10.6  8  

 

 

10.4.3.2  8  

在 8 位计数器模式中，计数器会依 TC00和 TC01引脚的输入信号下降沿往上计数 (TC02与 TC03

亦相同)。TC00的工作叙述如下，这些叙述也同样适用于 TC01，TC02与 TC03的工作(将 TC00换

成 TC01，TC02或 TC03即可)。 

 

(a)  

用定时器寄存器 T00REG设定比对检测所需的 8 位计数数值。T00MOD<TCM0>为ó00ó，设定

T001CR<TCAS>为"0ó，并设定 T00MOD<EIN0>为"1ó，将 TC00设置为 8 位事件计数器模式。

设定 T00MOD<TCK0>选择源时钟。以定时器寄存器 T00REG设定符合检测的 8 位计数数值。 

 

设定 T00MOD<DBE0>为"1"以使用双缓存器。 

 

设定 T001CR<T00RUN>为"1"以启动定时器工作。定时器启动后，T00MOD 的写入变成无效。

在启动定时器前，必须先完成所有必要模式设定。 

 

(b)  

设定 T001CR<T00RUN>为"1"，让 8 位计数器依 TC00引脚的下降沿往上计数。当计数器数值

达到 T00REG的设定数值时，INTTC00中断要求会被产生，计数器会被清空为"0x00"。清空

后，计数器会再度开始计数。定时器工作时，若设定 T001CR<T00RUN>为"0"，计数器停止工

作同时被清除为ó0x00ó。 

 

最高工作频率是 fcgck/2 2[Hz](普通 1/2 或空闲 1/2 模式)，或 fs/24[Hz](低速 1/2 或睡眠 1 模

式)。高电平或低电平信号脉宽必须大于等于两个机器周期。 
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(c)  

参考ò10.4.3.1 - (c) 双缓存器ó。 

 

 
 

10.11   

 

10.4.3.3  8 PWM  

8 位脉宽调制 PWM 输出模式下，会输出分辨率达 7 位且经脉宽调制的脉冲。在第 2 x n 个责任脉

冲后可再嵌入一个额外脉冲，如此脉宽调制 PWM 输出分辨率可接近 8 位。 

 

TC00的工作叙述如下，这些叙述也同样适用于 TC01，TC02与 TC03的工作(将 TC00换成 TC01，

TC02或 TC03即可)。 

 

(a)  

设定 T00MOD<TCM0>为"10ó并设定 T001CR<TCAS>为"0ó，可将 TC00 设定在 8 位脉宽调制

PWM模式。若要使用内部时钟作源时钟，设定 T00MOD<EIN0>为"0"，并设定 T00MOD<TCK0>

寄存器。若要使用外部时钟作源时钟，设定 T00MOD<EIN0>为"1ó。以 PWM 寄存器 T00PWM

设定符合检测的计数数值和额外脉冲数值。 

 

设定 T00MOD<DBE0>为"1"以使用双缓存器。 

 

设定 T001CR<T00RUN>为"1"以启动 PWM 输出工作。定时器启动后，T00MOD 的写入变成无

效。在启动定时器前，必须先完成所有必要模式设定。 

 

在 8 位 PWM 模式中，T00PWM寄存器的设定方式如下: 
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00 

T00PWM 
(0x0028) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 PWMDUTY PWMAD 

读/写 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

复位后 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

01 

T01PWM 
(0x0029) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 PWMDUTY PWMAD 

读/写 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

复位后 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

7 位寄存器 PWMDUTY用于设定一个周期(128 个源时钟计数)内的责任脉冲宽度(在第一次输

出改变前的时间)。 

 

PWMAD 寄存器用于设定额外脉冲。PWMAD 设定为"1"时，1 个源时钟计数的额外脉冲会被

加在 2 x n 责任脉冲(n=1，2，3é)后。换句话说，第 2 x n 个责任脉冲为 PWMDUTY+1输出。 

 

若 PWMAD 设定为ó0ó，设定的责任脉冲后不会有额外脉冲。 

 

于 T00MOD<TFF0>设定 PWM00B 引脚的初始状态。设定 T00MOD<TFF0>为"0"时，PWM00B

引脚的初始状态为低电平。设定 T00MOD<TFF0>为"1"时，PWM00B 引脚的初始状态为高电

平。若于定时器停止工作时设定 PWM00B 引脚为功能输出引脚，PWM00B 引脚会输出

T00MOD<TFF0>的设定数值。表 10.7 所列为 PWM00B 引脚的输出电平。 

 

PWMDUTY PWMDUTY

Additional

pulse(PWMAD)

Additional

pulse(PWMAD)

Additional

pulse(PWMAD)

 

10.12  PWM00B  
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10.7  PWM00B  

 

设定 T001CR<OUTAND>为ó1ó时，PWM00B引脚会输出 TC00和 TC01输出的逻辑乘积(AND)

脉冲。藉此功能，用户可轻易产生遥控波形信号。 

 

(b)  

设定 T001CR<T00RUN>为"1"，让上数计数器依选择的源时钟往上计数。当计数器数值的低 7

位达到 T00PWM<PWMDUTY>的设定数值，PWM00B 引脚的输出会反向。若 T00MOD<TFF0>

设定为"0"，PWM00B 引脚由低电平改变成高电平。若 T00MOD<TFF0>设定为"1"，PWM00B

引脚由高电平改变成低电平。 

 

若 T00PWM<PWMAD>设定为"1"，1 个源时钟计数的额外脉冲会被加在 2 x n 责任脉冲(n=1，

2，3é)后。换句话说，PWM00B 引脚输出会在 T00PWM<PWMDUTY>+1的时点上反向。若

T00MOD<TFF0>设定为"0"，低电平的时段会比 T00PWM<PWMDUTY>设定的数值要长 1 个源

时钟。若 T00MOD<TFF0>设定为"1"，高电平的时段会比 T00PWM<PWMDUTY>设定的数值要

长 1 个源时钟。藉此功能，两个周期的输出脉冲可具备接近 8 位的分辨率。 

 

T00PWM<PWMAD>设定为"0"时，设定的责任脉冲后不会有额外脉冲。 

 

而后，计数器继续往上计数。计数器数值达到 128 时，计数器会发生溢位并被清除为"0x00"，

同时 PWM00B 引脚的输出反向。若 T00MOD<TFF0>设定为"0"，PWM00B 引脚从高电平改变

成低电平。若 T00MOD<TFF0>设定为"1"，PWM00B 引脚从低电平变成高电平。如果第 2 × n

个溢位于此时发生，会产生 INTTC00中断要求(第 2 x n-1 溢位不会产生中断要求)。其后计数

器继续往上计数。 

 

定时器工作时，若设定 T001CR<T00RUN>为"0"，计数器会停止工作并被清除为"0x00"。

PWM00B 引脚恢复为 T00MOD<TFF0>设定的电平。 

 

选择使用外部源时钟时，最高工作频率是 fcgck/2[Hz]( 普通 1/2 或空闲 1/2 模式)，或

fs/24[Hz](低速 1/2 或睡眠 1 模式)。高电平或低电平信号脉宽必须大于等于两个机器周期。 
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10.13  8 PWM  

 

 

(c)  

设定 T00MOD<DBE0>让 T00PWM寄存器使用双缓存器。若要允许/禁止使用双缓存器，分别

设定 T00MOD<DBE0>为ó1ó和"0"。 

 

1.   

若于定时器工作时执行 T00PWM 寄存器的新设定值写入，则新设定值会先存储于双缓

存器中，而不会立即改变 T00PWM的设定。T00PWM会比较计数器数值与原设定值。

当第 2 x n 个溢位发生时，INTTC00中断要求会被产生，双缓存器存储的新设定值会被

存入 T00PWM。后续的检测工作就会依新的设定值进行。 

 

读取 T00PWM 时，读出的数值会是双缓存器内的数值(最近的设定数值)，而不是

T00PWM 的数值(现在有效数值)。若于定时器停止时执行 T00PWM 寄存器的新设定值

写入，则新设定值会直接存储于双缓存器与 T00PWM寄存器内。 
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2.   

若于定时器工作时执行 T00PWM 寄存器的新设定值写入，则新设定值会直接改变

T00PWM的设定。后续的定时器比对检测工作会依新的设定值进行。 

 

若 T00PWM的新设定值小于计数器数值，PWM00B引脚反向会在计数器的计数溢位后，

比对检测符合之后才执行。 

 

若 T00PWM的新设定值等于该值写入时的计数器数值，比对检测会在 T00PWM设定值

写入后即刻执行。因此，PWM00B 引脚转变的时序可能不会是源时钟的整数倍(图 10.13)。

若在额外脉冲输出时设定 T00PWM，PWM00B 引脚转变的时序也可能不会是源时钟的

整数倍。如果操作上有问题，建议启动双缓存器。 

 

若于定时器停止时执行 T00PWM 寄存器的新设定值写入，新设定值会直接存储于

T00PWM寄存器内。 

 
10.14  T00PWM  

 

 
10.8  8 PWM  
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10.4.3.4  8 PPG  

在 8 位 PPG模式中设定 T00REG和 T00PWM寄存器可产生任意占空比和周期的脉冲。 

 

设定 T001CR<OUTAND>寄存器可于 TC01 引脚输出 TC00 和 TC01 输出的逻辑乘积(AND)脉冲。

藉此功能，藉此功能，用户可轻易产生遥控波形信号。 

 

TC00的工作叙述如下，这些叙述也同样适用于 TC01，TC02与 TC03的工作(将 TC00换成 TC01，

TC02或 TC03即可)。 

 

(a)  

设定 T00MOD<TCM0>为"11ó并设定 T001CR<TCAS>为"0ó，可将 TC00 设定在 8 位可编程脉

冲产生 PPG 模式。若要使用内部时钟作源时钟，设定 T00MOD<EIN0>为"0"，并设定

T00MOD<TCK0>寄存器。若要使用外部时钟作源时钟，设定 T00MOD<EIN0>为"1ó。用

T00PWM设定工作脉冲宽度，并用 T00REG设定周期宽度。 

 

设定 T00MOD<DBE0>为"1"以使用双缓存器。 

 

设定 T001CR<T00RUN>为"1"以启动 PPG输出工作。定时器启动后，T00MOD 的写入变成无

效。在启动定时器前，必须先完成所有必要模式设定。 

 

 
 

10.15  PPG00B  

 

于 T00MOD<TFF0>设定 PPG00B引脚的初始状态。设定 T00MOD<TFF0>为"0"时，PPG00B

引脚的初始状态为低电平。设定T00MOD<TFF0>为"1"时，PPG00B引脚的初始状态为高电平。

若 于 定 时 器 停 止 工 作 时 设 定 PPG00B 引 脚 为 功 能 输 出 引 脚 ， PPG00B 引 脚 会 输 出

T00MOD<TFF0>的设定数值。表 10.9 所列为 PPG00B引脚的输出电平。 

 

设定 T001CR<OUTAND>为ó1ó时，PPG00B引脚会输出 TC00和 TC01输出的逻辑乘积(AND)

脉冲。 
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10.9  PPG00B  

 

 

(b)  

设定 T001CR<T00RUN>为"1"，让上数计数器依选择的源时钟往上计数。当计数器数值达到

T00PWM的设定数值，PPG00B引脚的输出会反向。若 T00MOD<TFF0>设定为"0"，PPG00B

引脚由低电平改变成高电平。若 T00MOD<TFF0>设定为"1"，PPG00B引脚由高电平改变成低

电平。 

 

而后，计数器继续往上计数。计数器数值达到 T00REG设定值时，PPG00B引脚的输出汇再

次 反 向 。 若 T00MOD<TFF0>设 定 为 "0"， PPG00B 引 脚 从 高 电 平 改 变 成 低 电 平 。 若

T00MOD<TFF0>设定为"1"，PPG00B引脚从低电平变成高电平。此时会产生 INTTC00中断要

求。 

 

计数器工作时，若设定 T001CR<T00RUN>为"0"，计数器会停止工作并被清除为"0x00"。

PPG00B引脚恢复为 T00MOD<TFF0>设定的电平。 

 

使用外部源时钟时，最高工作频率是 fcgck/2[Hz]( 普通 1/2 或空闲 1/2 模式)，或 fs/24[Hz](低

速 1/2 或睡眠 1 模式)。高电平或低电平信号脉宽必须大于等于两个机器周期。 

 

(c)  

设定 T00MOD<DBE0>让 T00PWM 与 T00REG寄存器使用双缓存器。若要允许/ 禁止使用双

缓存器，分别设定 T00MOD<DBE0>为ó1ó和"0"。 

 

1.   

若于定时器工作时执行 T00PWM(T00REG)寄存器的新设定值写入，则设定值会先存储

于双缓存器中，而不会立即改变 T00PWM(T00REG)的设定。T00PWM(T00REG)会比较

计数器数值与原设定值。INTTC00中断要求产生时，双缓存器存储的新设定值会被存入

T00PWM(T00REG)。后续的检测工作就会依新的设定值进行。 

 

读取 T00PWM(T00REG)时，读出的数值会是双缓存器内的数值(最近的设定数值)，而不

是T00PWM(T00REG)的数值(现在有效数值)。若于定时器停止时执行 T00PWM(T00REG)

寄存器的新设定值写入，新设定值会直接存储于双缓存器与 T00PWM(T00REG)寄存器

内。 
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2.   

若于定时器工作时执行 T00PWM(T00REG)寄存器的新设定值写入，则新设定值会直接

改变 T00PWM(T00REG)的设定。后续的定时器比对检测工作会依新的设定值进行。 

 

若 T00PWM(T00REG)的新设定值小于计数器数值，PPG00B 引脚反向会在计数器的计

数溢位后，比对检测符合之后才执行。 

 

若 T00PWM(T00PPG)的新设定值等于该值写入时的计数器数值，比对检测会在

T00PWM(T00PPG)设定值写入后即刻执行。因此，PPG00B引脚转变的时序可能不会是

源时钟的整数倍(图 10.16)。如果操作上有问题，建议启动双缓存器。 

 

若于定时器停止时执行 T00PWM(T00PPG)寄存器的新设定值写入，新设定值会直接存

储于 T00PWM(T00PPG)寄存器内。 

 

 

 
 

10.16  8 PPG  
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10.17  T00PWM(T00REG)  

 
 

10.4.3.5  16  

16 位定时器模式中，TC00和 TC01组合成一个 16 位定时器计数器，可用来测量更长的时间。(TC02

与 TC03亦相同) 

 

(a)  

设定 T001CR<TCAS>为"1ó，可连结 TC00和 TC01以启动 16 位模式。在 16 位模式下，所有

TC00相关的设定失效，只剩 TC01的设定有效。 

 

设定 T01MOD<TCM1>为ó00ó或ó01ó，并设定 T01MOD<EIN1>为ó0ó以启动 16 位定时器模式。

以 T01MOD<TCK1>选择源时钟。 

 

用定时器寄存器 T00REG和 T01REG设定比对检测所需的 16 位计数数值。T00REG为低 8

位，T01REG为高 8 位。以下叙述中，由 T00REG和 T01REG组合而成的 16 位数值设定皆以

T01+00REG 表示。进行 T01REG的设定写入时，定时器寄存器的设定会对应在双缓存器或

T01+00REG寄存器。务必以 T00REG为先、T01REG为后的次序进行设定。写入高 8 位寄存

器时，低 8 位寄存器和高 8 位寄存器的设定会同时生效。 

 

设定 T01MOD<DBE1>为"1"以使用双缓存器。 

 

设定 T001CR<T01RUN>为"1"以启动 16 位定时器工作。定时器启动后，T01MOD 的写入变成

无效。在启动定时器前，必须先完成所有必要模式设定(于 T001CR<T00RUN>和<T01RUN>

为ó0ó时进行设定)。 

 

(b)  

设定 T001CR<T01RUN>为"1"，让 16 位计数器依选择的源时钟往上计数。当计数器数值达到

T00+01REG的设定数值时，会产生 INTTC01中断要求，同时计数器被清除为ó0x0000ó。之

后，计数器继续往上计数。定时器工作时，若设定 T001CR<T01RUN>为"0"，计数器会停止工

作并且被清除为"0x0000"。 

 



汉芝电子股份有限公司 

iMQ Technology Inc. 

No.：TDDS01-M6811-CN Name：MQ6811 中文产品规格书 Version：V1.4 

 

Page̔ 135 /  201 
本出版物内容版权为汉芝电子所有，非经汉芝电子书面同意，不得变更内容及使用，汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益，恕不另行通知。
购买汉芝电子产品前，请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害
之相关领域，汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。 

 

(c)  

设定 T01MOD<DBE1>让 T01+00REG寄存器使用双缓存器。若要允许/禁止使用双缓存器，

分别设定 T01MOD<DBE1>为ó1ó和"0"。 

 

1.   

若于定时器工作时执行 T00REG和 T01REG寄存器的新设定值写入，设定值会先存储于

双缓存器中，而不会立即改变 T01+00REG的设定。T01+00REG会比较计数器数值与原

设定值。两数值相同时会产生 INTTC01 中断要求，双缓存器存储的新设定值会被存入

T01+00REG。后续的检测工作就会依新的设定值进行。 

  

若于定时器停止时执行 T00REG和 T01REG寄存器的新设定值写入，新设定值会直接存

储于双缓存器与 T01+00REG寄存器内。 

 

2.   

若于定时器工作时执行 T00REG和 T01REG寄存器的新设定值写入，则新设定值会直接

改变 T01+00REG的设定。后续的定时器比对检测工作会依新的设定值进行。 

 

若 T01+00REG的新设定值小于计数器数值，在计数器的计数溢位后，比对检测符合之

后才会依新的设定值执行。因此，中断要求间隔可能会比选择的时间要长。若

T01+00REG的新设定值等于该值写入时的计数器数值，比对检测会于 T01+00REG设

定值写入后即刻执行。如此，中断要求间隔可能不会是源时钟的整数倍。如果操作上有

问题，建议启动双缓存器。 

 

若于定时器停止时执行 T00REG和 T01REG寄存器的新设定值写入，新设定值会直接存

储于 T01+00REG寄存器内。不管 T01MOD<DBE1>的设定为何，读取 T01+00REG得到

的数值都会是最近一次写入 T01+00REG的设定值。 

 

 
 

10.10  16  
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10.18  16  
 
 

10.4.3.6  16  

在 16 位计数器模式中，计数器会依 TC00引脚的输入信号下降沿往上计数。TC00和 TC01组合成

一个 16 位定时器计数器，可用来测量更长的时间。(TC02与 TC03亦相同) 
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10.19  16  

 
 

(a)  

设定 T001CR<TCAS>为"1ó，可连结 TC00和 TC01以启动 16 位模式。在 16 位模式下，所有

TC00相关的设定失效，只剩 TC01的设定有效。 

 

设定 T01MOD<TCM1>为ó00ó或ó01ó，并设定 T01MOD<EIN1>为ó0ó以启动 16 位定时器模式。 

 

用定时器寄存器 T00REG和 T01REG设定比对检测所需的 16 位计数数值。T00REG为低 8

位，T01REG为高 8 位。以下叙述中，由 T00REG和 T01REG组合而成的 16 位数值设定皆以

T01+00REG 表示。进行 T01REG的设定写入时，定时器寄存器的设定会对应在双缓存器或
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T01+00REG寄存器。务必以 T00REG为先、T01REG为后的次序进行设定。写入高 8 位寄存

器时，低 8 位寄存器和高 8 位寄存器的设定会同时生效。 

 

设定 T01MOD<DBE1>为"1"以使用双缓存器。 

 

设定 T001CR<T01RUN>为"1"以启动 16 位计数器工作。定时器启动后，T01MOD 的写入变成

无效。在启动定时器前，必须先完成所有必要模式设定(于 T001CR<T00RUN>和<T01RUN>

为ó0ó时进行设定)。 

 

(b)  

设定 T001CR<T01RUN>为"1"，让 16 位计数器依 T00 引脚信号的下降沿往上计数。当计数器

数值达到 T00+01REG 的设定数值时，会产生 INTTC01 中断要求，同时计数器被清除

为ó0x0000ó。之后，计数器继续往上计数。定时器工作时，若设定 T001CR<T01RUN>为"0"，

计数器会停止工作并且被清除为"0x0000"。 

 

最高工作频率是 fcgck/2[Hz]( 普通 1/2 或空闲 1/2 模式)，或 fs/24[Hz](低速 1/2 或睡眠 1 模

式)。高电平或低电平信号脉宽必须大于等于两个机器周期。 

 

(c)  

参考ò10.4.3.5 - (c) 双缓存器ó。 

 
 

10.4.3.7  12 PWM  

在 12 位 PWM 输出模式中， TC00 和 TC01组合以输出分辨率为 8 位，经脉宽调制的脉冲。在 8

位之外可再额外嵌入 4 位，让 PWM 输出接近 12 位的分辨率。(TC02与 TC03亦相同) 

 

(a)  

设定 T001CR<TCAS>为"1ó，可连结 TC00和 TC01以启动 16 位定时器模式。在 16 位模式下，

所有 TC00相关的设定失效，只剩 TC01的设定有效。 

 

设定 T01MOD<TCM1>为ó10ó以启动 12 位 PWM 模式。要使用内部时钟作源时钟，设定

T01MOD<EIN1>为ó0ó并 设 定 T01MOD<TCK1>。 要 使 用 外 部 时 钟 作 源 时 钟 ， 设 定

T01MOD<EIN1>为ó1ó。 

 

设定 T01MOD<DBE1>为"1"以使用双缓存器。 

 

设定 T001CR<T01RUN>为"1"以启动定时器工作。定时器启动后，T01MOD 的写入变成无效。

在启动定时器前，必须先完成所有必要模式设定(于 T001CR<T00RUN>和<T01RUN>为ó0ó时

进行设定)。 

 

用定时器寄存器 T00PWM和 T01PWM设定比对检测所需的 12 位计数数值。用 T01PWM设

定第 11 位到第 8 位，用 T00PWM 设定第 7 位到第 0 位。相关寄存器架构请参考下表。以下
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叙述中，由 T00PWM 和 T01PWM 组合而成的 12 位数值设定皆以 T01+00PWM 表示。进行

T01PWM的设定写入时，定时器寄存器的设定会对应在双缓存器或 T01+00PWM 寄存器。务

必以 T00PWM为先、T01PWM为后的次序进行设定。写入高位寄存器时，低位寄存器和高位

寄存器的设定会同时生效。 

 

 

00 

T00PWM 
(0x0028) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 PWMDUTYL PWMAD3 PWMAD2 PWMAD1 PWMAD0 

读/写 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

复位后 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

01 

T01PWM 
(0x0029) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - PWMDUTYH 

读/写 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

复位后 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
 

12 位 PWM 模式并没有利用 T01PWM 的第 7 位到第 4 位数值。尽管如此，使用者仍可对这

几位数值进行写入与读取。一般建议将这几位设定为"0"。 

 

PWMDUTYH和 PWMDUTYL为 4 位寄存器。这两个寄存器组合后可设定长度为一个周期(256

次源时钟计数)的一个 8 位工作脉冲宽度。以下叙述中，由 PWMDUTYH和 PWMDUTYL组合

而成的 8 位数值设定皆以 PWMDUTY表示。 

 

PWMAD3 到 PWMAD0 为额外脉冲设定寄存器。设定每一位的数值为ó1ó，可将额外脉冲嵌

入工作脉冲的特定周期内。额外脉冲可被嵌入表 10.11 所列的周期位置内。利用 PWMAD3 到 

PWMAD0 的组合(PWMAD0 嵌入 1 个额外脉冲、PWMAD1 嵌入 2 个额外脉冲é)，用户可在

16 个周期内嵌入为数 1 到 16 的额外脉冲。图 10.19 显示一个嵌入额外脉冲的的例子。 

 
 

 
 

10.11   
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10.20   

 
 

于 T01MOD<TFF1>设定 PWM01B 引脚的初始状态。设定 T01MOD<TFF1>为"0"时，PWM01B

引脚的初始状态为低电平。设定 T01MOD<TFF1>为"1"时，PWM01B 引脚的初始状态为高电

平。若于定时器停止工作时设定 PWM01B 引脚为功能输出引脚，PWM01B 引脚会输出

T01MOD<TFF1>的设定数值。表 10.12 所列为 PWM01B 引脚的输出电平。 

 

 

 
 

10.12  PWM01B  
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(b)  

设定 T001CR<T00RUN>为"1"，让上数计数器依选择的源时钟往上计数。当计数器数值的低 8

位达到 PWMDUTY的设定数值，PWM01B引脚的输出会反向。若 T01MOD<TFF1>设定为"0"，

PWM01B 引脚由低电平改变成高电平。若 T01MOD<TFF1>设定为"1"，PWM01B 引脚由高电

平改变成低电平。 

 

设定 PWMAD3 到 PWMAD0 之中的任何一个寄存器为"1"，可将宽度为 1 次源时钟计数的额

外脉冲嵌入工作脉冲的特定周期内。换句话说，PWM01B 引脚输出在 PWMDUTY+1的时点

上会反向。若设定 T00MOD<TFF0>为"0"，低电平的时段会比 PWMDUTY设定的数值要长 1

个源时钟。若 T00MOD<TFF0>设定为"1"，高电平的时段会比 PWMDUTY设定的数值要长 1

个源时钟。藉此功能，16 个周期的输出脉冲可具备接近 12 位的分辨率。 

 

PWMAD3 到 PWMAD0 设定皆为"0"时，设定的责任脉冲中不会有任何额外脉冲嵌入。 

 

而后，计数器继续往上计数。计数器数值达到 256 时，计数器发生溢位并被清除为ó0x00ó，

同时 PWM01B 引脚的输出反向。若 T01MOD<TFF1>设定为"0"，PWM01B 引脚从高电平改变

成低电平。若 T01MOD<TFF1>设定为"1"，PWM01B 引脚从低电平变成高电平。此时会产生

INTTC00中断要求(每次溢位发生都会产生一个 INTTC00中断要求)。第 16 x n 个溢位(n=1, 2, 

3...)会产生 INTTC01中断要求。之后计数器继续往上计数。 

 

定时器工作时，若设定 T001CR<T00RUN>为"0"，计数器会停止工作并被清除为"0x00"。

PWM01B 引脚恢复为 T01MOD<TFF1>设定的电平。 

 

使用外部源时钟时，于 TC00 引脚输入时钟。最高供应频率是 fcgck/2[Hz]( 普通 1/2 或空闲

1/2 模式)，或 fs/24[Hz](低速 1/2 或睡眠 1 模式)。高电平或低电平信号脉宽必须大于等于两

个机器周期。 

 

 
 

10.21  PWM01B  
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(c)  

设定 T01MOD<DBE1>让 T01+00PWM 寄存器使用双缓存器。若要允许/ 禁止使用双缓存器，

分别设定 T01MOD<DBE1>为ó1ó和"0"。 

 

 
10.22  12 PWM  

 
 

1.   

若于定时器工作时执行 T00PWM和 T01PWM寄存器的新设定值写入，设定值会先存储

于双缓存器中，而不会立即改变 T01+00PWM 的设定。T01+00PWM 会比较计数器数值

与原设定值。第 16 x n 个溢位发生时会产生 INTTC01中断要求，双缓存器存储的新设

定值会被存入 T01+00PWM。后续的检测工作就会依新的设定值进行。 

  

读取 T01+00PWM(T00REG)时，读出的数值会是双缓存器内的数值(最近的设定数值)，

而不是 T01+00PWM 的数值(现在有效数值)。 

 

若于定时器停止时执行 T00PWM和 T01PWM寄存器的新设定值写入，新设定值会直接

存储于双缓存器与 T01+00PWM寄存器内。 
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2.   

若于定时器工作时执行 T00PWM和 T01PWM寄存器的新设定值写入，则新设定值会直

接改变 T01+00PWM 的设定。后续的定时器比对检测工作会依新的设定值进行。 

 

若 T01+00PWM 的新设定值小于计数器数值，PWM01B 引脚的输出要在计数器溢位且

依据新设定值的比对检测符合之后才会反向。若 T01+00PWM的新设定值等于该值写入

时的计数器数值，比对检测会于 T01+00PWM 设定值写入后即刻执行。如此，PWM01B

引脚输出的反向时点可能不会是源时钟的整数倍。若 T01+00PWM 在额外脉冲输出期间

进行设定，PWM01B 引脚输出的反向时点也可能不会是源时钟的整数倍。如果操作上有

问题，建议启动双缓存器。 

 

若于定时器停止时执行 T00PWM和 T01PWM寄存器的新设定值写入，新设定值会直接

存储于 T01+00PWM 寄存器内。 

 

 

 

10.13  12 PWM  

 

 

10.4.3.8  16 PPG  

在 16 位 PPG模式中，TC00和 TC01两者组合、输出分辨率达 16 位的任意占空比和周期的脉冲。

用两个 16 位寄存器 T01+00REG和 T01+00PWM 输出 16 位 PPG模式脉冲。如此可输出更长的脉

冲。(TC02与 TC03亦相同) 

 

(a)  

设定 T001CR<TCAS>为"1"，将 TC00 和 TC01 组合成并启动 16 位模式。在此模式下，所有

TC00相关的设定失效，只剩 TC01的设定有效。 
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设定 T01MOD<TCM1>为"11"以选择 16 位 PPG 模式。要使用内部时钟作为源时钟，设定

T01MOD<EIN1>为ó0ó并设定 T01MOD<TCK1>。要使用外部时钟作为源时钟，设定 T01MOD 

<EIN0>为"1"。 

 

设定 T01MOD<DBE1>为"1"以使用双缓存器。 

 

用定时器寄存器 T01REG和 T00REG设定一个周期对应的 16 位计数数值。用 T01PWM 和

T00PWM 设定工作脉冲对应的 16 位计数数值。以下叙述中，由 T01REG和 T00REG组合而

成的 16 位数值设定皆以 T01+00REG表示；由 T01PWM和 T00PWM组合而成的 16 位数值

设定皆以 T01+00PWM 表示。进行 T01PWM 的设定写入时，定时器寄存器的设定会对应在

双缓存器或 T01+00REG与 T01+00PWM寄存器。务必在写入 T01PWM前，先进行 T00REG、

T01REG与 T00PMW的设定。写入 T01PWM后，所有寄存器的设定会同时生效。 

 

于 T01MOD<TFF1>设定 PPG01B引脚的初始状态。设定 T01MOD<TFF1>为"0"时，PPG01B

引脚的初始状态为低电平。设定T01MOD<TFF1>为"1"时，PPG01B引脚的初始状态为高电平。

若 于 定 时 器 停 止 工 作 时 设 定 PPG01B 引 脚 为 功 能 输 出 引 脚 ， PPG01B 引 脚 会 输 出

T01MOD<TFF1>的设定数值。表 10.14 所列为 PWM01B 引脚的输出电平。 

 

 
 

10.14  PPG01B  

 

(b)  

设定 T001CR<T00RUN>为"1"，让上数计数器依选择的源时钟往上计数。当计数器数值达到

T01+00PWM的设定数值，PPG01B引脚的输出会反向。若 T01MOD<TFF1>设定为"0"，PPG01B

引脚由低电平改变成高电平。若 T01MOD<TFF1>设定为"1"，PPG01B引脚由高电平改变成低

电平。此时会产生 INTTC00中断要求。 

 

而后，计数器持续往上计数。计数器数值达到 T01+00REG的设定数值时，PPG01B引脚的输

出会再次反向。若 T01MOD<TFF1>设定为ó0ó，PPG01B 引脚由高电平改变成低电平。若

T01MOD<TFF1>设定为"1"，PPG01B引脚由低电平改变成高电平。此时会产生 INTTC01中断

要求，同时计数器会被清除为ó0x0000ó。 

 

定时器工作时，若设定 T001CR<T00RUN>为"0"，计数器会停止工作并被清除为"0x0000"。

PPG01B引脚恢复为 T01MOD<TFF1>设定的电平。 

 

使用外部源时钟时，于 TC00 引脚输入时钟。最高供应频率是 fcgck/2[Hz]( 普通 1/2 或空闲

1/2 模式)，或 fs/24[Hz](低速 1/2 或睡眠 1 模式)。高电平或低电平信号脉宽必须大于等于两

个机器周期。 
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(c)  

设定 T01MOD<DBE1>让 T01+00PWM和 T01+00REG寄存器使用双缓存器。若要允许/ 禁止

使用双缓存器，分别设定 T01MOD<DBE1>为ó1ó和"0"。 

 

 
 

10.23  16 PPG  
 

 

1.   

若于定时器工作时，于执行完 T00REG、T01REG和 T00PWM 的设定后执行 T01PWM

寄存器的新设定值写入，设定值会先存储于双缓存器中，而不会立即改变 T01+00PWM

与 T01+00REG的设定。T01+00PWM 和 T01+00REG会比较计数器数值与原设定值。

计数器数值达到 T01+00REG的设定数值时会产生 INTTC01中断要求，双缓存器存储的

新设定值会被存入 T01+00PWM 和 T01+00REG。后续的检测工作就会依新的设定值进
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行。 

  

若于定时器停止时，于执行完 T00REG、T01REG和 T00PWM 的设定后执行 T01PWM

的新设定值写入，所有新设定值会直接存储于双缓存器与 T01+00PWM、T00+01REG寄

存器内。 

 

2.   

若于定时器工作时，于执行完 T00REG、T01REG和 T00PWM 的设定后执行 T01PWM

的新设定值写入，则新设定值会直接改变 T01+00PWM 和 T01+00REG的设定。后续的

定时器比对检测工作会依新的设定值进行。 

 

若 T01+00PWM 或 T01+00REG的新设定值小于计数器数值，PPG01B引脚的输出要在

计数器溢位且依据新设定值的比对检测符合之后才会反向。若 T01+00PWM 或

T01+00REG的新设定值等于该值写入时的计数器数值，比对检测会在 T01+00PWM 与

T01+00REG设定值写入后即刻执行。如此，PPG01B引脚输出的反向时点可能不会是源

时钟的整数倍。如果操作上有问题，建议启动双缓存器。 

 

若于定时器停止时，于执行完 T00REG、T01REG和 T00PWM 的设定后执行 T01PWM

的新设定值写入，所有新设定值会直接存储于双缓存器与 T01+00PWM、T00+01REG寄

存器内。 

 

不管 T00MOD<DBE1>的设定为何，读取 T01+00PWM 和 T01+00REG得到的数值都会

是最近一次写入 T01+00REG的设定值。 
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10.5 16 (TCA0) 

 

MQ6811 单片机具备 1 个高效能 16 位定时器计数器 TCA0。有关特殊功能寄存器(SFR)地址及引脚名称的

资讯，请参考表 10.15 与表 10.16。 

 

 
TAxDAL 

( ) 

TAxDRAH 

( ) 

TAxDRBL 

( ) 

TAxDRBH 

( ) 

TAxMOD 

( ) 

TAxCR 

( ) 

TAxSR 

( ) 
 

定时器计数器A0 
TA0DRAL 

(0x002D) 

TA0DRAH 

(0x002E) 

TA0DRBL 

(0x002F) 

TA0DRBH 

(0x0030) 

TA0MOD 

(0x0031) 

TA0CR 

(0x0032) 

TA0SR 

(0x0033) 

POFFCR0 

<TCA0EN> 

10.15  SFR  

 

  PWM  

定时器计数器A0 TCA0 PPGA0B 

10.16   
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10.24 16 (TCA0)  
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10.5.1  16  

 

定时器计数器 A0 是由低耗电寄存器 POFFCR0、定时器计数器 A0 模式寄存器 TA0MOD、定时器计

数器 A0 控制寄存器 TA0CR和 2 个 16 位定时器 A0 寄存器 TA0DRA与 TA0DRB控制。 

 

0 

POFFCR0 
(0x0F74) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - TC023EN TC001EN - - - TCA0EN 

读/写 R R R/W R/W R R R R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

TC023EN TC023控制 
0: 禁止 

1: 允许 

TC001EN TC001控制 
0: 禁止 

1: 允许 

TCA0EN TCA0控制 
0: 禁止 

1: 允许 
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A0  

TA0MOD 
(0x0031) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 TA0DBE TA0TED 
TA0MCAP 
TA0METT 

TA0CK TA0M 

读/写 R/W R/W R/W R/W R/W 

复位后 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

TA0DBE 双缓存器控制 
0: 禁止双缓存器 

1: 允许双缓存器 

TA0TED 外部触发输入方式选择 
0: 上升沿 / 高电平 

1: 下降沿 / 低电平 

TA0MCAP 脉宽测量模式控制 
0: 双沿抓取 

1: 单沿抓取 

TA0METT 外部触发定时器控制 
0: 触发启动 

1: 触发启动与结束 

TA0CK 定时器计数器 A0 源时钟选择 

 
普通 1/2 ，空闲 1/2 模式 低速 1/2 模式 

睡眠 1 模式 
SYSCR1 

<DV9CK>=0 
SYSCR1 

<DV9CK>=1 

00: fcgck/210 fs/23 fs/23 

01: fcgck/26 fcgck/2 6 - 

10: fcgck/22 fcgck/22 - 

11: fcgck/2 fcgck/2 - 

TA0M 定时器计数器 A0 工作模式选择 

000: 定时器模式 

001: 定时器模式 

010: 事件计数器模式 

011: PPG输出模式(软件启动) 

100: 外部触发定时器模式 

101: 窗模式 

110: 脉宽测量模式 

111: 系统保留 

 

注 1：fcgck，齿轮时钟[Hz]，fs，低速时钟[Hz]。 

注 2：在定时器停止时(TA0CR <TA0S>="0")才设定 TA0MOD。定时器工作时(TA0CR <TA0S>="1")设定 TA0MOD 寄存器是无效

的。 
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A0  

TA0CR 
(0x0032) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 TA0OVE TA0TFF TA0NC - - 
TA0ACAP 
TA0MPPG 

TA0S 

读/写 R/W R/W R/W R R R/W R/W 

复位后 0 1 0 0 0 0 0 0 

 

 

TA0OVE 溢位中断控制 
0: 计数器溢位发生时，不产生 INTTCA0中断要求 

1: 计数器溢位发生时，产生 INTTCA0中断要求 

TA0TFF 定时器 F/F 控制 
0: 清除 

1: 设定 

TA0NC 噪声抑制取样间隔设定 

 
普通 1/2  

空闲 1/2 模式 

低速 1/2 模式 

睡眠 1 模式 

00: 无噪声抑制 无噪声抑制 

01: fcgck/2 - 

10: fcgck/22 - 

11: fcgck/28 fs/2 

TA0ACAP 自动抓取功能 
0: 禁止自动抓取 

1: 允许自动抓取 

TA0MPPG PPG输出控制 
0: 连续 

1: 单次 

TA0S 定时器计数器 A0 启动控制 
0: 停止并清除定时器 

1: 开始 

 

注 1：自动抓取功能只可用于定时器模式、事件计数器模式、外部触发定时器模式及窗模式。 

注 2：在定时器停止时(TA0S="0")才设定 TA0TFF，TA0OVE 与 TA0NC。在定时器工作时(TA0S="1")设定是无效的。 

注 3：系统切换至停止模式时，TA0S寄存器会被清空为ó0ó并停止定时器。系统脱离停止模式后，需再次设定 TA0S寄存器以

使用定时器计数器 A0。 

注 4：TA01CR寄存器的第 3 位与第 2 位读出数值为ó0ó。 

注 5：在低速 1/2 或睡眠 1 模式下，不要将 TA0NC 设定为"01"或"10"。将 TA0NC 设定为"01"或"10"将停止噪声抑制功能，且

定时器将无信号输入。 
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A0  

TA0SR 
(0x0033) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 TA0OVF - - - - - TA0CPFA TA0CPFB 

读/写 R R R R R R R R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

TA0OVF 溢位标帜 
0: 未发生溢位 

1: 至少发生 1 次溢位 

TA0CPFA 抓取完成标帜 A 
0: 未完成抓取工作 

1: 在双沿抓取模式下至少完成次脉宽抓取 

TA0CPFB 抓取完成标帜 B 

0: 双沿抓取 

1: 在单沿抓取模式下至少完成 1 次抓取工作 

在双沿抓取模式下至少完成 1 次脉宽抓取 

 

注 1：TQ0OVF、TA0CPFA和 TA0CPFB将在 TA0SR完成读取后自动清除为 0"。对 TA0SR的写入是无效的。 

注 2：TA0SR寄存器的第 6 位到第 2 位读出数值为ó0ó。 

 

A0 AH 

TA0DRAH 
(0x002E) 

15 14 13 12 11 10 9 8 

位符号 TA0DRAH 

读/写 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

复位后 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

A0 AL 

TA0DRAL 
(0x002D) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 TA0DRAL 

读/写 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

复位后 1 1 1 1 1 1 1 1 

A0 BH 

TA0DRBH 
(0x0030) 

15 14 13 12 11 10 9 8 

位符号 TA0DRBH 

读/写 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

复位后 1 1 1 1 1 1 1 1 
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A0 BL 

TA0DRBL 
(0x002F) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 TA0DRBL 

读/写 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

复位后 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

注 1：对 TA0DRAL (TA0DRBL)进行写入指令时，设定值会先存储于暂时缓存器中，而不会立即生效。而后，写入高位寄存器

TA0DRAH(TA0DRBH)时，16 位设定值将共同存储于双缓存器或 TA0DRAL/H。在设定定时器计数器 A0 寄存器时，要确认先

写入低位寄存器、再写入高位寄存器。 

注 2：在脉宽测量模式下，无法写入定时器计数器 A0 寄存器。 

 

 

10.5.2   

 

设定定时器计数器 A0 的低耗电寄存器 POFFCR0<TCA0EN>为ó0ó，在不需使用定时器时停止定时器

计数器 A0 的基本时钟供应，以节省系统耗电；此时定时器无法使用。设定 POFFCR0 <TCA0EN>为

"1"可启动定时器计数器 00 和 01 的基本时钟供应，并启动定时器工作。 

 

复位后，POFFCR0<TCA0EN>会被回复至初始设定"0"，定时器的工作停止。第一次使用定时器前，必

须在程序初始设定中，设定 POFFCR0<TCA0EN>为"1" (在定时器控制寄存器工作前)。 

 

不要在定时器工作时改变 POFFCR0<TCA0EN>的设定为"0"，否则定时器计数器 00 和 01 的工作可能

会不合预期。 

 
 

10.5.3   

 

定时器计数器 A0 有 6 种工作模式，包括：定时器模式，外部触发定时器模式，事件计数器模式，窗

模式，脉宽测量模式及可编程脉冲产生 PPG输出模式。 

 

10.5.3.1   

在定时器模式中，计数器会依内部时钟往上计数，并于特定的时间点规律地产生中断。 

(a)  

设定 TA0MOD<TA0M>为ó000ó或ó001ó以启动定时器模式。设定 TA0MOD<TA0CK>选择源时

钟。 

 

设定 TA01CR<TA0S>为"1"以启动定时器工作。定时器启动后，对 TA0MOD 与 TA0CR<TA0OVE>

的写入变成无效。在启动定时器前，必须先完成所有必要模式设定。 
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10.17   

 

(b)  

设定 TA0CR<TA0S>为"1"，让 16 位计数器依选择的内部源时钟往上计数。当计数器数值达到

定时器寄存器 A(TA0DRA)的设定数值时，INTTCA0 中断要求会被产生，计数器会被清空为

"0x0000"。清空后，计数器会再度开始计数。定时器工作时，若设定 TA0CR<TA0S>为"0"，计

数器停止工作同时被清除为ó0x0000ó。 

 

(c)  

将 TA0CR<TA0ACAP>设定为"1"可将往上计数的最新计数值放入定时器寄存器 B(TA0DRB)中 

(自动抓取功能)。当 TA0CR<TA0ACAP>为"1"时，往上计数的最新计数值可由 TA0DRBL读取。

读取 TA0DRBL的同时也会加载 TA0DRBH。因此，在读入抓取数值时，确认先读取 TA0DRBL、

再读取 TA0DRBH (抓取时间为读取 TA0DRBL所需的时间)。定时器工作或停止时皆可使用自

动抓取功能。当定时器停止时，TA0DRBL的读值为"0x00"。TA0DRBH 在定时器停止后将保

持原先的抓取值，至 TA0DRBL于定时器停止时被读取后，将被清除为"0x00"。 

 

若定时器启动且 TA0CR<TA0ACAP>被写为"1"，则定时器启动后将立即开始自动抓取工作。 

 

注：当 TA0CR<TA0S>由"1"改写为"0"时，无法同时改变 TA0CR<TA0ACAP>的设定值。(设定无效) 

 

(d)  

1.   

MQ6811 具备 1 个 8 位暂时缓存器。在进行 TA0DRAL写入时，不论允许或禁止双缓存

器功能，写入数据将先储存在此暂时缓存器。而后，在进行 TA0DRAH写入时，设定值

将存入双缓存器或 TA0DRAH。同时，暂时缓存器内的设定值将存入双缓存器或

TA0DRAL(此设计架构是为了使低位寄存器与高位寄存器的设定值同时生效)。因此，在

设定 TA0DRA时，确认先将数据写入 TA0DRAL、再写入 TA0DRAH。 

 

2.   

MQ6811 可透过设定 TA0CR<TA0DBF>以使用双缓存器。若要允许/禁止使用双缓存器，

分别设定 TA0CR<TA0DBF>为ó1ó和"0"。 
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10.25  

  -  

若于定时器工作时执行 TA0DRAH 寄存器的新设定值写入，新设定值会先存储

于双缓存器中，而不会立即改变 TA0DRAH/L 的设定。TA0DRAH/L 会比较计数

器数值与原设定值。 
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当计数器数值达到原设定值时，INTTCA0 中断要求会被产生，双缓存器存储的

新设定值会被存入 TA0DRAH/L。而后的定时器比对检测工作就会依新的设定值

进行。 

 

对 TA0DRAH/L 进行读取时，所读取的是存于双缓存器内的值(原设定值)，而非

存于 TA0DRAH/L 内的值(最新的有效数值)。 

 

若于定时器停止时执行 TA0DRAH/L 寄存器的新设定值写入，新设定值会直接

存储于双缓存器与 TA0DRAH/L 寄存器内。 

 

  -  

若于定时器工作时执行 TA0DRAH 寄存器的新设定值写入，新设定值会直接存

入 TA0DRAH/L。后续的定时器比对检测工作会依新的设定值进行。 

 

若 TA0DRAH/L 的新设定值小于计数器数值，新设定值的比对检测会在计数器

的计数溢位后才执行。因此，中断要求间隔可能会比设定的时间要长。如果操作

上有问题，建议启动双缓存器。 

 

若于定时器停止时执行 TA0DRAH/L 寄存器的新设定值写入，新设定值会直接

存储于 TA0DRAH/L 寄存器内。 

 

 

Figure 10.26   ( ) 
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10.5.3.2   

在外部触发定时器模式中，计数器会在 TCA0引脚输入触发后依往上计数。 

 

 

 
 

10.27   
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(a)  

设定 TA0MOD<TA0M>为ó100ó以启动外部触发定时器模式。设定 TA0MOD<TA0CK>选择源

时钟。 

 

设定触发沿输入选择 TA0MOD<TA0TED>以选择触发沿。输入选择 TA0MOD<TA0TED>以选

择触发沿。设定 TA0MOD<TA0TED>为"0"选择上升沿触发，设定为"1"选择下降沿。 

 

此模式需使用 TCA0输入引脚，请确认在使用前、先将 TCA0引脚端口设定为输入模式。 

 

设 定 TA01CR<TA0S>为 "1"以 启 动 定 时 器 工 作 。 定 时 器 启 动 后 ， 无 法 对 TA0MOD 与

TA0CR<TA0OVE>写入。在启动定时器前，必须先完成所有必要模式设定。 

 

(b)  

定时器启动后，当所选择的触发沿输入 TCA0 引脚时，计数器将依选择的内部源时钟往上计

数。当计数器数值达到定时器寄存器 A(TA0DRA)的设定数值时， INTTCA0中断要求会被产

生，计数器会被清空为"0x0000"。清空后，计数器会再度开始计数。 

 

当 TA0MOD<TA0METT>为"1"且系统检测到与所选择的触发沿相反的沿信号时，计数器停止

工作同时被清除为ó0x0000ó。而后，当检测到所选择的触发沿信号时，计数器会再度开始计

数。在此模式下，可藉由检测超过特定脉宽的脉冲输入来产生中断要求。当 TA0MOD 

<TA0METT>为"0"时，由侦测到特定触发沿开始、到启动计数后至比对检测符合为止的期间，

侦测相反触发沿的动作将被忽略。 

 

定时器工作时，若设定 TA0CR<TA0S>为"0"，计数器停止工作同时被清除为ó0x0000ó。 

 

(c)  

参考ò10.5.3.1 - (c) 自动抓取ó。 

 

(d)  

参考ò10.5.3.1 - (d) 寄存器缓存架构ó。 

 

 

10.5.3.3   

在事件计数器模式中，计数器会依 TCA0引脚的输入信号触发沿往上计数。 

 

(a)  

设定 TA0MOD<TA0M>为ó010ó以启动事件计数器模式。 

 

设定触发沿输入选择 TA0MOD<TA0TED>以选择触发沿。设定 TA0MOD<TA0TED>为"0"选择

依上升沿触发往上计数，设定为"1"选择依下降沿往上计数。 

 

此模式需使用 TCA0输入引脚，请确认在使用前、先将 TCA0引脚端口设定为输入模式。 
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设 定 TA01CR<TA0S>为 "1"以 启 动 定 时 器 工 作 。 定 时 器 启 动 后 ， 无 法 对 TA0MOD 与

TA0CR<TA0OVE>写入。在启动定时器前，必须先完成所有必要模式设定。 

 

(b)  

事件计数器模式启动后，当所选择的触发沿输入 TCA0引脚时，计数器开始往上计数。 

 

当计数器数值达到定时器寄存器 A(TA0DRA)的设定数值时，INTTCA0中断要求会被产生，计

数器会被清空为"0x0000"。清空后，计数器会依 TCA0 输入信号的每个上升沿与下降沿重新

往上计数。 

 

定时器工作时，若设定 TA0CR<TA0S>为"0"，计数器停止工作同时被清除为ó0x0000ó。 

 

最高工作频率是 fcgck/2 2[Hz](普通 1/2 或空闲 1/2 模式)，或 fs/24[Hz](低速 1/2 或睡眠 1 模

式)。高电平或低电平信号脉宽必须大于等于两个机器周期。 

 

(c)  

参考ò10.5.3.1 - (c) 自动抓取ó。 

 

(d)  

参考ò10.5.3.1 - (d) 寄存器缓存架构ó。 

 

 
 

10.28   
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10.6.3.4   

在窗模式中，计数器会依 TCA0 引脚输入脉冲(窗脉冲)与内部时钟之逻辑乘积(AND)脉冲的上升沿

往上计数。 

 

10.29   

 

(a)  

设定 TA0MOD<TA0M>为ó101ó以启动窗模式。设定 TA0MOD<TA0CK>选择源时钟。 

 

设定触发沿输入选择 TA0MOD<TA0TED>以选择窗脉冲电平。设定 TA0MOD<TA0TED>为"0"

选择依窗脉冲高电平往上计数，设定为"1"选择依窗脉冲低电平往上计数。 

 

此模式需使用 TCA0输入引脚，请确认在使用前、先将 TCA0引脚端口设定为输入模式。 

 

设 定 TA01CR<TA0S>为 "1"以 启 动 定 时 器 工 作 。 定 时 器 启 动 后 ， 无 法 对 TA0MOD 与

TA0CR<TA0OVE>写入。在启动定时器前，必须先完成所有必要模式设定。 

 

(b)  

窗模式工作启动后，当 TA0MOD<TA0TED>所选择的电平输入 TCA0 引脚时，计数器开始依

TA0MOD<TA0CK>所选择的源时钟往上计数。 

 

当计数器数值达到定时器寄存器 A(TA0DRA)的设定数值时，INTTCA0中断要求会被产生，计

数器会被清空为"0x0000"。清空后，计数器会重新开始往上计数。 

 

最高工作频率不能太快，以免程序无法分辨计数值。频率脉冲的定义应充分低于所编程的内

部源时钟， 
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定时器工作时，若设定 TA0CR<TA0S>为"0"，计数器停止工作同时被清除为ó0x0000ó。 

 

(c)  

参考ò10.5.3.1 - (c) 自动抓取ó。 

(d)  

参考ò10.5.3.1 - (d) 寄存器缓存架构ó。 

 

 

10.5.3.5   

在脉宽测量模式中，计数器会依 TCA0 引脚输入之上升沿/下降沿往上计数，并依内部时钟测量输

入脉宽。 

 

(a)  

设定 TA0MOD<TA0M>为ó110ó以启动脉宽测量模式。设定 TA0MOD<TA0CK>选择源时钟。 

 

设定触发沿输入选择 TA0MOD<TA0TED>以选择触发沿。设定 TA0MOD<TA0TED>为"0"选择

依上升沿触发开始抓取脉宽，设定为"1"选择依下降沿触发开始抓取脉宽。 

 

抓取后的动作由脉宽测量模式控制 TA0MOD<TA0MCAP>决定。设定 TA0MOD<TA0MCAP>

为"0"选择双沿抓取。设定 TA0MOD<TA0MCAP>为"1"选择单沿抓取。 

 

计数溢位后的动作可由溢位中断控制 TA0CR<TA0OVE>设定。设定 TA0CR<TA0OVE>为"0"选

择计数溢位发生时不产生 INTTCA0 中断要求。设定 TA0CR<TA0OVE>为"1"选择计数溢位发

生时产生 INTTCA0中断要求。 

 

此模式需使用 TCA0输入引脚，请确认在使用前、先将 TCA0引脚端口设定为输入模式。 

 

设定 TA01CR<TA0S>为"1"以启动定时器工作。此时，TA0DRA与 TA0DRB寄存器将被初始化

为"0x0000"。定时器启动后，无法对 TA0MOD 与 TA0CR<TA0OVE>写入。在启动定时器前，

必须先完成所有必要模式设定。 

 

(b)  

定时器启动后，当所选择的触发沿 (启动沿) 输入 TCA0 引脚时，INTTCA0 中断要求将被产

生，计数器开始依所选择的源时钟往上计数。而后，当系统检测到与所选择的触发沿相反的

沿信号时，计数值将被抓取至 TA0DRB，并产生 INTTCA0 中断要求，然后设定 TA0SR 

<TA0CPFB>为"1"。依据不同的 TA0MOD<TA0MCAP>设定，有以下不同的工作方式： 

 

1.   ( TA0MOD <TA0MCAP> "0") 

当系统检测到与所选择的触发沿相反的沿信号后开始往上计数。而后，当所选择的触发

沿输入时，计数值将被抓取至 TA0DRA，并产生 INTTCA0中断要求，然后设定 TA0SR 

<TA0CPFA>为"1"。此时，计数器将被清除为ó0x0000ó。 

 

2.   ( TA0MOD <TA0MCAP> "1") 
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当系统检测到与所选择的触发沿相反的沿信号后停止往上计数，并被清除为ó0x0000ó。

而后，当启动沿输入时，INTTCA0中断要求将被产生，计数器会重新开始往上计数。 

 

若在抓取时发生计数溢位，溢位标帜 TA0SR<TA0OVF>会被设定为"1"。此时如果溢位中

断标帜 TA0CR<TA0OVE>为"1"，将产生 INTTCA0中断要求， 

 

TA0SR 被 读 取 后 ， 抓 取 完 成 标 帜 TA0SR<TA0CPFA, TA0CPFB>与 溢 位 标 帜

TA0SR<TA0OVF>将自动被清除为"0"。 

 

抓取值应在侦测到下一个触发沿之前完成由 TA0DRB 的读取动作 (双沿抓取时由

A0DRA 读取)。若未完成抓取值读取，将处于未定义状态。TA0DRA与 TA0DRB应以 16

位指令存取。 

 

定时器工作时，若设定 TA0CR<TA0S>为"0"，计数器停止工作同时被清除为ó0x0000ó。 
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10.30   

注：定时器启动后，若先侦测到与所选择的触发沿相反的信号沿，将不会进行抓取动作、也不会产生 INTTCA0

中断要求。在此情况下，抓取动作将于侦测到下一个所选择的触发沿开始。 

 

(c)  

图 10.29 为 INTTCA0中断子程序之抓取进程范例。抓取沿或溢位状态可由状态寄存器 TA0SR

轻易判断。 
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10.31   

 

 

10.5.3.6  PPG  

在可编程脉冲产生 PPG输出模式中，由两个定时器寄存器输出任意占空比的脉冲。 

 

(a)  

设定 TA0MOD<TA0M>为ó011ó以启动窗模式。设定 TA0MOD<TA0CK>选择源时钟。设定

TA0CR<TA0MPPG>选择连续或单次 PPG输出。 

 

以 TA0DRA设定 PPG输出周期、并以 TA0DRB设定首次输出反向的时间。确认 TA0DRA的

寄存器设定值较 TA0DRB为大。此模式需使用 PPGA0B引脚，请确认在使用前、先将 PPGA0B

引脚端口设定为输出模式。 

 

在定时器触发器 TA0CR<TA0TFF>设定 PPGA0B引脚的初始值。设定 TA0CR<TA0TFF>为ó1ó

选择高电平为 PPGA0B引脚的初始值。设定 TA0CR<TA0TFF>为ó0ó选择低电平为 PPGA0B引

脚的初始值。 

设定 TA01CR<TA0S>为"1"以启动定时器工作。定时器启动后，无法对 TA0MOD 与 TA0CR 

<TA0OVE, TA0TFF>写入。在启动定时器前，必须先完成所有必要模式设定。 

 

(b)  

定时器启动后，计数器开始往上计数。 

 

当计数器数值达到定时器寄存器 B(TA0DRB)的设定数值，若 TA0CR<TA0TFF>设定为"0"，
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PPGA0B引脚由低电平改变成高电平。若 TA0CR<TA0TFF>设定为"1"，PPGA0B引脚由高电平

改变成低电平。 

 

而后，计数器持续往上计数。当计数器数值达到定时器寄存器 A(TA0DRA)的设定数值，若

TA0CR<TA0TFF>设定为"0"，PPGA0B引脚由高电平改变成低电平。若 TA0CR<TA0TFF>设定

为"1"，PPGA0B引脚由低电平改变成高电平。此时，INTTCA0中断要求将被产生。 

 

如果 PPG输出控制 TA0CR<TA0MPPG>设定为"1"(单次)，TA0CR<TA0S>将自动清空为"0"，定

时器将停止动作。如果 PPG输出控制 TA0CR<TA0MPPG>设定为"0"(连续)，，计数器将清除为

"0x0000"并继续计数与 PPG输出的动作。在 PPG输出期间，当 TA0CR <TA0S>被设定为"0"(包

括单次 PPG输出后的自动停止)，PPGA0B引脚将回到 TA0CR<TA0TFF>所设定的电平。 

 

在工作期间仍可改变 TA0CR <TA0MPPG>。工作期间将 TA0CR <TA0MPPG>由"1"改变为"0"会

取消单次 PPG输出、并允许连续 PPG输出。将 TA0CR <TA0MPPG>由"0"改变为"1"，则会在

当笔脉冲输出完成后自动停止计时器。 

 

定时器寄存器 A 与 B 可设定为双缓存器。设定 TA0CR<TA0DBF>为"1"允许双缓存器。若在允

许双缓存器的条件下于 PPG输出期间改变 TA0DRA 与 TA0DRB的设定值，直到计数器数值

达到 TA0DRA 设定数值以前，写入 TA0DRA 与 TA0DRB的动作不会生效。而在禁止双缓存

器的条件下，TA0DRA与 TA0DRB的写入动作将立即生效。写入值若小于计数器数值，将发

生计数溢位。1 个周期后，计时器比对进程将使 PPG输出反向。 

 

(d)  

1.   

MQ6811 具 1 个 8 位暂时缓存器。在进行 TA0DRAL (TA0DRBL)写入时，不论允许或禁

止双缓存器功能，写入数据将先储存在此暂时缓存器。而后，在进行 TA0DRAH 

(TA0DRBH)写入时，设定值将存入双缓存器或 TA0DRAH (TA0DRBH)。同时，暂时缓存

器内的设定值将存入双缓存器或 TA0DRAL (TA0DRBL) (此设计架构是为了使低位寄存

器与高位寄存器的设定值同时生效)。因此，在设定 TA0DRA (TA0DRB)时，确认先将数

据写入 TA0DRAL、再写入 TA0DRAH(或者先写入 TA0DRBL再写入 A0DRBH)。 

 

2.   

MQ6811 可透过设定 TA0CR<TA0DBF>以使用双缓存器。若要允许/禁止使用双缓存器，

分别设定 TA0CR<TA0DBF>为ó1ó和"0"。 

 

 -  

若于定时器工作时执行 TA0DRAH (TA0DRBH)寄存器的新设定值写入，新设定

值会先存储于双缓存器中，而不会立即改变 TA0DRAH/L (TA0DRBH/L)的设定。

TA0DRAH/L (TA0DRBH/L)会比较计数器数值与原设定值。 

 

当计数器数值达到原设定值时，INTTCA0 中断要求会被产生，双缓存器存储的

新设定值会被存入 TA0DRAH/L (TA0DRBH/L)。而后的定时器比对检测工作就会

依新的设定值进行。 
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对 TA0DRAH/L (TA0DRBH/L)进行读取时，所读取的是存于双缓存器内的值(原

设定值)，而非存于 TA0DRAH/L (TA0DRBH/L)内的值(最新的有效数值)。 

 

若于定时器停止时执行 TA0DRAH/L (TA0DRBH/L)寄存器的新设定值写入，新设

定值会直接存储于双缓存器与 TA0DRAH/L (TA0DRBH/L)寄存器内。 

 

  -  

若于定时器工作时执行 TA0DRAH (TA0DRBH)寄存器的新设定值写入，新设定

值会直接存入 TA0DRAH/L (TA0DRBH/L)。后续的定时器比对检测工作会依新的

设定值进行。 

 

若 TA0DRAH/L (TA0DRBH/L)的新设定值小于计数器数值，新设定值的比对检测

会在计数器的计数溢位后才执行。因此，中断要求间隔可能会比设定的时间要长。

如果操作上有问题，建议启动双缓存器。 

 

若于定时器停止时执行 TA0DRAH/L (TA0DRBH/L)寄存器的新设定值写入，新设

定值会直接存储于 TA0DRAH/L (TA0DRBH/L)寄存器内。 

 

 
 

10.32  PPG -  
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10.33  PPG -  

 
 

10.5.4   

 

在使用 TCA0引脚的工作模式中，可启动数字噪声抑制器。 

 

使用数字噪声抑制器时，输入电平依 TA0CR<TA0NC>所设定的取样间隔加以取样。连续侦测到 3 次

相同电平时，定时器的输入电平将会改变。 

 

将 TA0CR<TA0NC>设定为"00"以外的任何值可启动噪声抑制器，不论 TA0CR<TA0S>的数值为何。 

 

使用噪声抑制器时，定时器将在 TA0CR<TA0NC>设定后、经过 4 次取样间隔的时间后启动。如此可

稳定输入信号。在定时器停止时(TA0CR <TA0S> = "0")才设定 TA0CR<TA0NC>。TA0CR <TA0S> = "1"

时，写入动作将被忽略。 

 

在低速 1/2 或睡眠 1 模式下，设定 TA0CR <TA0NC>为"11"以选择 fs/2 为工作源时钟。设定 TA0CR 

<TA0NC>为"00"会停止噪声抑制器。设定 TA0CR <TA0NC>为"01"或"10ó则停止 TCA0引脚输入。 
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11.  (UART) 

 

MQ6811 具有 1 个通用异步收发器(UART)。本章节内容为通用异步收发器 1(UART1)，相关特殊功能寄存器

(SFR)地址及引脚名称的资讯，请参考表 11.1 与表 11.2。 

  

 
UARTxCR1 

( ) 

UARTxCR2 

( ) 

UARTxDR 

( ) 

UARTxSR 

( ) 

RDxBUF 

( ) 

TDxBUF 

( ) 

UART1 
UART1CR1 

(0x0F54) 

UART1CR2 

(0x0F55) 

UART1DR 

(0x0F56) 

UART1SR 

(0x0F57) 

RD1BUF 

(0x0F58) 

TD1BUF 

(0x0F58) 

11.1  SFR  

 

   

UART1 RXD1 pin TXD1 pin 

11.2   
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 11.1  (UART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INTTXD1
Interrupt request

INTRXD1
Interrupt request

UART1CR1 UART1CR1

UART1 control register1 UART1 transmit data buffer

UART1 receive data buffer

RD1BUF

RXD1

TXD1

UART1SR UART1CR2
UART1 status 

register
UART0 control  register2

UART1 baud rate  register

UART1DR
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11.1 UART  

 

UART1是由低耗电寄存器 POFFCR1、UART1控制寄存器 UART1CR1与 UART1CR2、及 UART1波特率

(baud rate)寄存器 UART1DR所控制。而工作状态可透过 UART状态控制寄存器 UART1SR进行监控。 

 

1 

POFFCR1 

(0x0F75) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - UART1EN - 

读/写 R R R R R R R/W R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

UART1EN UART1控制 
0: 禁止 

1: 允许 

 

UART1 1 
UART1CR1 

(0x0F54) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 TXE RXE STOPBT EVEN PE IRDASEL BRG - 

读/写 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

TXE 发送工作 
0: 禁止 

1: 允许 

TXE 接收工作 
0: 禁止 

1: 允许 

STOPBT 发送端结束位长度 
0: 1 位 

1: 2 位 

TA0MCAP 脉宽测量模式控制 
0: 双沿抓取 

1: 单沿抓取 

EVEN 奇偶校验选择 
0: 奇数奇偶校验 

1: 偶数奇偶校验 

PE 奇偶校验加入选择 
0: 无奇偶校验 

1: 有奇偶校验 

IRDASEL TXD引脚输出选择 
0: UART输出 

1: IrDA 输出 

BRG 收发基本时钟选择 

 当 SYSCR2<SYSCK>为"0" 当 SYSCR2<SYSCK>为"1" 

0 fcgck fs 

1 TCA0输出 

 

注 1：fcgck，齿轮时钟[Hz]，fs，低速时钟[Hz]。 

注 2：在传送或接收期间，即使 TXE或 RXE被设定为ó0ó，在数据收发结束前工作不会停止。此时，存储于发送数据缓存器的数据将

被舍弃。 

注 3：EVEN、PE与 BRG的设定为发送与接收工作皆为相同。 

注 4：在改变 BRG以前，先设定 RXE与 TXE。 

注 5：当 BRG设定为 TCA0 输出时，RT时钟将变为异步，发送/ 接收数据的启始位可能缩短最多(UART1DR+1)/收发基本时钟频率) 
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(s)。若该引脚非用于 TCA0输出，请透过端口功能控制寄存器控制 TCA0输出。 

注 6：为防止 UART通讯期间 STOPBT，EVEN，PE，IRDASEL与 BRG意外发生改变，在 UART工作期间无法改写寄存器。详细说明

请参考ó11.3防止 UART1CR1与 UART1CR2寄存器改变的保护机制ó。 

注 7：启动停止模式、空闲 0 模式或睡眠 0 模式时，TXE与 RXE将清空为ó0ó并停止 UART工作。其他位则保持原先数值。 

 

 

UART1 2 

UART1CR2 
(0x0F55) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - RTSEL RXDNC STOPBR 

读/写 R R R/W R/W R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

RTSEL 选择 RT时钟数 

 奇数位收发框 偶数位收发框 

000 16 个时钟 16 个时钟 
001 16 个时钟 17 个时钟 
010 15 个时钟 15 个时钟 
011 15 个时钟 16 个时钟 
100 17 个时钟 17 个时钟 
101 系统保留 
11*  系统保留 

RXDNC 
选择 RXD引脚输入噪声抑止时间 

(将视为噪声而去除的脉宽时间) 

00: 无噪声抑止 

01: 1 x (UART1DR + 1) / (收发基本时钟频率) [s] 

10: 2 x (UART1DR + 1) / (收发基本时钟频率) [s] 

11: 4 x (UART1DR + 1) / (收发基本时钟频率) [s] 

STOPBR 接收端结束位长度 
0: 1 位 

1: 2 位 

 

注 1：UART1CR2的第 7 与第 6 位读值为ó0ó。 

注 2：RTSEL可为偶数位与奇数位发送框设定 2 种 RT时钟。详细说明请参考ó11.7.1收发波特率计算方法ó。 

注 3：有关 RXDNC噪声抑止时间的细节，参考ó11.9 接收数据的噪声抑止ó。 

注 4：启动停止模式、空闲 0 模式或睡眠 0 模式时，UART工作会自动停止，而 UART1CR2的每一位数值将维持不变。 

注 5：当 STOPBR设定为 2 位时，结束位的第 1 位(数据接收期间)将不进行收发框错误检查。 

注 6：为防止 UART通讯期间 RTSEL，RXDNC与 STOPBR意外发生改变，在 UART工作期间无法改写寄存器。详细说明请参考ó11.3 

防止 UART1CR1与 UART1CR2寄存器改变的保护机制ó。 
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UART1 1 
UART1DR 

(0x0F56) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 UART1DR7 UART1DR6 UART1DR5 UART1DR4 UART1DR3 UART1DR2 UART1DR1 UART1DR0 

读/写 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

注 1：在改变 UART1DR以前，先设定 UART1CR1<RXE>与 UART1CR1<TXE>为"0"。详细说明请参考ó11.7.1收发波特率计算方法ó。 

注 2：当 UART1CR1<BRG>设定为 TCA0输出时，UART1DR的数值没有意义。 

注 3：启动停止模式、空闲 0 模式或睡眠 0 模式时，UART工作会自动停止，而 UART1DR的每一位数值将维持不变。 

 

UART1  

UART1SR 
(0x0F57) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 PERR FERR OERR - RBSY RBFL TBSY TBFL 

读/写 R R R R R R R R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

PERR 奇偶校验错误标帜 
0: 无奇偶校验错误 

1: 发生奇偶校验错误 

FERR 收发框错误标帜 
0: 无收发框错误 

1: 发生收发框错误 

OERR 溢出错误标帜 
0: 无溢出错误 

1: 发生溢出错误 

RBSY 接收忙碌标帜 
0: 接收前或接收工作结束 

1: 接收中 

RBFL 接收缓存器已满标帜 
0: 接收缓存器为空 

1: 接收缓存器已满 

TBSY 发送忙碌标帜 
0: 发送前或发送工作结束 

1: 发送中 

TBFL 发送缓存器已满标帜 
0: 发送缓存器为空 

1: 发送缓存器已满 

 

注 1：在产生 INTTXD1中断要求后，TBFL将自动被清除为ó0ó，而当数据写入 TD1BUF寄存器时，TBFL将被设定为ó1ó。 

注 2：UART1SR的第 4 位读值为ó0ó。 

注 3：启动停止模式、空闲 0 模式或睡眠 0 模式时，UART工作会自动停止，而 UART1SR的每一位将被清空为ó0ó。 

 

UART1  

RD1BUF 
(0x0F58) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 RD0DR7 RD0DR6 RD0DR5 RD0DR4 RD0DR3 RD0DR2 RD0DR1 RD0DR0 

读/写 R R R R R R R R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

注：启动停止模式、空闲 0 模式或睡眠 0 模式时，RD1BUF的数值处于未定义状态。如果需要所接收的数据，请确认在这些模式启

动以前完成读取。 
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UART1  

TD1BUF 
(0x0F58) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 TD0DR7 TD0DR6 TD0DR5 TD0DR4 TD0DR3 TD0DR2 TD0DR1 TD0DR0 

读/写 W W W W W W W W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

注：启动停止模式、空闲 0 模式或睡眠 0 模式时，TD1BUF的数值处于未定义状态。 

 

 

11.2 UART  

 

UART1具有 1 个低耗电寄存器 POFFCR1，可在不需使用 UART功能时节省系统耗电。 

 

设定 POFFCR1<UART1EN>为ó0ó可停止 UART的基本时钟供应，以节省系统耗电；此时 UART无法使用。

设定 POFFCR1<UART1EN>为"1"可启动 UART的基本时钟供应，并启动 UART工作。 

 

复位后，POFFCR1<UART1EN>会被回复至初始设定"0"，UART的工作停止。第一次使用 UART前，必须

在程序初始设定中，设定 POFFCR1<UART1EN>为"1" (在 UART控制寄存器工作前)。 

 

不要在 UART工作时改变 POFFCR1<UART1EN>的设定为"0"，否则 UART1的工作可能会不合预期。 

 

 

11.3 UART1CR1 UART1CR2  

 

MQ6811 具有可以保护寄存器不被改变的功能，以确保 UART的通讯设定(比方结束位与奇偶校验)在 UART

工作期间不会发生改变。 

 

UART1CR1与 UART1CR2寄存器的特定位只有在表 11.3 所显示的条件下可被改变。若在保护状态下对寄

存器进行写入动作，这些特定位将维持原来数值不变。 
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11.3  UART1CR1 UART1CR2  

 

 

11.4 ǯ 0 0  
 

11.4.1  

 

启动停止模式、空闲 0 模式或睡眠 0 模式时，UART的工作将自动停止，此时所有寄存器的状态如表

11.4 所示。针对不会维持原来数值的寄存器，请在脱离以上工作模式后再次进行所需之设定。 

 

 

11.4   
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11.4.2 TXD  

 

启动停止模式、空闲 0 模式或睡眠 0 模式时，不论数据处于发送/接收状态、或工作已经停止，TXD

引脚状态将回复为表 11.5 所示。 

 

 

11.5  ǯ 0 0 TXD  

 

 

11.5  

 

UART收发数据由以下四种要素组成。由启始位至结束位的数据定义为ó收发框ó。启始位为 1 位(低电平)，

数据共有 8 位。奇偶校验位是透过选择是否进行奇偶校验的 UART1CR1<PE>、与选择奇数奇偶校验或偶

数奇偶校验的 UART1CR1<EVEN>两者进行设定。结束位的位长度则由 UART1CR1<STBT>设定。 

 

图 11.1 显示收发数据格式，包括： 

 

- 启始位 (1 位) 

- 数据 (8 位) 

- 奇偶校验位 (可选择偶数校验、奇数校验、或不校验) 

- 结束位 (可设定 1 位或 2 位) 

 

 

11.2   
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11.6  

 

TXD1引脚可由 IrDA 输出控制寄存器设定输出具红外线数据格式(IrDA)的数据。将 UART1CR1<IRDASEL>

设定为"1"可启动 TXD1引脚的红外线数据输出功能。 

 

 
11.3   ( IrDA ) 

 

 

11.7  

 

UART的收发波特率由 UART1CR1<BRG>、UART1DR与 UART1CR2<RTSEL>设定。UART1DR与 UART1CR2 

<RTSEL>之一般波特率与工作频率的设定方法如下。有关收发波特率的计算，参考ó11.7.1收发波特率计算

方法ó。 

 

11.7.1  

 

 

11.4  UART1CR2<RTSEL>  
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发送 / 接收数据之位宽度可透过 UART1CR2<RTSEL>的设定进行微调。每位的 RT 时钟数可由

UART1CR2<RTSEL>设定在 15 至 17 个时钟数的范围内。RT时钟为收发基本时钟，来自计数 UART1CR1 

<BRG>所设定之时钟数总共(UART1DR 设定值)+1 次所得之脉冲。特别当 UART1CR2<RTSEL>设定

为ó001ó或ó011ó时，两种 RT时钟将在每个位之间轮流，以生 RTx15.5时钟数与 RTx16.5时钟数的伪

波特率(pseudo baud rate)。收发框中每位的 RT时钟数如图 11.3 所示。 

 

例如，当 fcgck 为 4MHz、ART1CR2<RTSEL>设定为ó000ó且 UART1DR设定为ó0x19ó，则波特率可以

图 11.3 的公式计算而得为 fcgck / (16 x (UART1DR + 1)) = 9615 (baud)。 

 

这些设定将产生接近 9600(baud)之波特率(+0.16%)。 

 

 

11.7.1.1  UART1CR2<RTSEL>UART1DR  

UART1DR的工作频率与波特率设定值可由图 11.4 之计算公式加以计算。例如，欲以 fcgck=4MHz

产生基本波特率 38400 (baud)，计算每个 UART1CR2<RTSEL>设定下的 UART1DR设定值，并向上

补偿至产生图 11.5 所示之波特率。基本上，透过选择 UART1CR2<RTSEL>中有最小波特率误差的

设定值来产生波特率。在图 11.5 中，UART1CR2<RTSEL> = ò010ó的设定在所有计算出的波特率中

有最小的误差，因此所产生的波特率为 38095 (baud) (-0.79%)、可对应至基本波特率 38400 (baud)。 

 

11.5  UART1DR  ( BRG fcgck) 

 

 

11.6  UART1DR  
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注：与基本波特率的误差精准度应在±3%以内。即使误差在±3%.以内，UART通讯仍可能因外部控制装置(比方：个人电脑)与

通讯引脚之振荡晶体和负载电容的频率误差而失败。 

 

 

11.8  

 

 

11.7  UART1CR2<RTSEL>  

 
 

当 RXD1侦测到输入脉冲的下降沿时，UART接收控制线路便开始 RT时钟计数。每位计数 15 到 17 个 RT

时钟，每个时钟可表示为 RTn (n = 16到 0)。有 17 个 RT时钟的位会计数 RT16到 RT0。有 16 个时钟的
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位会计数 RT15到 RT0。有 15 个时钟的位会计数 RT14到 RT0 (以上均为向下计数)。在计数 RT8到 RT6期

间，UART接收控制线路会对 RXD1引脚的输入脉冲以多数决定的方式进行取样。在 3 次取样中侦测到 2

次以上相同电平将被作为该位的数据。 

 

RT时钟数可由 UART1CR2<RTSEL>设定为 15 到 17 的范围内。然而即使 RT时钟数有所改变，取样工作一

律在 RT8到 RT6之间进行。(图 11.6) 

 

若由于噪声影响等因素，在启始位的取样中侦测到õ1ó，RT 时钟的计数将会停止，并终止数据接收工作。

而后，当 RXD1 再次侦测到输入脉冲的下降沿时，RT时钟的计数会重新开始，数据接收工作也会由启始

位重新开始。 

 

 

11.8   

 

 

11.9  

 

当 UART1CR2<RXDNC>设定允许噪声抑止时，会被视为正常信号的脉冲时间如表 11.6 所示。 

 

 

11.6   

 

注：收发基本时钟频率为 UARTCR1<BRG>设定之时钟频率。 
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11.9   

 

 

11.10 /  
 

11.10.1   

 

设定 UART1CR1<TXE>为"1"。检查 UART1SR<TBFL>是否为"0"，再将数据写入发送数据缓存器 TD1BUF。

对 TD1BUF写入数据的动作会将 UART1SR<TBFL>设定为ó1ó，并将数据传送到发送移位寄存器，将数

据依序由 TXD1引脚输出。输出数据包含启始位、结束位(由 UART1CR1<STBT>设定为 1 位或 2 位)与

奇偶校验位(若指定加入奇偶校验)。以 UART1CR1<BRG>、UART1CR2<RTSEL>与 UART1DR选择数据

收发波特率。开始数据发送时，发送缓存器已满标帜 UART1SR<TBFL>将清除为ó0ó，并产生 INTTXD1

中断要求。 

 

注 1：数据写入 TD1BUF 后，如在前一笔数据传送到移位寄存器以前发生新一笔数据的写入，新写入的数据将覆盖前一笔数

据、并传送至移位寄存器。 

注 2：在表 11.7 的条件下，TXD1引脚输出将依 UART1CR1<IRDASEL>的设定固定于低电平或高电平。 

 

 

11.7  TXD1  
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11.10.2   

 

设定 UART1CR1<RXE>为"1"。当透过 RXD1引脚接收数据时，所接收的数据将传送至接收数据缓存器

RD1BUF。此时，所接收的数据包含启始位、结束位(1 位或 2 位)与奇偶校验位(若指定加入奇偶校验)。

接收到结束位(1 位或 2 位)时，数据本身(8 位)将被传送至接收数据缓存器 RD1BUF。之后接收缓存器

已满标帜 UART1SR<RBFL>会被设定为ó1ó，并产生 INTRXD1 中断要求。以 UART1CR1<BRG>、

UART1CR2<RTSEL>与 UART1DR选择数据收发波特率。 

 

如果接收数据时发生溢出错误，该数据将被舍弃而不会传送到接收数据缓存器 RD1BUF。原本存放在

RD1BUF的数据将不受影响。 

 

 

11.11  
 

11.11.1   

 

11.10   
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当收数据位的奇偶性与接收数据奇偶校验位不同时，奇偶校验错误标帜 UART1SR<PERR>将被设定

为ó1ó。此时将发出 INTRXD1中断要求。 

 

如果 UART1SR<PERR>为ó1ó，在 UART1SR被读取后，UART1SR<PERR>将在后续 RD1BUF被读取后

清空为ó0ó。(此时 RD1BUF数值将处于未定义状态) 

 

如果在 UART1SR被读取后将 UART1SR<PERR>设定为ó1ó，则在后续 RD1BUF被读取后，UART1SR 

<PERR>将不会清空为ó0ó。这种状况下，UART1SR<PERR>将于 UART1SR再次被读取、且后续 RD1BUF

也被读取后被清空为ó0ó。 

 

 

11.11.2   

 

11.11   
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若内部与外部的波特率不同、或由于 RXD1 引脚受噪声影响等因素使接收数据之结束位取样为ó0ó，

数据框错误标帜 UART1SR<FERR>将被设定为ó1ó。此时将发出 INTRXD1中断要求。 

 

如果 UART1SR<FERR>为ó1ó，在 UART1SR被读取后，UART1SR<FERR>将在后续 RD1BUF被读取后

清空为ó0ó。 

 

如果在 UART1SR被读取后将 UART1SR<FERR>设定为ó1ó，则在后续 RD1BUF被读取后，UART1SR 

<FERR>将不会清空为ó0ó。这种状况下，UART1SR<FERR>将于 UART1SR再次被读取、且后续 RD1BUF

也被读取后被清空为ó0ó。 

 

 

11.11.3   

 

若在前一笔接收数据由 RD1BUF读出之前完成所有数据的接收工作，溢出错误标帜 UART1SR <OERR>

将被设定为ó1ó，并产生 INTRXD1中断要求。发生溢出错误时所接收的数据将被舍弃，并保存前一笔

接收数据。而后，如果在 UART1SR <OERR>仍为ó1ó时接收到数据，将不在产生 INTRXD1中断要求。

所接收的数据仍将被舍弃。(图 11.11) 

 

被舍弃的接收数据将无法侦测到奇偶校验错误或数据框错误(因为并未设定错误标帜)。也就是说，在

读取 UART1SR期间如果这两种错误和溢出错误一起被侦测到，则这两种错误是前一笔接收数据(存放

于 RD1BUF的数据)所发生。(图 11.2) 

 

如果 UART1SR<OERR>为ó1ó，在 UART1SR被读取后，UART1SR<OERR>将在后续 RD1BUF被读取后

清空为ó0ó。(图 11.13) 

 

如果在 UART1SR被读取后将 UART1SR<OERR>设定为ó1ó，则在后续 RD1BUF被读取后，UART1SR 

<OERR>将不会清空为ó0ó。这种状况下，UART1SR<OERR>将于 UART1SR再次被读取、且后续 RD1BUF

也被读取后被清空为ó0ó。(图 11.13) 

 

 

11.12  INTRXD1  
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11.13  /  
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11.14   

 

 

11.11.4   

 

将接收数据存入 RD1BUF将使 UART1SR<RBFL>被设定为ó1ó。 

 

如果 UART1SR<RBFL>为ó1ó，在 UART1SR被读取后，UART1SR<RBFL>将在后续 RD1BUF被读取后清

空为ó0ó。 

 

如果在 UART1SR被读取后将 UART1SR<RBFL>设定为ó1ó，则在后续 RD1BUF被读取后，UART1SR 

<RBFL>将不会清空为ó0ó。这种状况下，UART1SR<OERR>将于 UART1SR再次被读取、且后续 RD1BUF

也被读取后被清空为ó0ó。 
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11.15   

 

 

11.11.5   

 

若发送工作完成且 TD1BUF无等候中的数据(当 UART1SR <TBFL>为"0")，UART1SR <TBSY>将被清空

为ó0ó。当发送工作于数据写入 TD1BUF 之后重新开始时，UART1SR <TBSY>将被设定为ó1ó。此时将

产生 INTTXD1中断要求。 

 

 

11.16   
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11.11.6   

 

当 TD1BUF 中没有数据、或当 TD1BUF 中的数据已传送到发送移位寄存器且开始发送工作时，

UART1SR <TBFL>将被清空为"0"。时将产生 INTTXD1中断要求。 

 

将数据写入 TD1BUF将使 UART1SR <TBFL>被设定为ó1ó。 

 

 

11.17   

 

 

11.12  

 

图 11.17 显示接收进程的范例。进程中的标帜判断细节如表 11.8 与表 11.9 所示。 

 

侦测到数据框错误或奇偶校验错误时，表示接收数据数值有错，应进行错误处理工作，比方将 RD1BUF所

读取的接收数据舍弃、并再一次接收数据。 

 

侦测到溢出错误时，表示有 1 笔或多笔数据的接收工作尚未完成。由于未能被接收的数据笔数无法判定，

应进行错误处理工作，比方从头开始再次接收数据。基本上，溢出错误通常发生在内部软件处理无法跟上

数据收发速度的情况下。建议降低收发波特率、或修改软件以进行数据流量控制。 

 

注：若 INTRXD1中断要求子程序中使用了数个中断，这些中断应在 UART1SR与 RD1BUF完成读取后才被允许。 
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11.18   

 

 

 

11.8   
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11.9   
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12. Flash  

 

MQ6811 具有 8Kx8 位的 Flash 存储器。Flash 存储器的烧写(编程)或擦除工作可在 MCU 模式控制下施行，

Flash 存储器可由 CPU控制存取，且可在不影响工作中的应用运行下进行 Flash 存储器的擦除与烧写。因此，

此模式可用于 MQ6811 出货之后的软件调试与固件更新。 

 

在 MCU 模式中，使用 Flash 存储器控制寄存器(FLSCR1与 FLSCR2)来控制 Flash 存储器。此章节描述如何以

MCU 模式存取 Flash存储器。 

 

 

12.1 Flash  

 

Flash 存储器由 Flash 存储器控制寄存器 1(FLSCR1)、Flash 存储器控制寄存器 2(FLSCR2)与 Flash 存储器

待机控制寄存器(FLSSTB)所控制。 

 

Flash 1 

FLSCR1 
(0x0FD0) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 FLSMD - - - - - 

读/写 R/W R R R R R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

FLSMD Flash存储器命令序列与切换控制 

010: 禁止命令序列与切换工作执行 

101: 允许命令序列与切换工作执行 

其他: 系统保留 

 

注 1：不可对ó系统保留ó选项进行设定。 

注 2：Flash存储器控制寄存器 1 具有由寄存器 FLSCR1与移位寄存器组成的双缓存器结构。对寄存器 FLSCR2写入ó0xD5ó可使寄存

器设定产生映射、并使移位寄存器生效。这表示直到寄存器 FLSCR2被写入ó0xD5ó以前，寄存器设定值都不会生效。可由读取寄存

器 FLSCRM检查移位寄存器的数值。 

注 3：FLSMD必须被设定为ó010ó或ó101ó其中之一。 
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Flash 2 

FLSCR2 
(0x0FD1) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 CR1EN 

读/写 W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

CR1EN FLSCR1寄存器允许/ 禁止控制 
0xD5: 允许更改 FLSCR1设定 

其他: 系统保留 

 

注：如果 FLSCR2<CR1EN>设定为ó0xD5ó且 FLSCR1<FLSMD>设定为ó101ó，Flash 存储器将进入活跃状态，MCU 的消耗电流将与进

行 Flash读取期间相同。 

 

Flash 1  

FLSCRM 
(0x0FD1) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - FLSMDM - - -   

读/写 R R R R R R R R 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

FLSMDM FLSCR1<FLSMD>状态监控 
0: 关闭 FLSCR1<FLSMD>="101"设定 

1: 开启 FLSCR1<FLSMD>="101"设定 

 

注 1：FLSCRM为检查 Flash存储器控制寄存器 1 之移位寄存器数值的寄存器。 

注 2：FLSMDM只在 FLSMD="101"生效的状况下转变为ó1ó。 

注 3：除了第 5 位以外，FLSCRM的读值为ó0ó。 

 

Flash  

FLSSTB 
(0x0FD2) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

位符号 - - - - - - - FSTB 

读/写 R R R R R R R W 

复位后 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

FSTB Flash存储器待机控制 
0: 关闭 Flash存储器待机 

1: 开启 Flash存储器待机 

 

注 1：唯有使用 RAM 中的程序才可对 FSTB写入数值。无法使用 Flash存储器中的程序进行 FSTB的数值写入。 

注 2：FSTB设定为ó1ó时，不要对 Flash存储器执行存取、读出数据或写入数据的指令。 

注 3：FLSSTB第 7 位到第 0 位读值为ó0ó。 
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12.2 Flash  
 

12.2.1  Flash (FLSCR1<FLSMD>) 

 

为防止因程序错误或 MCU 故障造成无意间对 Flash 存储器写入，Flash 存储器之命令序列与切换工

作可由适当的控制器存器设定加以关闭(Flash存储器可被写入保护)。设定 FLSCR1<FLSMD>为ó101ó、

再设定 FLSCR2<CR1EN>为ó0xD5ó可允许 Flash 存储器执行命令序列与切换工作。设定 FLSCR1 

<FLSMD>为ó010ó、再设定 FLSCR2<CR1EN>为ó0xD5ó则可禁止 Flash存储器执行命令序列。在命令序

列与切换工作的执行被设定为ó禁止ó时若进行命令序列与切换工作，所执行的命令序列与切换工作将

为无效。 

复位后，FLSCR1<FLSMD>将初始化为ó010ó，以禁止命令序列的执行。除了对 Flash存储器施行写入

或擦除以外，FLSCR1<FLSMD>一般应设定为ó010ó。 

 

 

注 1：如果 FLSCR2<CR1EN>设定为ó0xD5ó且 FLSCR1<FLSMD>设定为ó101ó，Flash存储器将进入活跃状态，MCU 的消耗电流

将与进行 Flash读取期间相同。 

注 2：如果 FLSCR1<FLSMD>设定为ó禁止ó，后续产生的命令(写入指令)将被拒绝，执行中的命令序列将不会被初始化。若要设

定 FLSCR1<FLSMD>为ó禁止ó，必须将所有命令序列完成，并确认 Flash存储器已可被读取。 

 

12.2.2  Flash (FLSSTB <FSTB>) 

 

FLSSTB<FSTB>通常设定为ó0ó。使用 MQ6811 内建的 FLSSTB<FSTB>时，应注意以下重点：FLSSTB 

<FSTB>仅可使用位于 RAM 内的程序进行设定。如果使用位于 Flash存储器内的程序进行设定，该设

定将不会生效。 

 

为了在 FLSSTB<FSTB>被设定为ó1ó之后存取 Flash存储器，需以位于 RAM 内的程序将 FLSSTB<FSTB>

设定为ó0ó。若在 FLSSTB<FSTB>设定为ó1ó进行 Flash存储器的存取，将发生 Flash待机复位。 

 

 

12.3 Command Sequence 
 

在 MCU 模式中，命令序列由 6 个命令组成(与 JEDEC标准兼容)，如表 12.1 所示。 
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12.1   

 

注 1：指定要写入的地址与数据。 

注 2：欲擦除的区域由地址的高 5 位指定。 

注 3：命令序列执行中或命令序列中的特定任务(写入、擦除或进入产品 ID 模式)执行中，不要启动停止模式、空闲 0/1/2 模式或睡

眠 0/1 模式。 

注 4：#:表示 0x8 到 0xF 应被指定为地址的高 4 位。通常建议指定为 0xF。 

12.3.1  Byte Program 

 

此命令以 1 个字节为单位进行 Flash存储器写入(编程)。欲写入的地址与数据指定于第 4 个总线(bus)

写入周期。例如，要将数据写入 0x8000 数据区域时，先设定 FLSCR2<CR1EN>为ó0x5Dó，再于第 4

个总线(bus)写入周期指定 0x8000 为写入地址。每个字节的最长写入时间为 40 ˃ s。若进行中的写入

动作尚未完成，则下一个命令序列无法被执行。写入(编程)期间，CPU将进入空闲 1/2 模式、直至编

程动作完成。 

 

注 1：当数据(包括 0xFF)已被写入 Flash 存储器时，若要对该地址再次写入数据，需确认数据写入前已透过区块擦除(sector 

erase)或整颗擦除(chip erase)进行现有数据的擦除。 

注 2：数据与程序存储器为镜像区域。这些区域的存取在存储器中拥有相同的实体地址。施行字节编程时，确认数据被写入两

个区域其中之一、而非两个区域一起写入。 

 

 

12.3.2  Sector Erase (128 ) 

 

此命令以 128 字节为单位进行 Flash 存储器擦除。欲擦除的区域指定于第 6 个总线(bus)写入周期地

址的高 5 位。例如，要擦除程序存储器 0xE000 到 0xE07F 的 128 字节，先设定 FLSCR1<FAREA>

为ó10ó、设定 FLSCR2<CR1EN>为ó0x5Dó，再于第 6 个总线(bus)写入周期指定 0xE000 或 0xE07F。 

 

擦除 128 字节所需的最长时间为 5 ms。若进行中的擦除动作尚未完成，则下一个命令序列无法被执

行。擦除期间，CPU将进入空闲 1/2 模式、直至编程动作完成。 
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被擦除区域的数据一律为 0xFF。 

 

 

12.3.3  ID  

 

此命令可启动产品 ID 模式。如于产品 ID 模式执行 Flash存储器的读取指令，可读出 Flash存储器中

的供应商 ID、Flash ID与安全状态等信息。 

 

12.2  ID  

12.3.4  ID  

 

此命令用于跳出产品 ID 模式。 

 

 

12.4 Flash  
 

 

当 Flash存储器正在写入数据时、正在擦除数据时、或者 Flash存储器有安全设定时，无法对全部的 Flash

存储器区域进行读出或程序读取。若对 Flash存储器执行这些动作，则无法以 Flash存储器内的程序进行

存取。因此在进行 Flash存储器的编程或擦除时，CPU将自动进入空闲 1/2 模式。 

 

数据可以 1 个字节为单位对 Flash 存储器写入、或由 Flash 存储器读出。Flash 存储器内的数据可以 128

字节(即 1 区块)为单位擦除。 

 

注 1：为使程序可恢复对被再次写入的 Flash存储器区域的控制，建议确认程序已被正确写入后、对程序进行跳转(回转)动作。 

注 2：当 Flash存储器正在写入数据时、正在擦除数据时、或者 Flash存储器有安全设定时，不要让 MCU 发生复位(包括由内部因素

引起的复位)。如果发生复位，Flash存储器内的数据有可能被覆盖写入非预期的数值。 

 

12.4.1  MCU Flash  

 

在 MCU 模式下，可透过执行存于 RAM 内之控制程序对 Flash 存储器进行写入。控制程序应经通讯

引脚由外部来源输入。 
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1. 设定中断主允许标帜为ó禁止(DI)ó (IMF ← "0")。 

2. 在 RAM 区域建立非屏蔽的中断矢量。 

3. 设定 FLSCR1<FLSMD>为"101"。然后将 FLSCR2<CR1EN>设定为"0xD5ó。 

4. 执行擦除命令序列。 

5. CPU将自动进入空闲 1/2 模式，并于擦除工作完成后回到普通 1/2 模式。 

6. 设定 FLSCR1<FLSMD>为"101"。然后将 FLSCR2<CR1EN>设定为"0xD5ó。 

7. 执行写入(编程)命令序列。 

8. CPU将自动进入空闲 1/2 模式，并于写入工作完成后回到普通 1/2 模式。 
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Aǯ ISP 
 

MQ6811 具有在线编程(ISP)功能。用户可以此功能结合 iMQ 的调试仿真器 MQ-Link 进行系统电路板上之软件

调试(degugging) 。此仿真器可由 PC上安装之调试软件进行操控，不论应用软件修改或系统设计调整均可藉

此实现。 

 

本章节说明在线编程(ISP)功能所需之控制引脚、及如何连接目标系统(target system)。 

 

 

    

 

在线编程(ISP)功能共使用 2 个通讯引脚及 3 个电源与复位相关引脚。脚位资讯如表 A.1 所示。其中，P40

与 P41 端口用于在线编程(ISP)功能之通讯引脚。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1  (ISP)  

 

 

MQ-Link  

 

欲使用在线编程(ISP)功能，必须将目标系统上之特定引脚连接至 MQ-Link 调试器。iMQ 将提供连接目标

系统与 MQ-Link 调试器之控制缆线。在目标系统安装此缆线可使在线编程(ISP)功能更佳简易。相关连接如

图 A.1 所示。 

 

 

 

 

 

(执行ISP功能期间) 
/   

 

(MCU模式下) 

ISPCLK 输入 通讯引脚 (时钟控制) P40/AIN0/KWI0  

ISPDIO 输入/输出 通讯引脚 (数据控制) P41/AIN1/KWI1  

RESETB 输入 Reset control pin RESETB 

VDD 电源 5.0V 2.0V to 5.5V 

VSS 电源 0V 
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A.1  MQ-Link  

 

注 1：如果系统应用板上之复位控制电路会影响线编程(ISP)功能的控制，请务必以跨接器或开关等断开。 

注 2：执行在线编程(ISP)功能时，目标系统之 MQ6811 电源 VDD 由 MQ-Link 调试器直接提供。在线编程(ISP)完成后，MQ6811 即

可使用目标系统之电源。 

注 3：有关 MQ-Link 的使用细节，参阅óiMQ i87 IDE使用手册ó。 
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Bǯ  

范例：  MQ 68 11 MS 010 G A B R 

汉芝电子 iMQ           

产品系列           

子系列           

封装型态 

代码 封装 代码 封装 

ST SOT23 SD SDIP 

SP SOP LQ LQFP 7x7 

MS MSOP LA LQFP 10x10 

SS SSOP LE LQFP 14x14 

DP PDIP N4 QFN 4x4 

TS TSOP N5 QFN 5x5 

DS TSSOP   
 

          

 

脚位数 

代码 封装 代码 封装 

005 5 032 32 

006 6 036 36 

008 8 040 40 

010 10 044 44 

014 14 048 48 

016 16 064 64 

020 20 080 80 

024 24 096 96 

028 28 100 100 
 

          

程序內存容量           

数据內存容量           

数据存储容量 

代码 
程序/ 数据内存容量 

数据存储容量 
代码 

程序/ 数据内存容量 

数据存储容量 

A 128 Bytes K 24K Bytes 

B 256 Bytes M 32K Bytes 

E 512 Bytes N 40K Bytes 

J 1K Bytes P 48K Bytes 

L 2K Bytes S 64K Bytes 

T 4K Bytes U 96K Bytes 

G 8K Bytes W 128K Bytes 

C 12K Bytes V 無 

H 16K Bytes   
 

          

工作温度 

代码 工作温度 

R -40~85°C  
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Cǯ  

 

MSOP 10  (  MQ6811MS010GABR) 
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Dǯ  

 

(A)  

1.  P10 引脚稳定地位于高电平时，才可进行由外部复位输入引脚切换成 IO 引脚，或是由 IO 引脚切换成外部复

位输入引脚的功能切换操作。在 P10 引脚处于低电平时，进行引脚功能的切换可能会导致复位。  

2.  晶振在板子上的位置必须尽可能靠近 MCU。  

3.  在唤醒操作开始后，就算外部唤醒引脚的输入电平和释放所需电平相反，系统不会再重启停止模式。 

 

(B)  

1.  在停止时间内(从停止模式启动到系统唤醒完成)，中断锁存器可能因外部中断引脚信号的改变而被设定

在ó1ó，进而造成系统在脱离停止模式后马上中断。为避免此问题，启动停止模式前建议停用所有中断。如果脱

离停止模式后要允许任何中断，先清空不需使用的中断锁存器。 

2.  P0FC0为ó0ó时，设定 SYSCR2<XEN>为ó1ó会导致系统时钟重置。 

3.  切换速度时，先设好要设定的速度(时钟)，再关闭原本的速度(时钟)。  

4.  在低速模式下，不要改变 CGCR<FCGCKSEL>。 

5.  SYSCR2<XEN>设定为ó1ó时，将 P0FC0设定为"0ó会引发系统时钟复位。若 P00 或 P01 不作端口使用，

P0FC0必须设定为"1ó。 

 

(C) ADC  

 在单次模式中，不要在 AD 转换进行中读取 ADCDRL或 ADCDRH。若单次 AD 转换在读取 ADCDRL和读取

ADCDRH的操作间完成，INTADC中断要求会被取消，造成转换结果遗失。  

 

(D) Timer  

 对 TA0DRAL (TA0DRBL)进行写入指令时，设定值会先存储于暂时缓存器中，而不会立即生效。而后，写入高

位寄存器 TA0DRAH(TA0DRBH)时，16 位设定值将共同存储于双缓存器或 TA0DRAL/H。在设定定时器计数器

A0 寄存器时，要确认先写入低位寄存器、再写入高位寄存器。 

 

(E) LVD  

由于电压检测所使用之比较器不包含滞后架构，当供应电压(VDD)接近检测电压(VDxLVL)时，可能频繁产生电

压检测中断(INTLVD)要求信号。因为供应电压(VDD)降低至检测电压与回升至检测电压，皆会产生电压检测中

断(INTLVD)要求信号。  

 

(F)  

1. 在中断服务程序中，IMF 会自动变为"0ó。如果在中断服务程序中使用多个中断，在设定 IMF 为ó1ó之前须先

控制 IL。  

2.   如果在中断服务程序中使用多个中断，在设定每个 EF后，记得要设定 IMF 为ó1ó。  

 

  



汉芝电子股份有限公司 

iMQ Technology Inc. 

No.：TDDS01-M6811-CN Name：MQ6811 中文产品规格书 Version：V1.4 

 

Page̔ 201 /  201 
本出版物内容版权为汉芝电子所有，非经汉芝电子书面同意，不得变更内容及使用，汉芝电子保留随时修改本出版物内容之权益，恕不另行通知。
购买汉芝电子产品前，请联络汉芝电子取得最新版本的相关技术文件。汉芝电子产品并非设计应用于直接或间接地导致生命损害、死亡、人身伤害
之相关领域，汉芝电子在此排除任何使用于上述领域所产生之损害赔偿责任。 

 

 

(G)  

1. 不同频率下的工作电流参考值如下列： 

 

 

 

    (VSS = 0V, TOPR = 25°C) 

     

工作电流 - 普通 1, 2 模式 IDD 

VDD = 5.5V 

fcgck =4.0 MHz  , fS = 24 KHz 

( fcgck =8.0 MHz 除 2) 

2.7 

mA 
VDD = 5.5V 

fcgck = 2.0 MHz , fS = 24 KHz 

( fcgck =8.0 MHz 除 4) 

2.4 
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